(CZ)     METEOSTANICE RB003-DCF s čidlem TW003 
(bez dualního času, bez adapteru) NÁVOD NA POUŽITÍ
[image: image1.emf]

VLASTNOSTI

· Velký a snadno čitelný displej

· Jemné modré podsvícení 

· Vnitřní a venkovní teplota a vlhkost

· Záznam minimální a maximální teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

· Předpověď počasí na základě tlakové tendence

· Ukazatel tendence vnitřní a vnější teploty a vlhkosti 

· Ukazatel tlaku vzduchu (hPa) 

· 12-ti hodinová historie tlaku vzduchu

· Dualní čas 

· Budík1 a budík2 

· Nastavení budíku pro pracovní dny a víkend

· Datum / Měsíc 

· Měření teploty v  °C/°F 

· 12/24 hodinový formát času 

· Budík s opakováním (SNOOZE)

· Bezdrátové venkovní čidlo/vysílač na frekvenci  433Mhz (jeden je součástí balení)

· Přenos údajů o teplotě a vlhkosti na vzdálenost až 30m 

· Ukazatel slabé baterie venkovního čidla

· Kabel venkovního čidla (pouze pro venkovní teploty)

· Baterie : 3 x AA alkalické pro hlavní jednotku meteostanice (není součástí balení)

          
            : 2 x AAA alkalické pro venkovní čidlo (není součástí balení)
VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU 

Váš rádiem řízený budík přijímá signál s údajem o přesném čase pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových zařízení, může být přenos negativně ovlivněn následujícími jevy a okolnostmi:

· Vysoká přenosová vzdálenost.

· Hory nebo údolí v blízkosti přijímače. 

· Vysoké budovy v blízkosti přijímače. 

· Železniční trať, vedení vysokého napětí atd. 

· Dálnice nebo letiště atd.

· Umístění poblíž staveniště.

· Umístění vnitř betonových domů.

· Umístění poblíž elektrických zařízení.

· Umístění poblíž počítače nebo televize.

· Umístění uvnitř pohybujících se vozidel.  

· Umístění poblíž kovových věcí.

Umístěte přístroj na místo, kde je co možná nejméně výše uvedených jevů. Nejlepší signál bývá zpravidla u okna. Vyvarujte se blízkosti kovových povrchů a elektrospotřebičů.
Úhel výhledu
Prosím mějte na paměti, že LCD displeje nemají stejnou kvalitu obrazu ze všech úhlu pohledu. Vaše oko by mělo být v úhlu přibližně 60° pro optimální obraz na LCD displeji.

                                                  [image: image91.emf]

 Přední strana 
RYCHLÉ NASTAVENÍ
Krok 1:

Vysuňte dvířka na zadní straně hlavní jednotky meteostanice, vložte 3 x AA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířka prostoru pro baterie. 

Krok 2:

Ponechte bezdrátové čidlo hned vedle hlavní jednotky. Vysuňte dvířka na zadní straně bezdrátového čidla a vložte 2 x AAA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířky prostor pro baterie. 

Ujistěte se zda je CH1 (kanál1) zobrazen nad hodnotou venkovní teplota.  Můžete stisknout tlačítko + / CHANNEL pro výběr kanálu 1.  

Hlavní jednotka meteostanice začne přijímat signál bezdrátového čidla během několika vteřin.  

Potom, co bude spojení navázáno, umístěte čidlo ven na suché stinné místo.  

jak SYNCHRONIZOVAT hlavní jednotku s dalšími venkovními čidly

1. Stiskněte tlačítko + / CHANNEL na zadní straně hlavní jednotky, Ukazatel CH2 se objeví nad ukazatelem hodnoty teploty a vlhkosti. 

2. Stiskněte a přidržte tlačítko + / CHANNEL dokud se ukazatel[image: image2.jpg]


 nerozbliká- stanice vyhledává signál dalšího venkovního čidla na  kanálu 2. 

3. Vysuňte dvířka na zadní straně bezdrátového čidla, přepněte posuvný přepínač do prostřední pozice označené číslem 2 a vložte 2 x AAA alkalickou baterii do prostoru pro baterie (dbejte na dodržení naznačené + / - polarity). Zavřete dvířka prostoru pro baterie. 

4. Venkovní teplota a vlhkost naměřená druhým čidlem se zobrazí na displeji společně s ukazatelem  CH2 do několika vteřin. Pokud se údaje neobjeví, jednou stiskněte tlačítko RESET na přední straně druhého čidla . 

5. Pro synchronizaci hlavní jednotky s třetím venkovním čidlem. Opakujte proceduru jako pro druhé čidlo, pouze vyberte CH3 na hlavní jednotce a posuvný přepínač třetího čidla přepněte do polohy 3

Poznámky: 

Nezapomínejte že dosah signálu je maximálně 30m v otevřeném prostoru bez překážek. Každá překážka (střecha, zdi, podlahy, stropy, silné stromy,…) může zkrátit dosah signálu až o polovinu. 
[image: image3.emf]
Venkovní čidlo lze přidělat pomocí držáku dvěma způsoby: přidělejte držák na spodní stranu čidla pro postavení nebo na zadní stranu pro pověšení.
PŘÍJEM A UKAZATEL SIGNÁLU DCF  

Po zapnutí začne přístroj automaticky vyhledávat signál DCF. Symbol  [image: image4.emf] se rozbliká na displeji. 

Slabý nebo žádný DCF signál   
(  symbol [image: image5.emf]  bliká)

Navazování spojení DCF  

(  symbol [image: image6.emf]  bliká)

Úspěšné navázání spojení    
   
(  symbol [image: image7.emf]  se ustálí)

Selhání přijmu 

   
(  symbol [image: image8.emf]  zmizí ) 

Poznámka: Během vyhledávání signálu DCF jsou všechna tlačítka, kromě  snooze/light, vyřazena z provozu.  

PŘÍJEM DCF SIGNÁLU S ÚDAJEM O ČASE 

Po přijetí DCF signálu, meteostanice automaticky aktualizuje údaj o správném čase. Tato aktualizace probíhá každou noc v časech 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 atd. Pokud se podaří spojení navázat například v 3:00, další pokus o aktualizaci započne až další den v 1: 00. 

Pro ruční vyhledávání signálu DCF, stiskněte a přidržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 vteřin. Pro ukončení ručního vyhledávání stiskněte a přidržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 vteřin.  

NASTAVENÍ DATA, DALŠÍHO ČASOVÉHO PÁSMA, 12/24 HODINOVÝ REŽIM ČASU, ČASU

1. Stiskněte a přidrřte tlačítka SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, zobrazení času se změní na rok 2010 a rozbliká se Yr.

    Tiskněte tlačítka + / - pro nastavení požadovaného roku.

2. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET,  číslice pro hodnotu měsíc se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadovaného měsíce. 

3. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro hodnotu datum se rozbliká. Tiskněte tlačítkas +/- pro nastavení požadovaného data. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET, číslice pro časové pásmo “00” se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadovaného časového pásma :-

“00” = GMT +1 hodina (např. Německo)

“01” = GMT +2 hodina (např. Finsko)

“-01” = GMT 00 hodina (např. Velká Británie)

4. Potom znovu stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se rozbliká “24Hr“. Tiskněte tlačítka +/-  pro výběr 12 nebo 24 hodinového formátu času. Pokud zvolíte 12-ti hodinový čas, ukazatel AM / PM (dopolední/odpolední čas) se zobrazí na displeji. 

5. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice hodina se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadované hodiny. 

6. . Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice minuta se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro výběr požadované minuta. 

7. Stiskněte tlačítko SET / ALM SET pro ukončení nastavení, nastavení lze ukončit také automaticky pokud 15 vteřin nestisknete žádná tlačítka. 

NASTAVENÍ BUDÍKU 
1. Jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, na displeji se objeví čas buzení “6:00” a “A1”. Potom stiskněte a přidržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 vteřin, číslice pro hodinu buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované hodiny buzení. 

2. Potom znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, číslice pro minutu buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované minuty buzení.
3. Znovu jednou stiskněte tlačítko SET / ALM SET, ukazatel dne v týdnu “MON”(pondělí) až “SUN”(neděle) se rozbliká, tiskněte tlačítka  +/- pro výběr:

	MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
	Budík pro každý den od pondělí do neděle

	MON(po),TUE(út),WED(st),THU(čt), FRI(pá)
	Budík pro pracovní dny 

	SAT (sobota), SUN (neděle)
	Budík pouze o víkendu


4. Přístroj ukončí nastavení budíku automaticky pokud po dobu 15 vteřin nestisknete žádná tlačítka.

5. Pro nastavení budíku2 (A2), stiskněte tlačítko SET / ALM SET dokud se na displeji neobjeví “6:00” a“A2”. Potom opakujte stejný postup jako při nastavení budíku1. 

VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ BUDÍKU  

Jednoduše stiskněte tlačítko ALM On-Off pro vypnutí/zapnutí budíku1 a/nebo budíku2. 

Pokud je budík1 (A1) aktivní, [image: image9.emf] 1 svítí na displeji. Pokud je budík2 (A2) aktivní, [image: image10.emf] 2 svítí na displeji. 
FUNKCE OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE) 

Když nastane čas nastavený na budíku, rozezní s zvuková signalizace.  Symbol budíku [image: image11.emf] 1 nebo  [image: image12.emf] 2 se rozbliká. 
1) Jednou stiskněte SNOOZE / LIGHT pro dočasné vypnutí zvukové signalizace, [image: image13.emf] 1 nebo [image: image14.emf] 2 bude stále blikat. Zvuková signalizace se za 5 minut znovu rozezní. 

2) Pro úplné vypnutí zvukové signalizace jednou stiskněte tlačítko ALM On/Off, zvuková signalizace ustane a [image: image15.emf] 1 nebo [image: image16.emf] 2 přestane blikat, zvuková signalizace se znovu rozezní až další den v přednastaveném čase buzení. 
Doba trvání zvukové signalizace: 2 minuty 
OSVĚTLENÍ DISPLEJE 

Jednou stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT, LCD displej bude osvícen na dobu přibližně 5 vteřin a potom se osvětlení automaticky vypne.  
VÝBĚR JEDNOTEK ZOBRAZENÍ TEPLOTY (°C NEBO °F)

Stiskněte tlačítko WAVE / – (°C/°F) pro výběr jednotek °C nebo °F.  

SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ A UKAZATEL TLAKOVÉ TENDENCE  

Meteostanice má zabudovaný barometrický senzor, který monitoruje změny tlaku vzduchu. Než začne stanice předpovídat počasí, musí nasbírat potřebné množství informací o tlaku vzduchu, což trvá přibližně 24 hodin. Potom začne předpovídat počasí na dalších 12-24 hodin.
SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ
Stanice rozlišuje 5 typů počasí a zobrazuje 5 různých symbolů:
	SLUNEČNO
	[image: image17.emf]

	POLOJASNO
	[image: image18.emf]

	ZATAŽENO
	[image: image19.emf]

	DÉŠŤ
	[image: image20.emf]

	BOUŘKA
	[image: image21.emf]

	MRÁZ


	[image: image22.emf]
Symbol mráz se zobrazí na displeji, pokud venkovní teplota klesne pod  +3°C


UKAZATEL TLAKOVÉ TENDENCE

 [image: image23.emf]  tlak vzduch stoupá, očekáváme zlepšení počasí.

[image: image24.emf] tlak vzduchu klesá, očekáváme zhoršení počasí.

[image: image25.emf] tlak vzduchu se nemění, nebude se měnit ani počasí

SLOUPCOVÝ DIAGRAM  HISTORIE TLAKU VZDUCHU 
1. Sloupcový diagram ukazuje historii tlaku vzduchu za posledních  12 hodin v 6 krocích: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h a -12h. 

2.  “0h” znázorňuje aktuální celou hodinu.
3. Sloupce znázorňují hodnotu “hPa” v daný čas.

4. Pokud příčky sloupců stoupají, znamená to, že můžeme, na základě stoupajícího tlaku, očekávat zlepšení počasí. 

5. pokud příčky sloupců klesají, znamená to, že od toho momentu (“0h”) můžeme očekávat zhoršení počasí.   
Upozornění: Přesun stanice z jednoho patra do druhého patra budovy může ovlivnit přesnost měření. Stanice by měla po celou dobu pracovat ve stejné nadmořské výšce. Pokud se rozhodnete stanici přemístit, potrvá to dalších 12-24 hodin než se měření stabilizuje a bude opět přesné. 

Stanice předpovídá počasí na dalších 12 až 24 hodin, což znamená že počasí zobrazované stanicí nemusí odpovídat situaci za oknem. 

UKAZATELE TEPLOTY A VLHKOSTI 

[image: image26.emf]
Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost o 1°C nebo 5% vyšší než poslední měření 
[image: image27.emf] 
Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost o 1°C nebo 5% nižší než poslední měření 
[image: image28.emf]
Se zobrazí pokud je aktuální teplota/ vlhkost v rámci +/-1°C nebo +/-5% od posledního měření 

MAXIMÁLNÍ-MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ-VNĚJŠÍ TEPLOTA, VLHKOST A TLAK VZDUCHU

Stisknete tlačítko MEM pro zobrazení záznamu maximálních vnitřních-vnějších hodnot teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MAX” se zobrazí na displeji). Znovu stiskněte tlačítko MEM pro zobrazení minimálních vnitřních a vnějších teplot, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MIN” se zobrazí na displeji).

Ve chvíli, kdy jsou minima nebo maxima zobrazeny na displeji, lze přidržet tlačítko MEM pro vynulováni paměti a stanice začne měření od minima a maxima od začátku. 

ÚDAJE O VENKOVNÍ TEPLOTĚ, VLHKOSTI A TLAKU VZDUCHU SE PŘESTANOU ZOBRAZOVAT

Pokud stanice zobrazuje hodnoty venkovní teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu jako '---", spojení s venkovním čidlem bylo přerušeno nebo ztraceno. Stiskněte a přidržte tlačítko + / CHANNEL a stanice se znovu pokusí spojení s venkovním čidlem navázat. Pokud se spojení stále nedaří navázat, může to být způsobeno extrémními mrazy nebo špatným umístěním čidla. Zkoušejte čidlo přemístit na jiné místo dokud nebude signál navázán a hodnoty o teplotě vlhkosti a tlaku vzduchu zobrazeny. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Rušení jiných elektrospotřebičů nebo elektrostatické výboje mohou způsobovat, že údaje na displeji neodpovídají skutečnosti. Ostrým předmětem stiskněte tlačítko RESET, přístroj se nastaví do původního nastavení (je potřeba znovu nastavit čas, datum a budík).
	Problém
	Řešení

	Displej nefunguje
	1. Stiskněte tlačítko RESET na hlavní jednotce.

2. Vyměňte baterie v hlavní jednotce za nové.

	Venkovní teplota a vlhkost se nezobrazují
	1. Stiskněte a přidržte MEM na hlavní jednotce.

2. Stiskněte a přidržte MEM, potom stiskněte tlačítko RESET na venkovním čidlu.

3. Ujistěte se zda je vybrán správný komunikační kanál  (firemní nastavení je “CH1” – kanál 1) 

4. Zkontrolujte zda po levé straně od venkovní teploty nesvítí symbol vybité baterie. Pokud ano, vyměňte baterie ve venkovním čidlu (použijte nové alkalické baterie).
5. Zkontrolujte zda v cestě signálu nestojí žádné zdroje rušení (jako např.: monitor, televize, sluchátka, reprobedny, …). Signál putuje v rovné lince, elektrické zdroje v této lince může způsobovat rušení signálu.

	Teplota, vlhkost nebo tlak vzduchu neodpovídají skutečnosti
	1. Stiskněte RESET na hlavní jednotce.

2. Ujistěte se, že venkovní čidlo není vystaveno extrémnímu horku, zimě, nebo přímému slunečnímu záření.


PÉČE A ÚDRŽBA 

1. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vodě ani přímému slunečnímu záření.
2. Vyvarujte se kontaktu přístroje s leptavými/žíravými materiály.
3. Nevystavujte přístroj působení hrubé síly, prachu nebo vlhkosti.
4. Nikdy neotvírejte tělo přístroje ani nemanipulujte s vnitřkem přístroje.
5. Nikdy nepřipojujte adaptér s jinými vlastnostmi.
TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měřitelný rozsah teploty

Uvnitř  
od +14°F do +122°F (od -10°C do +50°C) (na displeji se zobrazí HH.H / LL.L pokud jsou naměřené hodnoty mimo měřitelný rozsah) 

Venku
od -58°F do +158°F (od -50°C do +70°C) na displeji se zobrazí HH.H / LL.L pokud jsou naměřené hodnoty mimo měřitelný rozsah) 

Měřitelný rozsah vlhkosti

Uvnitř


20% - 95%

Venku


20% - 95% 

Nejmenší měřitelná jednotka- teplota
0.2°F / 0.1°C

Nejmenší měřitelná jednotka-  RH%
1%

Teplota & vlhkost                                      Měření probíhá každých 30 vteřin

Měřitelný rozsah tlaku vzduchu             
 od 850 hPa do 1050 hPa

Doba trvání zvukové signalizace 
 2 minuty

Pauza mezi opakovaným buzením 
 5 minut

[image: image88.emf]


Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.  

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

[image: image89.emf]Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

SK)     METEOSTANICA RB003-DCF s vysielačom TW003 

(bez duálneho času, bez adaptéra) NÁVOD NA POUŽITIE

[image: image90.emf]

VLASTNOSTI

· Veľký a ľahko čitateľný displej

· Jemné modré podsvietenie 

· Vnútorná a vonkajšia teplota a vlhkosť

· Záznam minimálnej a maximálnej teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

· Predpoveď počasia na základe tlakovej tendencie

· Ukazovateľ tendencie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti 

· Ukazovateľ tlaku vzduchu (hPa) 

· 12- hodinová história tlaku vzduchu

· Duálny čas 

· Budík1 a budík2 

· Nastavenie budíka pre pracovné dni a víkend

· Dátum/ Mesiac 

· Meranie teploty v  °C/°F 

· 12/24 hodinový formát času 

· Budík s opakovaním (SNOOZE)

· Bezdrôtové vonkajšie čidlo/vysielač na frekvencii  433Mhz (jedno je súčasťou balenia)

· Prenos údajov o teplote a vlhkosti na vzdialenosť až 30m 

· Ukazovateľ slabej batérie vonkajšieho čidla

· Kábel vonkajšieho čidla (len pre vonkajšie teploty)

· Batérie : 3 x AA alkalické pre hlavnú jednotku meteostanice (nie je  súčasťou balenia)

          
            : 2 x AAA alkalické pre vonkajšie čidlo (nie je  súčasťou balenia)

VLYV PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU 

Váš rádiom riadený budík prijíma signál s údajov o presnom čase pomocou bezdrôtovej technológie. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, môže byť prenos negatívne ovplyvnený nasledujúcimi javmi a okolnosťami:

· Vysoká prenosová vzdialenosť.

· Hory alebo údolia v blízkosti prijímača. 

· Vysoké budovy v blízkosti prijímača. 

· Železničná trať, vedenie vysokého napätia atď. 

· Diaľnica alebo letisko atď.

· Umiestnenie blízko staveniska.

· Umiestnenie vo vnútri betónových domov.

· Umiestnenie v blízkosti elektrických zariadení.

· Umiestnenie v blízkosti počítača alebo televízie.

· Umiestnenie vo vnútri pohybujúcich sa vozidiel.  

· Umiestnenie v blízkosti kovových vecí.

Umiestnite prístroj na miesto, kde je čo možno najmenej vyššie uvedených javov. Najlepší signál býva spravidla pri okne. Vyvarujte sa blízkosti kovových povrchov a elektrospotrebičov.

Uhol  pohľadu

Prosím majte na pamäti, že LCD displeje nemajú rovnakú kvalitu obrazu zo všetkých uhlov pohľadu. Vaše oko by malo byť v uhle približne 60° pre optimálny obraz na LCD displeji.

                                                  [image: image29.emf] Predná strana 

RÝCHLE NASTAVENIE

Krok 1:

Vysuňte dvierka na zadnej strane hlavnej jednotky meteostanice, vložte 3 x AA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie. 

Krok 2:

Ponechajte bezdrôtové čidlo hneď  vedľa hlavnej jednotky. Vysuňte dvierka na zadnej strane bezdrôtového čidla a vložte 2 x AAA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie. 

Uistite sa či je CH1 (kanál1) zobrazené nad hodnotou vonkajšia teplota.  Môžete stlačiť tlačítko + / CHANNEL na  výber kanálu 1.  

Hlavná jednotka meteostanice začne prijímať signál bezdrôtového čidla behom niekoľko sekúnd.  

Potom, čo bude spojenie naviazané, umiestnite čidlo von na suché miesto v tieni.  

AkO SYNCHRONIZOVAŤ HlavnÚ jednotku s Ďalšími vOnkAJŠÍmi čidlAMI

1. Stlačte tlačítko + / CHANNEL na zadnej strane hlavnej jednotky, Ukazovateľ CH2 sa objaví nad ukazovateľom hodnoty teploty a vlhkosti. 

2. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL kým sa ukazovateľ[image: image30.jpg]


 nerozbliká- stanica vyhľadáva signál ďalšieho vonkajšieho čidla na  kanáli 2. 

3. Vysuňte dvierka na zadnej strane bezdrôtového čidla, prepnite posuvný prepínač do prostrednej pozície označenej číslom 2 a vložte 2 x AAA alkalické batérie do priestoru pre batérie (dbajte na dodržanie naznačenej + / - polarity). Zavrite dvierka priestoru pre batérie.

4. Vonkajšia teplota a vlhkosť nameraná druhým čidlom sa zobrazí na displeji spoločne s ukazovateľom CH2 do niekoľkých sekúnd. Ak sa údaje neobjavia, jedenkrát stlačte tlačítko RESET na prednej strane druhého čidla . 

5. Pre synchronizáciu hlavnej jednotky s tretím vonkajším čidlom. Opakujte procedúru ako pre druhé čidlo, len vyberte CH3 na hlavnej jednotke a posuvný prepínač tretieho čidla prepnite do polohy 3

Poznámky: 

Nezabúdajte že dosah signálu je maximálne 30m v otvorenom priestore bez prekážok. Každá prekážka (strecha, steny, podlahy, stropy, veľké stromy,…) môžu skrátiť dosah signálu až o polovicu. 

[image: image31.emf]
Vonkajšie čidlo je možné umiestniť pomocou držiaka dvoma spôsobmi: prirobte držiak na spodnej strane čidla pre postavenie alebo na zadnej strane pre zavesenie.

PRÍJEM A UKAZOVATEĽ SIGNÁLU DCF  

Po zapnutí začne prístroj automaticky vyhľadávať signál DCF. Symbol  [image: image32.emf] sa rozbliká na displeji. 

Slabý alebo žiadny DCF signál   
(  symbol [image: image33.emf]  bliká)

Naväzovanie spojenia DCF  

(  symbol [image: image34.emf]  bliká)

Úspešné naviazanie spojenia       
(  symbol [image: image35.emf]  sa ustáli)

Zlyhanie príjmu 

   
(  symbol [image: image36.emf]  zmizne ) 

Poznámka: Behom vyhľadávania signálu DCF sú všetky tlačítka, okrem  snooze / light, vyradené z prevádzky.  

PRÍJEM DCF SIGNÁLU S ÚDAJOM O ČASE 

Po prijatí DCF signálu, meteostanica automaticky aktualizuje údaj o správnom čase. Táto aktualizácia prebieha každú noc v čase 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 atď. Ak sa podarí spojenie naviazať napríklad v 3:00, ďalší pokus o aktualizáciu začne až ďalší deň v 1: 00. 

Pre ručné vyhľadávanie signálu DCF, stlačte a pridržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 sekúnd. Pre ukončenie ručného vyhľadávania stlačte a pridržte tlačítko WAVE / – (°C/°F) po dobu 2 sekúnd.  

NASTAVENIE DÁTUMU, ĎALŠIEHO ČASOVÉHO PÁSMA, 12/24 HODINOVÝ REŽIM ČASU, ČASU

1. Stlačte a pridržte tlačítka SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, zobrazený čas sa zmení na rok 2010 a rozbliká sa Yr.

    Tlačte tlačítko + / - pre nastavenie požadovaného roku.

2. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET,  číslica pre hodnotu mesiac sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovaného mesiaca. 

3. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica pre hodnotu dátum sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovaného dátumu. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET, číslica pre časové pásmo “00” sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovaného časového pásma :-

“00” = GMT +1 hodina (napr. Nemecko)

“01” = GMT +2 hodina (napr. Fínsko)

“-01” = GMT 00 hodina (napr. Veľká Británia)

4. Potom znovu stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji sa rozbliká “24Hr“. Tlačte tlačítko +/-  pre výber 12 alebo 24 hodinového formátu času. Ak zvolíte 12-hodinový čas, ukazovateľ AM / PM (dopoludňajší/odpoludňajší čas) sa zobrazí na displeji. 

5. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica hodina sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovanej hodiny. 

6. . Potom znovu jedenkrát  stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica minúta sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre výber požadovanej minúty. 

7. Stlačte tlačítko SET / ALM SET pre ukončenie nastavenia, nastavenie je možné ukončiť  tiež automaticky ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka. 

NASTAVENIE BUDÍKA 

1. Jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, na displeji sa objaví čas budenia “6:00” a “A1”. Potom stlačte a pridržte tlačítko SET / ALM SET po dobu 2 sekúnd, číslica pre hodinu budenia sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovanej hodiny budenia. 

2. Potom znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, číslica pre minútu budenia sa rozbliká. Tlačte tlačítko +/- pre nastavenie požadovanej minúty budenia.

3. Znovu jedenkrát stlačte tlačítko SET / ALM SET, ukazovateľ dňa v týždni “MON”(pondelok) až “SUN”(nedeľa) sa rozbliká, tlačte tlačítko  +/- pre výber:

	MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
	Budík pre každý deň od pondelka do nedele

	MON(po),TUE(ut),WED(st),THU(čt), FRI(pá)
	Budík pre pracovné dni 

	SAT (sobota), SUN (neděle)
	Budík len cez víkend


4. Prístroj ukončí nastavenie budíka automaticky ak po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka.

5. Pre nastavenie budíka2 (A2), stlačte tlačítko SET / ALM SET kým sa  na displeji neobjaví “6:00” a“A2”. Potom opakujte rovnaký postup ako pri nastavení budíku1. 

VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE BUDÍKA  

Jednoducho stlačte tlačítko ALM On-Off pre vypnutie/zapnutie budíka1 alebo budíku2. 

Ak je budík1 (A1) aktívny, [image: image37.emf] 1 svieti na displeji. Ak je budík2 (A2) aktívny, [image: image38.emf] 2 svieti na displeji. 

FUNKCIA OPAKOVANÉ BUDENIE (SNOOZE) 

Keď  nastane čas nastavený na budíku, rozozvučí sa zvuková signalizácia.  Symbol budíka [image: image39.emf] 1 alebo  [image: image40.emf] 2 sa rozbliká. 

1) Jedenkrát stlačte SNOOZE / LIGHT pre dočasné vypnutie zvukovej signalizácie, [image: image41.emf] 1 alebo [image: image42.emf] 2 bude stále blikať. Zvuková signalizácia sa za 5 minút znovu rozozvučí. 

2) Pre úplné vypnutie zvukovej signalizácie jedenkrát stlačte tlačítko ALM On/Off, zvuková signalizácia prestane zvoniť a [image: image43.emf] 1 alebo [image: image44.emf] 2 prestane blikať, zvuková signalizácia sa znovu rozozvučí až ďalší deň v prednastavenom čase budenia. 

Doba trvania zvukovej signalizácie: 2 minúty 

OSVETLENIE DISPLEJA 

Jedenkrát stlačte tlačítko SNOOZE / LIGHT, LCD displej bude osvetlený na dobu približne 5 sekúnd a potom sa osvetlenie automaticky vypne.  

VÝBER JEDNOTIEK ZOBRAZENIA TEPLOTY (°C ALEBO °F)

Stlačte tlačítko WAVE / – (°C/°F) pre výber jednotiek °C alebo °F.  

SYMBOLY PREDPOVEDE POČASIA A UKAZOVATEĽ TLAKOVEJ TENDENCIE  

Meteostanica má  zabudovaný barometrický senzor, ktorý monitoruje zmeny tlaku vzduchu. Kým začne stanica predpovedať počasie, musí nazbierať potrebné množstvo informácií o tlaku vzduchu, čo trvá približne 24 hodín. Potom začne predpovedať počasie na ďalších 12-24 hodín.

SYMBOLY PREDPOVEDE POČASIA

Stanica rozlišuje 5 typov počasia a zobrazuje 5 rôznych symbolov:

	SLNEČNO
	[image: image45.emf]

	POLOJASNO
	[image: image46.emf]

	ZAMRAČENÉ
	[image: image47.emf]

	DÁŽĎ
	[image: image48.emf]

	BURKA
	[image: image49.emf]

	MRÁZ


	[image: image50.emf]
Symbol mráz sa zobrazí na displeji, ak vonkajšia teplota klesne pod  +3°C


UKAZOVATEĽ TLAKOVEJ TENDENCIE

 [image: image51.emf]  tlak vzduch stúpa, očakávame zlepšenie počasia.

[image: image52.emf] tlak vzduchu klesá, očakávame zhoršenie počasia.

[image: image53.emf] tlak vzduchu sa nemení, nebude sa meniť ani počasie

STĹPCOVÝ DIAGRAM  HISTÓRIE TLAKU VZDUCHU 

1. Stĺpcový diagram ukazuje históriu tlaku vzduchu za posledných  12 hodín v 6 krokoch: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h a -12h. 

2.  “0h” znázorňuje aktuálny celú hodinu.

3. Stĺpce znázorňujú hodnotu “hPa” v daný čas.

4. Ak priečky stĺpcov stúpajú, znamená to, že môžeme, na základe stúpajúceho tlaku, očakávať zlepšenie počasia. 

5. Ak priečky stĺpcov klesajú, znamená to, že od toho momentu (“0h”) môžeme očakávať zhoršenie počasia.   

Upozornenie: Presun stanice z jedného poschodia do druhého poschodia budovy môže ovplyvniť presnosť merania. Stanica by mala po celú dobu pracovať v rovnakej nadmorskej výške. Ak sa rozhodnete stanicu premiestiť, potrvá to ďalších 12-24 hodín kým sa meranie stabilizuje a bude opäť presné. 

Stanica predpovedá počasie na ďalších 12 až 24 hodín, čo znamená, že počasie zobrazované stanicou nemusí zodpovedať situácií za oknom. 

UKAZOVATELE TEPLOTY A VLHKOSTI 

[image: image54.emf]
Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť o 1°C alebo 5% vyššia ako posledné meranie 

[image: image55.emf] 
Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť o 1°C alebo 5% nižšia ako posledné meranie 

[image: image56.emf]
Sa zobrazí ak je aktuálna teplota/ vlhkosť v rámci +/-1°C alebo +/-5% od posledného merania 

MAXIMÁLNA-MINIMÁLNA VNÚTORNÁ-VONKAJŠIA TEPLOTA, VLHKOSŤ A TLAK  VZDUCHU

Stlačte tlačítko MEM pre zobrazenie záznamu maximálnych vnútorných-vonkajších hodnôt teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MAX” sa zobrazí na displeji). Znovu stlačte tlačítko MEM pre zobrazenie minimálnych vnútorných a vonkajších teplôt, vlhkosti a tlaku vzduchu (“MIN” sa zobrazí na displeji).

Vo chvíli, keď sú minimá alebo maximá zobrazené na displeji, je možné pridržať tlačítko MEM pre vynulovanie pamäte a stanica začne meranie minima a maxima od začiatku. 

ÚDAJE O VONKAJŠEJ TEPLOTE, VLHKOSTI A TLAKU VZDUCHU SA PRESTANÚ ZOBRAZOVAŤ

Ak stanica zobrazuje hodnoty vonkajšej teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu ako '---", spojenie s vonkajším čidlom bolo prerušené alebo stratené. Stlačte a pridržte tlačítko + / CHANNEL a stanica sa znovu pokúsi spojenie s vonkajším čidlom naviazať. Ak sa spojenie stále nedarí naviazať, môže to byť spôsobené extrémnymi mrazmi alebo zlým umiestnením čidla. Skúšajte čidlo premiestniť na iné miesto kým nebude signál naviazaný a hodnoty o teplote vlhkosti a tlaku vzduchu zobrazené. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Rušenie iných elektrospotrebičov alebo elektrostatické výboje môžu spôsobovať, že údaje na displeji nezodpovedajú skutočnosti. Ostrým predmetom stlačte tlačítko RESET, prístroj sa nastaví do pôvodného nastavenia (je potreba znovu nastaviť čas, dátum a budík).

	Problém
	Riešenie

	Displej nefunguje
	1. Stlačte tlačítko RESET na hlavnej jednotke.

2. Vymeňte batérie v hlavnej jednotke za nové.

	Vonkajšia teplota a vlhkosť sa nezobrazujú
	1. Stlačte a pridržte MEM na hlavnej jednotke.

2. Stlačte a pridržte MEM, potom stlačte tlačítko RESET na vonkajšom čidle.

3. Uistite sa či je vybraný správny komunikačný kanál  (firemné nastavenie je “CH1” – kanál 1) 

4. Skontrolujte či po ľavej strane od vonkajšej teploty nesvieti symbol vybitej batérie. Ak áno, vymeňte batérie vo vonkajšom čidle (použite nové alkalické batérie).

5. Skontrolujte či v ceste signálu nestoja žiadne zdroje rušenia (ako napr.: monitor, televízia, sluchátka, reproduktory, …). Signál putuje v rovnej linke, elektrické zdroje v tejto linke môžu spôsobovať rušenie signálu.

	Teplota, vlhkosť alebo tlak vzduchu nezodpovedajú skutočnosti
	1. Stlačte RESET na hlavnej jednotke.

2. Uistite sa, že vonkajšie čidlo nie je  vystavené extrémnemu teplu, zime, alebo priamemu slnečnému žiareniu.


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

1. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vode ani priamemu slnečnému  žiareniu.
2. Vyvarujte sa kontaktu prístroja s leptavými/žieravými materiálmi.

3. Nevystavujte prístroj pôsobeniu hrubej sily, prachu alebo vlhkosti.

4. Nikdy neotvárajte telo prístroja ani nemanipulujte s vnútrom prístroja.

5. Nikdy nepripájajte adaptér s inými vlastnosťami.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Merateľný rozsah teploty

Vo vnútri  
od +14°F do +122°F (od -10°C do +50°C) (na displeji sa zobrazí HH.H / LL.L ak sú namerané hodnoty mimo merateľný rozsah) 

Vonku
od -58°F do +158°F (od -50°C do +70°C) na displeji sa zobrazí HH.H / LL.L ak sú namerané hodnoty mimo merateľný rozsah) 

Merateľný rozsah vlhkosti

Vo vnútri


20% - 95%

Vonku


20% - 95% 

Najmenšia merateľná jednotka- teplota
0.2°F / 0.1°C

Najmenšia merateľná jednotka-  RH%
1%

Teplota & vlhkosť                                      Meranie prebieha každých 30 sekúnd

Merateľný rozsah tlaku vzduchu             
 od 850 hPa do 1050 hPa

Doba trvania zvukovej signalizácie 
 2 minúty

Pauza medzi opakovaným budením 
 5 minút


Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predávajúcemu. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATUR- PACK.  

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je na to určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 


(PL)     STACJA POGODY RB003-DCF z czujnikiem TW003 
(bez dwóch czasów, bez zasilacza) INSTRUKCJA OBSŁUGI


CHARAKTERYSTYKA

· Duży i czytelny wyświetlacz

· Miękkie niebieskie podświetlenie 

· Informacja o wewnętrznej i zewnętrznej temperaturze i wilgotności powietrza

· Rejestracja skrajnych wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza

· Prognoza pogody oparta na tendencji zmian cićnienia atmosferycznego

· Wskaźnik tendencji zmiany temperatury i wilgotności 

· Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego (hPa) 

· Zapis zmian ciśnienia z ubiegłych 12 godzin 

· Dwa czasy – miejscowy i w innej strefie 

· Dwa niezależne budziki 

· Możliwość nastawiania budzików na dni robocze i weekendy

· Data  /  Miesiąc 

· Dwie skale temperatury  °C oraz °F 

· 12/24-godzinowy format czasu 

· Powtarzanie budzenia – pozwalające na drzemkę (SNOOZE)

· Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny / łączność na częstotliwości 433MHz (1 sztuka )

· Przekazywanie danych o temperaturze i wilgotności na odległość do 30m 

· Wskaźnik słabej baterii czujnika zewnętrznego

· Kabel czujnika zewnętrznego (tylko dla temperatury zewnętrznej)

· Baterie : 3 x AA alkaliczne dla samej stacji pogody (nie wchodzą w skład kompletu)

          
            : 2 x AAA alkaliczne dla czujnika zewnętrznego (nie wchodzą w skład kompletu)
WPŁYW OTOCZENIA NA ODBIÓR SYGNAŁU

Sterowana radiem stacja pogody odbiera synchronizujący sygnał czasu drogą radiową. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych na jakość odbioru sygnału ma wpływ wiele czynników:

· duża odległość od nadajnika 

· blískość gór czy też położenie w dolinie

· sąsiedztwo wysokich budynków

· trakcja kolejowa, kable wysokiego napięcia

· autostrady, lotniska

· we wnętrzu – konstrukcje żelbetowe, grube ściany

· zła pogoda między nadajnikiem i odbiornikiem

· bliskość urządzeń elektrycznych

· bliskość komputerów lub telewizorów

· ruchome urządzenia

· bliskość konstrukcji metalowych

Urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym wpływ wymienionych czynników będzie najmniejszy. Z zasady, najlepszy odbiór sygnału ma miejsce przy oknie. Należy wystrzegać się bliskości powierzchni metalowych oraz urządzeń elektrycznych

Kąt obserwacji
Należy pamiętać, że w przypadku ciekłokrystalicznych  ekranów LCD jakość obrazu zmienia się w zależności od kąta obserwacji. Optymalna jakość obrazu występuje przy obserwacji ekranu pod kątem około 60°.

                                                  [image: image57.emf] Strona przednia 
SZYBKIE NASTAWIANIE
Krok 1:

Po wysunięciu wieczka umieszczonego z tyłu stacji pojemnika baterii należy włożyć do niego 3 szt. baterii alkalicznych typu AA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć.. 

Krok 2:

Pozostawiając czujnik w pobliżu stacji należy otworzyć pojemnik baterii na tylnej ściance czujnika i

włożyć do niego 2 szt. baterii alkalicznych typu AAA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć.. 

Należy się upewnić jeśli CH1 (1.kanał) oznaczony jest nad wartością temperatury zewnętrznej.Zmienić kanał mozna przez naciskanie przycisku + / CHANNEL .  

W ciągu kilku sekund stacja powinna przyjąć sygnał od bezprzewodowego czujnika. Po nawiązaniu łączności należy umieścić czujnik w przeznaczonym dla niego (suchym i zacienionym) niejscu.  

jak ZSYNCHRONIZOWAĆ STACJĘ Z DODATKOWYMI CZUJNIKAMI

1. Po naciśnięciu przycisku + / CHANNEL na tylnej ściance stacji, nad wartością temperatury i wilgotności pojawi się znak CH2. 

2. Przycisk + / CHANNEL należy ponownie nacisnąć i przytrzymać do chwili gdy wskaźnik [image: image58.jpg]


 nie zacznie migotać – co oznacza, że stacja próbuje nawiązać kontakt z czujnikiem na 2 kanale. 

3. Po otwarciu wieczka pojemnika baterii na tylnej ściance czujnika bezprzewodowego należy przesunąć przełącznik suwakowy do środkowego położenia oznaczonego cyfrą 2 a następnie włożyć do pojemnika  2 szt. baterii alkalicznych typu AAA (zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + / -). Po umieszczeniu baterii wieczko należy zasunąć.. 

4. W ciągu kilku sekund na wyświetlaczu winny się pojawić pomierzone przez drugi czujnik wartości temperatury i wilgotności wraz z oznaczeniem  CH2. Jeżeli dane te się nie pojawią, należy nacisnąć znajdujący się na przedniej ściance czujnika przycisk RESET. 

5. Analogicznie postępuje się dla zsynchronizowania stacji z trzecim dodatkowym czujnikiem. Jedyną różnicą jest to, że wybiera się trzeci kanał CH3, a przełącznik suwakowy ustawi się w położeniu 3.

Uwagi: 

Nie należy zapominać, że nominalny zasięg łączności z czujnikiem (maksymalnie 30 m) dotyczy otwartej przestrzeni, bez jakichkolwiek przeszkód. Każda przeszkoda (dach, ściana, podłoga strop, duże drzewa…) może zredukować zasięg łączności aż do połowy. 
[image: image59.emf]
Czujnik mocuje się przy pomocy uchwytu, przy czym są dwie możliwości: zamocowanie uchwytu pod spodem czujnika umożliwia jego postawienie, natomiast zamocowanie  z tyłu jego zawieszenie.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO I JEGO WSKAŹNIK

Natychmiast po włączeniu urządzenie rozpocznie automatycznie wyszukiwanie radiowego sygnału synchronizującego. Na wyświetlaczu zacznie migotać symbol  [image: image60.emf]. 

Słaby sygnał lub jego brak 
   
(  symbol [image: image61.emf]  migocze)

Nawiązywanie łączności radiowej
(  symbol [image: image62.emf]  migocze)

Udana łączność
    
   
(  symbol [image: image63.emf]  stabilny)

Nieudana łączność 

   
(  symbol [image: image64.emf]  znika ) 

Uwaga: W czasie wyszukiwania sygnału radiowego wszelkie przyciski (oprócz snooze/light) nie działają.  

ODBIÓR RADIOWEGO SYGNAŁU SYNCHRONIZUJĄCEGO 

Po odebraniu sygnału synchronizującego stacja pogody automatycznie aktualizuje ukazywany czas. Aktualizacja ta przebiega co noc o godzinach 1:00,  2:00,  3:00, 4: 00 itd. Jeśli na przykład uda się odebrać sygnał synchronizujący o godzinie 3:00, kolejna próba aktualizacji rozpocznie się w dniu następnym o godzinie 1: 00. 

Dla ręcznego włączenia wyszukiwania sygnału należy przycisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk WAVE / – (°C/°F). Aby ukończyć ręczne wyszukiwanie sygnału należy ponownie przycisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk WAVE / – (°C/°F).  

NASTAWIENIE DATY, INNEJ STREFY CZASOWEJ, 12/24 FORMATU CZASU, GODZINY

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez okres dwóch sekund przycisku SET / ALM SET , w miejscu czasu pojawi się rok 2010 i rozmigocze się Yr.

    Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany rok.

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET,  cyfry oznaczające miesiąc będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany miesiąc. 

3. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające datę będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną datę. Po dalszym naciśnięciu przycisku SET, cyfry oznaczające strefę czasową „00“ będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną strefę czasową :-

“00” = GMT +1 godzina (na przykład. Polska)

“01” = GMT +2 godzina (na przykład. Finlandia)

“-01” = GMT                  (na przykład. Wielka Brytania)

4. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu migotać będzie “24Hr“. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądany format czasu 12 lub 24-godzinowy. Po wyborze formatu 12-godzinowego na wyświetlaczu ukaże się wskaźnik AM / PM (przedpołudnie/popołudnie). 

5. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające godzinę będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną godzinę. 

6. . Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające minuty będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądane minuty. 

7. Dalsze naciśnięcie przycisku SET / ALM SET kończy proces nastawiania, nastawianie zakończy się również automatycznie jeśli przez okres 15 sekund nie będzie naciśnięty żaden przycisk. 

NASTAWIANIE BUDZIKA
2. Po pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, na wyświetlaczu pojawi się czas budzenia “6:00” oraz “A1”. Po dalszym naciśnięciu i przytrzymaniu przez dwie sekundy przycisku SET / ALM SET cyfry oznaczające godzinę budzenia będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądaną godzinę budzenia. 

2. Po kolejnym pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, cyfry oznaczające minuty będą migotać. Naciskaniem przycisków + / - nastawić można żądane minuty budzenia.
3. Po kolejnym pojedynczym naciśnięciu przycisku SET / ALM SET, wskaźnik dnia tygodnia “MON”(poniedziałek) do “SUN”(niedziela) zacznie migotać, Naciskaniem przycisków + / - nastawić można:

	MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
	Budzenie codzienne

	MON, TUE, WED, THU, FRI
	Budzenie w dni robocze 

	SAT (sobota), SUN (niedziela)
	Budzenie w czasie weekendu


6. Nastawianie budzika zakończy się automatycznie jeśli w czasie 15 sekund nie będzie naciśnięty żaden przycisk.

7. Dla nastawienia drugiego budzika (A2), należy naciskać przycisk SET / ALM SET do momentu pojawienia się na wyświetlaczu “6:00” oraz “A2”. Następnie postępuje się tak samo jak przy nastawianiu pierwszego budzika. 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Aby włączyć lub włączyć budzik 1 lub 2 wystarczy po prostu nacisnąć przycisk ALM On-Off. 

Jeśli włączony jest pierwszy budzik (A1), na wyświetlaczu widoczny jest symbol [image: image65.emf] 1. Jeśli włączony jest drugi budzik (A2), na wyświetlaczu widoczny jest symbol [image: image66.emf] 2. 
FUNKCJA POWTARZANIA BUDZENIA (DRZEMKI - SNOOZE) 

Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  Symbol budzika [image: image67.emf] 1 lub  [image: image68.emf] 2 zacznie migotać. 
1) Jedno naciśnięcie przycisku SNOOZE / LIGHT wyłączy na chwilę sygnał dźwiękowy, Symbole [image: image69.emf] 1 lub [image: image70.emf] 2 będą stale migotać. Sygnał dźwiękowy odezwie się ponownie za 5 minut. 

2) Dla całkowitego wyłączenia sygnału dźwiękowego nacisnąć trzeba przycisk ALM On/Off, sygnał dźwiękowy wyłączy się a symbole [image: image71.emf] 1 lub [image: image72.emf] 2 przestaną migać, sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie dopiero w dniu następnym o nastawionej godzinie budzenia. 
Czas trwania sygnału dźwiękowego: 2 minuty 
PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA 

Po jednym naciśnięciu przycisku SNOOZE / LIGHT, wyświetlacz się rozjaśni na około 5 sekund, po czym podświetlenie automatycznie się wyłączy.  
WYBÓR SKALI TEMPERATURY (°C LUB °F)

Skalę temperatury, °C lub °F wybiera się przyciskiem WAVE / – (°C/°F).  

SYMBOLE PROGNOZY POGODY ORAZ WSKAŹNIK TENDENCJI ZMIAN CIŚNIENIA  

Stacja pogody posiada wbudowany czujnik barometryczny moniturujący przebieg zmian ciśnienia atmosferycznego. Zanim stacja będzie w stanie prognozować stan pogody, musi zebrać wystarczającą ilość danych. Trwa to około 24 godzin. Po ich upływie prognozy pogody dotycą dalszych 12-24 godzin.
SYMBOLE PROGNOZY POGODY
Stacja rozróżnia pięć typów pogody, co przedstawia za pomocą 5 różnych symbolów:
	SŁONECZNIE
	[image: image73.emf]

	ZACHMURZENIE
	[image: image74.emf]

	POCHMURNO
	[image: image75.emf]

	DESZCZ
	[image: image76.emf]

	BURZA
	[image: image77.emf]

	MRÓZ


	[image: image78.emf]
Symbol mrozu pojawi się na wyświetlaczu, gdy temperatura spadnie poniżej +3°C


WSKAŹNIK TENDENCJI ZMIAN CIŚNIENIA

 [image: image79.emf]  ciśnienie rośnie, spodziewana jest poprawa pogody.

[image: image80.emf] ciśnienie spada, spodziewane jest pogorszenie pogody.

[image: image81.emf] ciśnienie stabilne, pogoda się nie zmieni

WYKRES SŁUPKOWY PRZEBIEGU ZMIAN CIŚNIENIA 
6. Wykres słupkowy przedstawia przebieg zmian ciśnienia atmosferycznego w ciągu ubiegłych 12 godzin w 6 krokach: 0h, -1h, -2h, -3h, -6h oraz -12h. 

7.  “0h” przedstawia całą ostatnią godzinę.
8. Słupki przedstawiają wielkość ciśnienia atmosferycznego w “hPa” w określonym czasie.

9. Jeśli wysokość słupków się zwiększa, oznacza to, że możemy na podstawie wzrostu ciśnienia oczekiwać poprawy pogody. 

10. Jeśli wysokość słupków się zmniejsza, oznacza to, że możemy na podstawie spadku ciśnienia spodziewać się pogorszenia się pogody. 

Uwaga: Przeniesienie stacji z piętra na piętro może wpłynąć na dokładność pomiarów. Stacja powinna być stale na tej samej wysokości. W przypadku celowego przemieszczenia stacji należy pozostawić ją na dalszych 12-24 godzin zanim się ustabilizuje i zacznie mierzyć dokładniej. 

Stacja przepowiada pogodę na kolejnych 12 do 24 godzin, co znaczy, że symbol na wyświetlaczu nie musi odpowiadać aktualnej pogodzie za oknem. 

WSKAŹNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

[image: image82.emf]
Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność są o 1°C lub 5% wyższe niż poprzedni pomiar.  
[image: image83.emf] 
Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność są o 1°C lub 5% niższe niż poprzedni pomiar.  
[image: image84.emf]
Pojawi się jeśli aktualna temperatura i wilgotność nie przekraczają ram +/-1°C lub +/-5% w sosunku do poprzedniego pomiaru 

JAK ODCZYTAĆ SKRAJNE DANE O TEMPERATURZE, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIU
Naciśnięciem przycisku MEM wyświetla się maksymalne zarejestrowane wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego (oznaczone “MAX”). Po ponownym naciśnięciu przycisku MEM pojawią się minimalne zarejestrowane wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego (oznaczone “MIN”).

W czasie gdy ukazywane są maksymalne lub minimalne wartości, przytrzymanie przycisku MEM spowoduje wyzerowanie pamięci stacji i rejestracja danych zacznie się od początku. 

DANE O ZEWNĘTRZNEJ TEMPERATURZE, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIU ZNIKNĄ

Jeśli zamiast wartości zewnętrznej temperatury, wilgotności i ciśnienia stacja ukazuje '---", oznacza to, że łączność z zewnętrznym czujnikiem została zakłócona lub przerwana. Należy wówczas nacisnąć i przytrzymać przycisk + / CHANNEL – stacja spróbuje ponownie nawiązać łączość z czujnikiem zewnętrznym. Jeśli łączności stale nie można nawiązać, przyczyną może być bardzo silny mróz lub złe umieszczenie czujnika. Należy spróbować przemieścić czujnik na inne miejsce, tak aby sygnał mógł dotrzeć do stacji i wspomniane wielkości pojawiły się na ekranie. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Zakłócenia wywołane przez inne urządzenia, bądź też ładunki elektrostatyczne spowodować mogą, że ukazywane dane nie odpowiadają rzeczywistym. Ostrym szpiczastym przedmiotem należy wówczas nacisnąć przycisk RESET, Urządzenie powróci do pierwotnych nastawień fabrycznych i konieczne będzie ponowne nastawienie aktualnego czasu, daty i ewentualnie budzika.
	Problem
	Co robić

	Nie działa wyświetlacz
	3. Nacisnąć przycisk RESET stacji pogody.

3. Wymienić baterie w stacji pogody na nowe.

	Zewnętrzna temperatura i wilgotność są niewidoczne
	6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEM na stacji pogody.

7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEM, a następnie nacisnąć przycisk RESET czujnika zewnętrznego.

8. Upewnić się, że wybrany jest właściwy kanał łączności  (nastawienie fabryczne “CH1” – kanał 1) 

9. Sprawdzić czy po lewej stronie temperatury zewnętrznej nie znajduje się symbol rozładowanej baterii. Jeśli tak, należy wymienić baterie czujnika zewnętrznego na nowe (stosować nowe baterie alkaliczne).
10. Sprawdzić czy na drodze sygnału nie znajdują się jakieś źródła zakłóceń (jak na przykład: monitor, telewizor, słuchawki, głośniki, …). Signał przenosi się po prostej, urządzenia elektryczne na tej linii spowodować mogą zakłócenia sygnału radiowego.

	Temperatura, wilgotność lub ciśnienie atmosferyczne nie odpowiadają rzeczywistym 
	4. Nacisnąć przycisk RESET stacji pogody.

5. Sprawdzić, czy czujnik zewnętrzny nie jest narażony na ekstremalne gorąco, zimno lub nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.


ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami, wilgocią, kurzem oraz bezpośrednim światłem słonecznym.

2. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z substancjami żrącymi i nie umieszczać w ich pobliżu. 

3. W stosunku do urządzenia nie należy używać siły.

4. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Przy manipulacji z elementami urządzenia należy   zachować ostrożność. 

5. Nie wolno podłączać zasilacza o innych własnościach   

DANE  TECHNICZNE:

Zakres pomiaru temperatury

We wnętrzu 
od -10°C do +50°C (od +14°F do +122°F) (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawi się HH.H / LL.L) 

Na zewnątrz
od -50°C do +70°C (od -58°F do +158°F) (w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawi się HH.H / LL.L) 

Zakres pomiaru wilgotności

We wnętrzu


20% - 95%

Na zewnątrz


20% - 95% 

Dokładność pomiaru temperatury
0.2°F / 0.1°C

Dokładność pomiaru  wilgotności
1%

Częstość pomiaru                                     co 30 sekund

Zakres pomiaru ciśnienia atm.             
 od 850 hPa do 1050 hPa

Czas trwania sygnału dźwiękowego 
 2 minuty

Pauza w powtarzaniu budzenia 
 5 minut

OCHRONA ŚRODOWISKA I LIKWIDACJA SPRZĘTU 

Nie należy wyrzucać urządzenia do śmietnika wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Można też zwrócić go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja może poważnie szkodzić środowisku i zdrowiu. Ekologiczna likwidacja tego urządzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.  

Zużyte baterie wrzucać należy do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych.

Importer Jasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt RB 096 spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.
[image: image85.emf][image: image86.emf][image: image87.emf]
Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.


Ivanovce 194


91305
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Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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