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Nivod k pouziti

KORUNKA V ZAKLADNI POZICI
MINUTOVA RUCKA / /—KORUNKA V POZICI 1

358

R —

|—-KORUNKA V POZICI 2

DEN V TYDNU

HODINOVA RUCKA

; 5 DATUM
SEKUNDOVA RUCKA

RUCKA 24 HODIN

1. Nastaveni ¢asu/dne v tydnu
Ptred samotnym nastavenim zkontrolujte, zda je spravné nastaveni dopoledniho (AM)
a odpoledniho (PM) c¢asu.
Vytahnéte korunku do pozice 2 ve chvili, kdy sekundova rucka ukazuje na hodnotu
12hodin. Otacenim korunky nastavte pozadovany cas. Pii zatlaceni korunky zpét do
zakladni pozice se do sekundova rucka do pohybu (Ize vyuzit k synchronizaci). Pro
zménu dne v tydnu je nutno pretocCit ¢as o 24 hodin. Pro nastaveni dne v tydnu
otacejte vzdy po sméru hodinovych rucek.

2. Nastaveni data
Vytahnéte korunku do pozice 1 a otacejte korunkou doleva (proti sméru hodinovych

rucek). Nenastavujte datum mezi 21:00 (9PM) a 0:30 (0:30 AM)! Pro ukonceni
nastaveni zatlacte korunku zpét do ptivodni pozice.
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