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Nivod k pouziti

KORUNKA V ZAKLADNI POZICI
MINUTOVA RUCKA / /—KORUNKA V POZICI 1

358

R —

|—-KORUNKA V POZICI 2

DEN V TYDNU

HODINOVA RUCKA

; 5 DATUM
SEKUNDOVA RUCKA

RUCKA 24 HODIN

1. Nastaveni ¢asu/dne v tydnu
Ptred samotnym nastavenim zkontrolujte, zda je spravné nastaveni dopoledniho (AM)
a odpoledniho (PM) c¢asu.
Vytahnéte korunku do pozice 2 ve chvili, kdy sekundova rucka ukazuje na hodnotu
12hodin. Otacenim korunky nastavte pozadovany cas. Pii zatlaceni korunky zpét do
zakladni pozice se do sekundova rucka do pohybu (Ize vyuzit k synchronizaci). Pro
zménu dne v tydnu je nutno pretocCit ¢as o 24 hodin. Pro nastaveni dne v tydnu
otacejte vzdy po sméru hodinovych rucek.

2. Nastaveni data
Vytahnéte korunku do pozice 1 a otacejte korunkou doleva (proti sméru hodinovych

rucek). Nenastavujte datum mezi 21:00 (9PM) a 0:30 (0:30 AM)! Pro ukonceni
nastaveni zatlacte korunku zpét do ptivodni pozice.

Na trh dodava:
Jasnéna Viahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vilahova.cz
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1. Nastavenie Casu/ dna v tyzdni

Pred samotnym nastavenim skontrolujte, €1 je spravne nastaveni dopoludnajsi ¢as (AM) a
odpoludnajsi ¢as (PM). Vytiahnite korunku do pozicie 2 vo chvili, ked” sekundova ruci¢ka ukazuje
na hodnotu 12 hodin. Otac¢anim korunky nastavte poZadovany Cas. Pri zatlaCeni korunky spat’ do
zakladnej pozicie sa da sekundova rucicka do pohybu ( mozné pouzit’ k synchronizacii). Pre zmenu

dia v tyZdni je potrebn¢ pretocit’ ¢as o 24 hodin. Pre nastavenie dna v tyZzdni otacajte vzdy v smere
hodinovych ruciciek.

2. Nastavenie datumu

Vytiahnite korunku do pozicie 1 a otac¢ajte korunkou dolava (proti smeru hodinovych ruciciek).
Nenastavujte datum medzi 21:00 (9PM) a 0:30 (0:30 AM)! Pre ukoncenie nastavovania zatlacte
korunku spat’ do povodnej pozicie.

Na trh dodava:

Velkoobchod Vldhova Jasnéna
Ivanovce 194
www.vlahova.cz
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Instrukcja obstugi

Wyjsciowa pozycja koronki
Wskazoéwka minutowa / /—Koronka w pozyii 1

-84

Koronka w pozyciji 2

Dziefi tygodnia

Wskazbwka godzinowa

. DATA
Wskazdéwka sekundowa

Wskazbwka 24 godzin

1. Nastawianie czasu / dnia tygodnia
Przed samym nastawieniem godziny nalezy upewni¢ si¢, czy zostanie nastawiona godzina
przedpotudniowa, czy tez popotudniowa.
Przed nastawieniem godziny nalezy wysuna¢ koronke do potozenia 2 w chwili, gdy wskazéwka
sekundowa trafia na godzing 12. Nastepnie obrotem koronki nastawi¢ mozna zadana godzing.
Woecisnigcie koronki do pozycji wyjsciowej uruchamia zegarek (co mozna wykorzysta¢ dla
synchronizacji).
Zmiana dnia tygodnia nast¢gpuje po obroceniu wskazéwek o 24 godziny, przy czym nastawianie
dnia tygodnia odbywa si¢ przez obrot wskazowek zgodny z ruchem zegara (w prawo).

2. Nastawianie daty
Nastawianie daty odbywa si¢ przez obrot wskazowek w kierunku przeciwnym ich ruchowi (w

lewo) , po uprzednim wysunig¢ciu koronki do potozenia 1.
Uwaga: nie nalezy nastawia¢ daty pomigdzy godzing 21:00 a 0:30!
Nastawianie konczy si¢ wcisnigciem koronki do potozenia wyjsciowego.

Dostawca: ]
Jasnena Vlahova
Nové Mésto nad Metuji

www.vlahova.cz





