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Baterie: SR927W

. Minutova rucka

A) DISPLEJ A TLACITKA
Sekundova rucka stopek
24 hodinova rucka
Hodinova rucka

1. pozice

¥ \— 2. pozice

Normalni pozice

Minutova rucka stopek

Kalendar
Sekundova ru¢ka chronografu 1/20 (1/1)

B) NARIZENi CASU

1. VySroubujte a vytahnéte korunku do 2. pozice tak, aby se sekundova ruci¢ka dobéhla na NULOVOU pozici (12:00 hodin).
2. Otacenim korunky proti sméru chodu rucic¢ek nafidite hodinovou a minutovou rucicku.

3. Zatlatte a zaSroubujte korunku zpét do normalni pozice podle €asového signalu, mala sekundova rucicka se rozbehne.

C) NARIZENi DATA

1 VySroubujte a vytahnéte korunku do 1. pozice.

2. Otacenim korunky proti sméru chodu rucic¢ek nafidite datum.

* Pokud je datum nafizovano mezi pfiblizné 9. hodinou vecer a 1. hodinou rano, datum se nemusi pfefidit na nasledujici den.
3. Po nafizeni data zatlacte korunku zpét do normalni pozice a zasroubuijte.

D) POUZITI STOPEK
Stopky mohou zméfit a zobrazit ¢as od 1/20 (1/1) sekundy do maximalné 59 minut a 59 sekund. ]
Sekundova rucicka retrogradnich stopek 1/20 (1/1) pokracuje plynule po dobu 60 sekund od startu a pak se zastavi na NULOVE pozici.

Méreni Casu stopkami

1. Stisknéte tlacitko B a zméfite hodinky na funkci stopek. Sekundova rugitka se zastavi na NULOVE pozici a zméni se na
sekundovou rucicku stopek 1/20 (1/1).

2. Stopky mohou byt odstartovany a zastaveny kazdym stiskem tlaCitka A. Sekundova ruci¢ka stopek 1/20 (1/1) se zastavi na
NULOVE pozici 60 sekund po startu.
Kdyz stiskem tlacitka A zastavite stopky, sekundova ru¢ka chronografu 1/20 (1/1) pfebéhne na zobrazeni naméfeného Casu.

3.  Stiskem tlacitka B vynulujete stopky a vSechny rucic¢ky se vrati na NULOVOU pozici.

* Pohyb retrogradnich stopek je pfedvadéci. Aktualni méfeni se ukaze, kdyz se ukazka retrogradnich stopek zastavi / je stisknuto

tlaCitko A.

E) NULOVANi STOPEK (TEZ PO VYMENE BATERIE)
Tento postup by mél byt proveden, kdyz se sekundova ruc¢ka stopek a sekundova rucka stopek 1/20 (1/1) nevraci na NULOVOU pozici
pfi resetovani stopek, té€z po vymeéneé baterie.

1. Vytahnéte korunku do 2. pozice.

2. Stiskem tlacitka A nafidite sekundovou ruci¢ku stopek na NULOVOU pozici.

3. Stiskem tlacCitka B nafidite sekundovou ru¢ku stopek 1/20 (1/1) na NULOVOU pozici. Ru€icky mohou byt nafizeny rychleji
pfidrzenim tlacitek A nebo B.

4. Jakmile jsou ruCicky vynulovany, vratte korunku do normalni pozice.

5.  Stiskem tlagitka B zkontrolujte, Ze se ruéky stopek resetuji na NULOVE pozici.

* Nevracejte korunku do normalni pozice, kdyz se sekundova rucka stopek a sekundova ruc¢ka stopek 1/20 (1/1) vraci do NULOVE

pozice. Kazdé zastaveni ruci¢ek v prib&hu navratu, kdyz korunku vratite do normalni pozice, je brano jako NULOVA pozice.
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