SB2897 Gebrauchsanweisung



Eigenschaften

BETRIEBSANLEITUNG



1. 12/ 24-Stunden-Anzeige (Militär-/ First Responder-Zeitanzeige).
2. Ewiger Kalender zur Anzeige von Monat / Datum / Tag bis 2099.
3. Aufsteigender Signalton mit 5-Minuten-Schlummerfunktion.
4. 3 individuelle Weckzeiteinstellungen mit wiederholbaren 5 Tagen (MON-FRI), 6 Tagen (MON-SAT) und 7 Tagen (MON-SUN)
Optionen.
5. Raumtemperatur in °F oder °C und Luftfeuchtigkeit.
6. Display mit Hintergrundbeleuchtung auf Anfrage.

Allgemeiner Hinweis: Wenn während des Einrichtungsvorgangs einige Sekunden lang keine gültige Funktion ausgeführt wird, z. B. die Einstellung der Uhrzeit oder der Weckzeit, verlässt die Uhr automatisch den Einstellungsmodus. Die vorherigen oder Standardeinstellungen werden aus dem Speicher wiederhergestellt.

I. So starten Sie die Uhr
Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Legen Sie zwei neue, hochwertige Batterien der Größe "AA" mit der angegebenen Polarität in das Batteriefach ein. Wenn Sie die alten Batterien austauschen, ersetzen Sie bitte beide Batterien gleichzeitig. Es wird dringend empfohlen, jedes Mal neue Batterien zu verwenden.

II. So stellen Sie die Uhrzeit ein
· Der Einstellungsablauf ist JAHR " MONAT> DATUM " 12/24HR> STUNDE > MINUTE.
· Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung von Uhrzeit und Datum zu starten.
· Wenn die Jahreszahl blinkt, drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um das richtige Jahr auszuwählen. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
· Nachdem das Jahr eingestellt ist, blinken die Monatsziffern. Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um den richtigen Monat einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Gehen Sie bei der Einstellung von Datum, Stunde und Minute genauso vor.
· Der Wochentag wird automatisch angepasst.
für das eingegebene Jahr.

III. So stellen Sie die Weckzeit ein
Es sind 3 Alarmzeiteinstellungen verfügbar. Standard Alarm 1
ist 6:00 Uhr morgens. Standard-Alarm 2 ist 7:00 Uhr morgens. Standard-Alarm 3 ist 8:00 Uhr morgens.
Der Einstellfluss ist HOUR>MINUTE" ALARM MODE
(WIEDERHOLBAR IN 5/6/7 TAGEN).
· Im normalen Zeitmodus drücken Sie die UP-Taste, um Alarm 1 auszuwählen.
, Alarm 2	oder Alarm 3	Einstellung. Das Symbol wird
jeweils auf dem Display angezeigt.
· Drücken Sie die SET-Taste, die Weckzeit HOUR blinkt. Drücken Sie die
UP oder DOWN, um die œrichtige Stunde einzustellen.
· Drücken Sie die SET-Taste, die Alarm-MINUTE blinkt. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die richtige Minute einzustellen.
ø Drücken Sie die SET-Taste, der Alarmmodus "7 DAY" blinkt. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die Gruppe von Tagen auszuwählen, für die der Alarm eingestellt werden soll.
· Drücken Sie die SET-Taste, um die Alarmeinstellung zu bestätigen. Alarm
Einstellung abgeschlossen ist.
· Folgen Sie den obigen Schritten, um Alarm 2 und Alarm 3 einzurichten.

IV. So aktivieren Sie den Alarm und die Schlummerfunktion
· Drücken Sie die DOWN-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, werden die Alarmzeit, der Alarmmodus und das Alarmsymbol
oder   oder    wird auf dem Display angezeigt.
ø Der Wecker wird zur programmierten Weckzeit und zum gewählten Weckmodus (entweder 1, 2 oder 3) aktiviert, was sich jede Woche wiederholt.
· Wenn der Wecker ertönt, drücken oder berühren Sie den Zielbereich "SNZ/LIGHT" auf der Oberseite des Gehäuses. Die Schlummerfunktion wird aktiviert und das Symbol Ț* blinkt auf dem Display. Der Alarm ertönt 5 Minuten später.
· Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie 3 Sekunden lang auf den gekennzeichneten Bereich "SNZ/LIGHT" auf der Oberseite des Gehäuses. Dadurch wird der Alarm ausgeschaltet.

V. Auswahl der Temperaturskala °F / °C
Halten Sie im normalen Zeitmodus die Taste DOWN gedrückt, um die Anzeige der Innentemperatur zwischen °C und °F zu wechseln.

VI. So aktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays
Drücken oder berühren Sie den Bereich *SNZ/LIGHT " auf der Oberseite des Gehäuses, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays zu aktivieren.

Allgemeine Hinweise
1. Wischen Sie Fingerabdrücke mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Reiniger/Polituren.
2. Kleben Sie nichts auf die Oberfläche der Uhr, da der Klebstoff die Oberfläche beschädigen kann.
3. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Zeitmessung unregelmäßig wird oder der Ton "unscharf" wird, da dies ein Anzeichen für eine erschöpfte Batterie sein kann.
4. Falls vorhanden, ziehen Sie die Schutzfolie auf der Oberseite und/oder der Vorderseite vorsichtig ab.
der Uhr.

[image: CE & WEEE LOGO]					
Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz
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