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                                  vteřinová ručka odpočtu                         minutová ručka



     hodinová ručka





             
                                        







    Korunka:
                                                                             
                                                                                                                             N: běžný provoz
                            








     1: Nastavení data

                                                                                                                             2: Nastavení času
                                           středová ručka            datum         malá vteřinová ručka 
Nastavení času:

1) Povytáhněte korunku do pozice 2 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka v poloze 12 hodin.

2) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. 
3) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času.

Nastavení data 

1) Povytáhněte korunku do pozice 1 

2) Otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte požadované datum

POZOR: 

· datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 ráno - pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat správně.

· pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum upravit
Nastavení odpočítávání
1. Vynulování ruček odpočtu

- Stiskněte tlačítko A (sekundová ručka odpočtu rychle obejde celý ciferník - pokud se dále pohybuje, stiskněte tlačítko A podruhé – sekundová ručka se zastaví), následně stlačte tlačítko B, obě ručky odpočtu obejdou ciferník a zastaví se v poloze začátku odpočtu (tzn. obě v pozici „12 hodin“)
2. Nastavení odpočtu 

- Pokud jsou ručky odpočtu vynulovány, pomocí stlačení tlačítka A zahájíme odpočet. Následným stlačováním tlačítka B můžeme upravit dobu odpočtu (při každém stlačení se ručka posune a s každým stlačením se doba odpočtu zkrátí o 1 minutu. Po každém takovém stlačení se minutová ručka posune o 1 minutu vpřed, sekundová ručka oběhne celý ciferník a odpočet následně pokračuje.

- Během odpočtu můžeme odpočet pozastavit a opět spustit pomocí opakovaného stisknutí tlačítka A.

- Pokud chceme probíhající odpočet zrušit, stiskneme tlačítko A, čímž se odpočet přeruší, stlačíte tlačítko B a ručky se tak vynulují. 
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     1: Nastavení data


                                                                                                                             2: Nastavení času

                                           středová ručka            datum         malá vteřinová ručka 

Nastavení času:

4) Povytáhněte korunku do pozice 2 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka v poloze 12 hodin.

5) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. 

6) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času.

Nastavení data 

3) Povytáhněte korunku do pozice 1 

4) Otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte požadované datum

POZOR: 

· datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 ráno - pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat správně.

· pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum upravit
Nastavení odpočítávání

1. Vynulování ruček odpočtu

- Stiskněte tlačítko A (sekundová ručka odpočtu rychle obejde celý ciferník - pokud se dále pohybuje, stiskněte tlačítko A podruhé – sekundová ručka se zastaví), následně stlačte tlačítko B, obě ručky odpočtu obejdou ciferník a zastaví se v poloze začátku odpočtu (tzn. obě v pozici „12 hodin“)

2. Nastavení odpočtu 

- Pokud jsou ručky odpočtu vynulovány, pomocí stlačení tlačítka A zahájíme odpočet. Následným stlačováním tlačítka B můžeme upravit dobu odpočtu (při každém stlačení se ručka posune a s každým stlačením se doba odpočtu zkrátí o 1 minutu. Po každém takovém stlačení se minutová ručka posune o 1 minutu vpřed, sekundová ručka oběhne celý ciferník a odpočet následně pokračuje.

- Během odpočtu můžeme odpočet pozastavit a opět spustit pomocí opakovaného stisknutí tlačítka A.

- Pokud chceme probíhající odpočet zrušit, stiskneme tlačítko A, čímž se odpočet přeruší, stlačíte tlačítko B a ručky se tak vynulují. 


Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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