Rádiom riadený budík RB860- návod na používanie 

AKO ZAČAŤ

Otvorte priestor pre batérie (1) a podle naznačené +/- polarity vložte dve tužkové (AA 1,5V) batérie.  


1. Po vložení batérie začne budík automaticky vyhľadávať signál DCF77.  Nadväzovanie spojenia by malo trvať 2-8 minúť. Po nadviazaní spojenia sa automaticky nastaví správny čas a dátum.

2. Čas a dátum sa nadstavuje každý deň ráno v 3:00, 4:00, 5:00, 6:00- ukazovateľ sa objaví na displeji.   

3. Pokus o nadviazanie spojenia možno vyvolať i ručne: za bežnej prevádzky (LOCK) na dve sekundy stlačte a pridržte tlačítko +.

RUČNÉ NASTAVENIE ČASU A  DÁTUMU 

1. Prepnite prepínač (2) do polohy “TIME SET” (nastavenie času) pre ručné nastavenie času a dátumu. Číslice sa rozblikajú. Tlačítka - / + nastavte požadovaný rok (maximum: 2099)

2. Stlačte tlačítko NEXT (ďalší) pre prechod k ďalšiemu nastaveniu (mesiac -> dátum -> jazyk -> 12 / 24 režim času -> hodina -> minúta).  Tlačítkami + / - nastavujete požadované hodnoty.

3. Pre ukončenie nastavenia presuňte posuvný prepínač (2) do polohy “LOCK”.

4. Slnko symbolizuje čas 06:00-18:00. Mesiac symbolizuje čas 18:00-06:00.    

NASTAVENIE JAZYKA DŇA V TÝŽDNI

ENG = Angličtina, DEU = Nemčina, FRA = Francúština, ITA = Taliančina ESP = Španielčina.

NASTAVENIE DUÁLNEHO BUDÍKU (2 ČASY BUDENIA) 

1. Presuňte posuvný prepínač (2) do polohy “ALARM SET” pre nastavenie času budenia.

2. Prepnite prepínač (3) do polohy “ALM 1” pre nastavenie prvého času budenia. Nastavte prepínač do polohy “ALM 2” pre nastavenie druhého času budenia.

3. Čas budenia sa rozbliká na displeji. Tlačítkami + / - nastavte požadovanú hodinu budenia. Stlačte tlačítko NEXT pre nastavenie minút. 

4. Pokiaľ je čas budenia zobrazený "-:--“, znamená to, že čas budenia nie je nastavený.

5. Pre ukončenie nastavenia posuňte prepínač (2) do polohy “LOCK”.

6. Nastavte prepínač (3) na budík 1 nebo budík 2. Výber sa objaví na displeji, pokiaľ je budík aktívny (v polohe ON).

OSVETLENIE OPAKOVANÉ BUDENIE A BUDÍK 

1. Pre aktiváciu funkcie budík je treba prepnúť tlačítko ON/OFF do pozície ON (zapnuté). Toto nastavenie funguje pre oba budíky- pokiaľ je v polohe ON sú zapnuté oba časy budenia a naopak (v polohe OFF sú oba budíky vypnuté).  Keď nastane čas budenia, stlačte tlačítko LIGHT & SNOOZE pre prerušenie zvukovej signalizácie budenia. Za 5 minút sa budík opäť rozoznie ( funkcia SNOOZE= opakované budenie). 

2. Pri používaní oboch časov budenia: Keď sa rozoznie prvý budík, stlačte tlačítko NEXT, + / - pre ukončenie zvukovej signalizácie, tá sa znovu rozoznie v nastavený čas ďalší deň. Pokiaľ stlačíte tlačítko LIGHT / SNOOZE, zvuková signalizácia bude len odložená, aby sa znovu za 5 minút rozoznela. Pokiaľ medzitým nastane čas budenia druhého budíku, opakovanie prvého budíku sa automaticky zruší úplne. Tlačítkom LIGHT / SNOOZE budenie druhého budíku odložíte. Stlačte tlačítko NEXT, +/- pre ukončenie budenia pre ten deň.

4.
Pre vypnutie oboch budíkov presuňte tlačítko“ON/OFF” do polohy OFF (vypnuté) 

Dovozca Veľkoochod Vláhová Jasněna, s.r.o. týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 
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Na trh dodáva: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna,s.r.o.


913 05 Ivanovce 194
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