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Zeiteinstellung:
1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus. 

2. Drehen Sie die Krone, um die Zeit einzustellen.

3. Drücken Sie die Krone in die Basisposition zurück. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen.
Verwendung der Stoppuhr:
Die Stoppuhr misst Zeit – in Sekunden. Die Stoppuhr kann bis 29 Minuten und 59 Sekunden messen. Die Stoppuhr wird so lange messen, bis der Höchstwert erreicht ist.
1. Drücken Sie den Knopf A, um die Stoppfunktion zu starten oder zu beenden.

2. Drücken Sie den Knopf B, um den Sekunden- und den Minutenzeiger des Chronografen zurückzusetzen.    
(Knöpfe A und B funktionieren nicht, wenn sich die Hände zurück zu 00:00 bewegen.)
Reset der Stoppuhr (z.B. nach einem Batteriewechsel):
Führen Sie den Reset durch, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nach dem zurücksetzen nicht in die Position 0 zurückkehr, bzw. nach einem Batteriewechsel.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus. 

2. Drücken Sie den Knopf A, um den Sekundenzeiger des Chronografen in Position 0 einzustellen. Der Minutenzeiger wird den Sekundenzeiger folgen. Sie können diesen Vorgang beschleunigen, indem Sie den Knopf A drücken.
3. Setzen Sie die Zeit zurück, wenn sich der Sekundenzeiger auf 00:00 befindet. Drücken Sie die Krone in die Basisposition zurück.
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