RB 400 CZ
Rádiem řízené hodiny

Stali jste se vlastníkem rádiem řízeného přístroje, budete znát nejpřesnější čas na kontinentu. Přístroj získává časový signál vysílaný z Physikalish-Technische Bundesanstalt (PTB) z Německa, který je regulován 4 atomovými hodinami a průměrná odchylka je menší než 1 sekunda za 2 milióny let. PTB vysílá časový signál (DCF77, 77,5 kHz) průběžně z Mainflingen, 25 km jižně od Frankfurtu. Lze předpokládat, že signál má dosah až 2000 km od vysílače. Přesto působení některých zařízení (uvedeno dále) může ovlivnit přenosovou vzdálenost.   

Pro více informací: http://www.ptb.de
Vliv prostředí na příjem

Funkčnost rádiem řízeného přístroje může ovlivnit, jako každý bezdrátový přijímač, několik činitelů:

· velká vzdálenost od vysílače 

· blízkost hor či údolí

· okolí vysokých budov

· železnice, kabely vysokého napětí

· dálnice, letiště

· blízkost stavby









· uvnitř - železobetonové konstrukce, silné zdi budov

· blízkost elektrických zařízení

· špatné počasí mezi vysílačem a přijímačem

· uvnitř – pohybující se vozidlo

· blízkost kovových konstrukcí

Charakteristika

· Přijímač  signálu 77.5kHz DCF77 vysílaného z PTB Mainflingen, Německo

· Automatické nařízení času po přijetí signálu

· Kalendář se dny v týdnu 

·  Hodiny, minuty a sekundy

· 12 nebo 24 hodinový režim

· Frekvence krystalového oscilátoru: 32,768kHz 

· Přesnost času (atomové hodiny): lepší než 1 sekunda za 2 miliony let

· Přesnost času (mimo signál): asi +/- 60 sekund za 1 měsíc

· Provozní teplota od 0°do 50°C ( 32°F až 122°F)

· Měření v rozsahu –9,9°C až 60°C (14,2°F až 140°F)

· Rozlišení teploty 0,1°C

· Superjasné podsvícení a projekce

· Volitelný jas podsvícení

· Životnost baterií: asi 1 rok

Umístění

Tyto hodiny přijímají radiové vlny podobně jako TV nebo rádio. Dbejte, abyste je umístili poblíž okna nebo na jiné místo, kde je dobrý příjem. Vyhněte se místům, které mohou rušit správný příjem.
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Instalace baterií

· Otevřete kryt baterie.

· Vložte 3ks nové „AA“ baterie dle nákresu polarity + a -.

· Zavřete kryt baterie.

Upozornění: 
Nemíchejte staré a nové baterie. 

Nekombinujte alkalické, zinko-uhlíkové a dobíjecí baterie.

Při seřizování přístroje netiskněte žádná tlačítka. Čas se nařídí automaticky po vložení baterií.

Zahájení

Dokud baterie dodávají energii hlavní jednotce, ta přijímá časový signál a nařizuje čas automaticky. Není třeba nařizovat čas ručně. Přesné nařízení hodin založeného na časovém signálu je umožněno na kontinentu.

Doporučujeme ponechat hodiny hledat časový signál přes noc, kdy jsou lepší podmínky pro přenos signálu.

Postup příjmu signálu

Přístroj automaticky přijímá signál každý den o půlnoci a provede požadované nařízení času.

Symbol věže a indikátor WAVE OK se objeví na displeji, když je úspěšně přijat časový signál nebo po stisku tlačítka WAVE.

Důležité: V průběhu příjmu časového signálu netiskněte žádná tlačítka.

Ruční spuštění hledání příjmu signálu

Můžete spustit hledání signálu ručně kdykoliv stiskem tlačítka WAVE. Jednotka provede okamžité hledání signálu. 

Neúspěšný příjem signálu

Když se nezdaří automatická aktualizace času, zmizí ikona vlny a WAVE OK. Jednotka zkusí najít signál znovu každou následující hodinu po dobu max. 4 hodin.

Když se nepodaří zachytit signál po výměně baterií nebo po nulování, jednotka bude hledat signál každé 3 hodiny po dobu 10 minut, dokud se příjem nezdaří.

Ruční nařízení hodin

Nařídíte časové pásmo TIME ZONE a jazyk.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SET/WAVE na pár sekund a přejdete na nařizování časového pásma a jazyka.

2. Stiskem - vyberete mezi různými jazyky.

3. Stiskem + změníte časové pásmo podle vlastního požadavku

Ruční nařízení kalendáře

1. Stiskněte tlačítko SET/WAVE po nařízení časového pásma a jazyka.

2. Stiskem tlačítka + nebo – postupně nařídíte rok.

3. Přidržením příslušného tlačítka nařizování urychlíte.

4. Stiskem tlačítka SET/WAVE potvrdíte rok a postoupíte na nařizování data.

5. Stiskem tlačítka + nebo – postupně nařídíte datum.

6. Přidržením příslušného tlačítka nařizování urychlíte.

Ruční nařízení času

1. Stiskem tlačítka WAVE/SET potvrdíte datum a postoupíte na nařizování hodin.

2. Stiskem tlačítka + nebo – postupně nařídíte minuty a hodiny. Jedním stiskem tlačítka + a – vynulujete sekundy.

3. Přidržením příslušného tlačítka nařizování urychlíte. 

Nařízení režimu

1. Stiskem tlačítka SET/WAVE potvrdíte čas a postoupíte na nařizování režimu.

2. Stiskem tlačítka + nebo – si vyberete 12 nebo 24 hodinový režim.

3. Stiskem tlačítka + nebo – si vyberete mezi °C nebo °F.

4. Stiskem tlačítka WAVE/SET potvrdíte režim a ukončíte nařizování.

Pozn.: Časté používání této funkce může výrazně zkrátit životnost baterií.

Nařízení budíku

Nařízení času buzení

1. Stiskem tlačítka + nebo – postupně nastavíte čas buzení. Tento čas se na displeji objeví spolu s ikonou AL. 

2. Přidržením příslušného tlačítka nařizování urychlíte.

Zapnutí budíku
1. Jednou stiskněte tlačítko ALARM, na displeji se objeví symbol (((())). Budík je zapnutý.

2. Když budík zvoní, stiskem tlačítka SNOOZE /LIGHT vypnete zvonění. Budík bude zvonit následující den ve stejnou dobu.

3. Budík vypnete stiskem tlačítka ALARM, dokud symbol (((())) a Zz nezmizí.

Opakované buzení

1. Dvakrát stiskněte tlačítko ALARM, na displeji se objeví symbol (((())) a Zz. Budík je   

      zapnutý.

2. Když budík zvoní, stiskem tlačítka SNOOZE /LIGHT vypnete zvonění. Budík bude zvonit znovu asi za 5 minut.

3. Budík vypnete stiskem tlačítka ALARM, dokud symbol (((())) a Zz nezmizí.

Použití superjasného podsvícení a projektoru

· Čas si můžete zkontrolovat ve tmě jednoduchým stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT. Displej se na chvilku osvítí tlumeným světlem.

· Otáčením  tlačítka dopředu nebo dozadu nastavíte projektor tak, že se obraz promítne v požadovaném směru.

· Zaostření obrazu - otáčením PROJECTOR FOCUS optimalizujete čitelnost projekce.

· Rotace obrazu – otáčením IMAGE ROTATION  ve směru hodinových ručiček nastavíte obraz dle vašeho požadavku 

Pozn.: Časté používání této funkce může výrazně zkrátit životnost baterií.

Nepřetržitě svítící červený projektor a LCD podsvícení

· Hodiny jsou vybaveny nepřetržitou projekcí obrazu a LCD podsvícením.

· Jednoduchým zapnutím  ALWAYS BRIGHT bude aktivována projekce i podsvícení.

· Nepřetržitá projekce obrazu i podsvícení mohou být aktivovány pouze tehdy, kdy je adaptér zapojen do zásuvky.

Zapojení funkce podsvícení a projektoru

· Zapojte adaptér do zdířky hodin. Druhý konec zapojte do zásuvky ve zdi, která je k hodinám nejblíže a volně přístupná.

· Posuňte přepínač ALWAYS BRIGHT do pozice On.

Výběr jasu podsvícení

· Posuňte přepínač světla DIMMER do požadované polohy pro výběr jasu podsvícení. 

Kontrola teploty 

Vnitřní teplota se zobrazuje průběžně na displeji. Hi nebo Lo se zobrazí, když je teplota mimo rozsah měření.

Nulování jednotky

Stiskněte tlačítko RESET, když přístroj správně nefunguje.

Péče o hodiny

· Vyvarujte se působení vysokých teplot, přímého slunce, vody, silných nárazů a leptavých látek (parfémy, alkohol, čisticí prostředky) na přístroj.

· Nevystavujte hodiny přílišnému tlaku, nárazům, prachu, teplotě nebo vlhkosti. Cokoliv z těchto podmínek může zkrátit životnost vašich hodin.

· Nezasahujte do vnitřního zařízení stanice, jinak přestane platit záruka na přístroj a můžete způsobit škodu.

Pod vlivem elektrostatického výboje může dojít k tomu, že se přístroj dostane do stavu nastavení počátečních hodnot. To vyžaduje, aby uživatel  hodiny nastavil znovu. 

Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová

      Nové Město nad Metují

www.vlahova.com

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                
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