RB 400 DE
Radiogesteuerte Uhr
Die Uhr nimmt das Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) auf. Das System ist so genau, dass in 2 Millionen Jahren eine Abweichung von weniger als 1 Sekunde zu erwarten ist. Ihr radiogesteuerter Wecker empfängt “Zeittelegramme” über Langwelle 77,5 kHz vom Zeitzeichensender DCF 77, der sich in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) befindet. Dieser Zeitzeichensender hat eine Reichweite von ca. 2 000 km., das heißt, dass der grösste Teil von West- und Mitteleuropa von diesem Signal erreicht wird.
Manche Außenwirkungen können die Qualität des Signals stören. Der Benutzer soll daran denken und diesen Wecker möglichst weit entfernt von Gegenständen aus Metall stellen und ihn nach Frankfurt am Main hin ausrichten.
Weitere Informationen über DCF 77 unter www.ptb.de
Auswirkungen der Umgebung auf den Empfang des DCF – Signals
Die radiogesteuerte Uhr zeigt die genaue Zeit an dank der drathlosen Technologie. Bei allen drathlosen Geräten wie auch bei diesem Wecker können der Empfang und die Qualität des Signals beinflusst werden zum Beispiel durch:
· die Länge der Übertragungsstrecke
· Berge und Täler in der Umgebung
· hohe Gebäude in der Nähe
· Eisenbahn, Hochspannungskabel usw. in der Nähe des Gerätes
· Flughafen, Autobahn
· Baustelle in der Nähe
· das Gerät ist in einem Betongebäude
· schlechtes Wetter
· das Gerät ist in der Nähe einer anderen elektronischen Anlage
· das Gerät ist in einem fahrenden Verkehrsmittel
· das Gerät ist in der Nähe von Metallgegenständen
Beschaffenheiten
· Empfang des DCF77 – Funksignals (77.5kHz) aus PTB Mainflingen, Deutschland
· automatische Zeiteinstellung nach dem Empfang des Radiosignals
· Kalender mit  Wochentag
· Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige
· 12/24 Stundenformat
· kristallischer Oscilator bei der Frequenz 32.768Mhz
· Genauigkeitsabweichung: weniger als 1 Sekunde in 3000 Jahre (atomische Zeit)
· Genauigkeitsabweichung: durchschnittlich etwa 60 Sekunden pro Monat (normale Zeit )
· Betriebstemperatur 0C bis 50C (-32F - 122F)
· messbarer Temperaturbereich vom –9,9°C bis 60°C (14,2°F bis 140°F)
· Genauigkeitsabweichung der Temperatur 0,1°C
· sehr helle Beleuchtung und Projektion
· einstellbare Bildschirmbeleuchtung
· Lebensdauer der Batterien: ungefähr 1 Jahr
Ratschläge für den besten Aufstellungsort des Gerätes
Dieses Gerät nimmt ähnliche Signale wie Radio oder Fernsehen auf. Stellen Sie das Gerät an die Stelle, an der guter Empfang ist (z.B. zum Fenster). Meiden Sie Stellen, an denen das Signal gestört werden könnte.
Batterie einlegen
Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches.
Legen Sie die neue Batterie entsprechend der Polarität +/- ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
Vorsicht: Geben Sie nie eine neue und eine alte Batterie zusammen.

 Legen Sie nie verschiedene Sorten der Batterien zusammen ein.
Nach dem Batteriewechsel drücken Sie keine Knöpfe und stellen Sie die Uhr nicht ein. Der Wecker stellt sich automatisch ein dank des DCF- Signals.
Am Anfang
Dieser Wecker ist mit dem Empfang des DCF Signals ausgestattet. Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt der Wecker das DCF Signal zu suchen. Nach dem erfolgreichen Empfang wird die Zeit automatisch eingestellt. Eine weitere Einstellung per Hand ist nicht nötig.
Wir empfehlen Ihnen den Wecker in der Nacht nach dem Empfang suchen zu lassen, wenn die Bedingungen besser sind als am Tag (weniger Störungen).
 Signalsuche per Hand
Die Suche nach dem DCF- Signal kann man jeder Zeit mit “WAVE” starten. Durch drücken von “WAVE” oder kann man die Suche unterbrechen.
Nicht gelungene Suche nach dem DCF Funksignal
Wenn die Suche nach dem DCF Funksignal nicht gelungen ist, wird der Wecker  4 Stunden lang das Signal  jede Stunde wieder suchen.
Wenn die Suche nach dem DCF Funksignal nach dem Batteriewechseln oder nach dem Zurücksetzen auch nicht erfolgreich wird, sucht das Gerät 3 Stunden lang jeder 10 Minuten, bis die Suche erfolgreich wird.
Einstellung mit der Hand
Einstellung der Zeitzonen (TIME ZONE) und der Sprache.
1. Drücken und halten Sie die Taste SET/WAVE für ein paar Sekunden und die Einstellung der Zeitzonen und der Sprache fängt an.
2. Beim Drücken der Taste – wählen Sie die Sprachen aus.
3. Beim Drücken der Taste + wählen Sie die Zeitzone aus.
Einstellung des Kalenders
Drücken Sie die Taste SET/WAVE um den Kalender einzustellen.
1. Beim Drücken der Tasten + oder – stellen Sie das gewünschte Jahr ein.
2. Beim Halten der Tasten wird die Funktion beschleunigt.
3. Drücken Sie wieder die Taste SET/WAVE um die Einstellung zu bestätigen und beenden.
4. Beim Drücken der Tasten + oder – stellen Sie das gewünschte Datum ein.
5. Beim Halten der Tasten wird die Funktion beschleunigt.
Zeiteinstellung mit der Hand
Drücken Sie die Taste SET/WAVE um die Einstellung des Datums zu beenden und bestätigen. Dann fängt die Einstellung der Uhrzeit an.
1. Drücken Sie die Taste + oder – stellen Sie erst Minuten und dann Stunden ein. Wenn sie die Taste nur einmal drücken, setzen Sie die Sekunden auf null zurück.
2. Beim Halten der Tasten wird die Funktion beschleunigt.
Moduseinstellung
1. Beim Halten der Taste SET/WAVE bestätigen und beenden Sie die Uhrzeiteinstellung und die Moduseinstellung fängt an.
2. Beim Drücken der Taste + oder – wählen Sie zwischen dem 12 oder 24 Zeitformat aus.
3. Drücken Sie die Taste + oder – wählen Sie zwichen den Temperatureinheiten (entweder °C oder °F).
4. Beim Halten der Taste SET/WAVE bestätigen und beenden Sie die ganze Einstellung.
Hinweis: Wenn Sie diese Funktion oft benutzen, kann das die Lebensdauer der Batterien verkürzen.
Weckzeiteinstellung
1. Beim Drücken der Taste + oder – stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein. Diese Zeit erscheint auf dem Bildschirm zusammen mit dem Symbol AL.
2. Beim Halten der Tasten wird die Funktion beschleunigt.
Wecker Einschalten
1. Drücken Sie einmal die Taste ALARM und auf dem Bildschirm erscheint das Symbol ((())). Der Wecker ist eingeschaltet.
2. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT um den akustischen Alarm auszuschalten. Der Wecker klingelt erst an dem nächsten Tag in der eingestellte Zeit.
3. Der Wecker kann man beim Drücken der Taste ALARM ausschalten. Das Symbol ((())) und Zz verschwindet von dem Bildschirm.
Weckwiederholung
1. Drücken Sie zweimal die Taste ALARM und auf dem Bildschirm erscheint das Symbol ((())) und Zz. Der Wecker ist jetzt eingeschaltet.
2. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT um den akustischen Alarm auszuschalten. Der Wecker klingelt erst an dem nächsten Tag in der eingestellte Zeit.
3. Der Wecker kann man beim Drücken der Taste ALARM ausschalten. Das Symbol ((())) und Zz verschwindet von dem Bildschirm.
Superhelle Beleuchtung und Projektion
· Die Zeit kann man auch in der Nacht ganz klar sehen, wenn Sie ie Taste SNOOZE/LIGHT drücken. Das Bildschirm wird für ein paar Sekunden beleuchtet.
· Beim Drehen der Taste nach vorne oder hinten stellen Sie die Projektion in die gewünschte Richtung ein.
· Die Zuspitzung der Uhranzeige stellen Sie durch Drehen der Taste PROJECTOR FOCUS.
· Rotation der Uhranzeige – durch Drehen der Taste IMAGE ROTATION in derm Uhrzeigersinn
Hinweis: Wenn Sie diese Funktion oft benutzen, kann das die Lebensdauer der Batterien verkürzen.
Rote dauerleuchtende Projektion und LCD Beleuchtung
· Die Uhr ist mit einer dauerleuchtenge Projektion und mit einer LCD Beleuchtung ausgestattet.
· Beim Drücken der Taste ALWAYS BRIGHT wird die dauerleuchtende Projektion und die LCD Beleuchtung eingeschaltet.
· Die beiden Funktionen können nur in dem Fall eingeschaltet werden, wenn der Adapter in der Stromnetz ist.
Einschaltung der Beleuchtung und der Projektion
· Stecken Sie den Adapter in die Stromnetz möglichst nah von der Uhr.
· Schieben Sie den Schiebeschalter ALWAYS BRIGHT in die On Position.
Helligkeit der Bildschirmbeleuchtung
· Schieben Sie den Schiebeschalter DIMMER in die gewünschte Position für die Helligkeit der Bildschirmbeleuchtung.
Temperaturanzeige
Die Innentemperatur wird durchlaufend auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn entweder HI oder LO angezeigt wird, ist der messbare Bereich übergrenzt.
Zurücksetzen der Uhr
Drücken Sie die Taste RESET, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert.
Pflege und Instandhaltung
Legen Sie die Uhr nie in extreme Temperaturen oder ins Wasser und vermeiden  Sie Zusammenstößen.
Vermeiden Sie Kontakt mit ätzenden Materialien wie Parfüm, Alkohol oder Reinigungsmittel.
Vermeiden sie Gewalteinwirkung, Erschütterungen, Staub oder Feuchtigkeit, dies könnte die Lebensdauer des Produktes  verkürzen.
Zerlegen Sie nie das Gerät oder greifen Sie auf keinen Fall in den inneren Schaltkreis oder in die Bauelemente ein. Dies könnte das Gerät beschädigen. Solche Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Verwenden Sie nur neue Batterien. Die Verwendung der neuen und alten Batterien zusammen kann zum Auslaufen der Batterie führen.
Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.
Lieferant:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz
