RB40  BUDZIK STEROWANY RADIEM – INSTRUKCJA  (PL)
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Zegar odbiera sygnał czasu wysyłany przez zegar atomowy w niemieckim instytucie Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Czas ten jest tak dokładny, że, że średnia odchyłka jest mniejsza niż jedna sekunda na dwa miliony lat. Synchronizujący sygnał radiowy o częstotliwości 77,5 kHz  (ozn.DCF-77) nadawany jest z Mainflingen koło Frankfurtu . Zasięg sygnału wynosi około 2000 km, co oznacza, że większość zachodniej i środkowej Europy jest nim pokryta.

Odbiór sygnału radiowego może ulegać zakłóceniom pod wpływem otoczenia. Negatywny wpływ mają takie czynniki jak sąsiedztwo monitora komputera, telewizora czy innych urządzeń elektronicznych znajdujących sięw pobliżu odbiornika, bliskość pwierzchni metalowych, znajdujące się w pobliżu wysokie budynki, duża  odległość od nadajnika czy też niekorzystne warunki atmosferyczne. Użytkownik winien brać to pod uwagę i umieścić odbiornik jak najdalej od przedmiotów metalowych i skierować go w kierunku Frankfurtu.

Więcej informacji na temat sygnału DCF 77 znaleźć można na stronie www.ptb.de
Wpływ otoczenia na odbiór sygnału DCF

Zegar ukazuje dokładny czas dzięki synchronizacji sygnałem radiowym. Jednakże jak zwykle w przypadku sygnału radiowego, na łączność mają negatywny wpływ następujące czynniki:

· Duża odległość od nadajnika
· Góry i doliny w pobliżu odbiornika
· Wysokie budowle
· Linie kolejowe, lotniska, autostrady, linie wysokiego napięcia itp. w pobliżu urządzenia.
· Pobliski plac budowy
· Umieszczenie urządzenia wewnątrz budynkui konstrukcji stalowej lub żelbetowej
· Umieszczenie urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych
· Niekorzystne warunki atmosferyczne
· Umieszczenie urządzenia wewnątrz poruszającego się pojazdu
· Umieszczenie urządzenia w pobliżu przedmiotów metalowych
Charakterystyka
· Odbiór sygnału radiowego DCF 77

· Automatyczna synchronizacja po odebraniu radiowego sygnału
· Kalendarz z dniem tygodnia 

· Wyświetlanie godzin i minut
· Reżym 12 oraz 24-godzinowy 

· Oscylator krystaliczny o częstotliwości 32.768 Mhz

· Odchyłka chodui: poniżej 1 sekundy na 3000 lat (czas atomowy)

· Odchyłka chodu: średnio 60 sekund na miesiąc (chód bez synchronizacji radiowej)

· Temperatura robocza: od 0(C do 50(C 
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Rozkład przycisków konkretnego modelu może się nieco różnić
Przyciski sterujące
1. przycisk + (na wyświetlaczu dotykowym)
2. przycisk MODE / SET () 
3. przycisk – (na wyświetlaczu dotykowym)
4. przycisk BUDZIK (na wyświetlaczu dotykowym)
5. przycisk NIGHT LIGHT (na wyświetlaczu dotykowym)
6. przycisk WAVE 
7. przycisk RESET 
Rady co do wyboru miejsca
Urządzenie to jest odbiornikiem sygnału radiowego podobnie jak telewizor lub radio, dlatego też należy umieścić je w miejscu zapewniającym optymalny odbiór sygnału. Należy unikać miejsc gdzie mogłyby występować zakłócenia, takich jak:
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Budynki konstrukcji stalowej       Bliskość elektrowni      Wnętrza środków transportu
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 Bliskość sprzętu elektrycznego  Sąsiedztwo placu budowy    Powierzchnie metalowe
Jak włożyć baterie
• Otwieramy wieczko pojemnika baterii
• Wkładamy nowe baterie, zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów + i – .

• Po włożeniu baterii wieczko pojemnika zamykamy.

Uwaga: Nigdy nie należy łączyć starych i nowych baterii.
        Nigdy nie należy łączyć różnych typów baterii (baterii i akumulatorków, baterii niklowo-kadmowych i węglowo-cynkowych).

Po włożeniu baterii nie należy niczego naciskać ani nastawiać. Budzik musi mieć czas na automatyczne nastawienie sygnałem radiowym.

URUCHOMIENIE
Zegar sterowany radiem 
Budzik ten jest wyposażony w odbiornik synchronizującego sygnału radioego DCF77. Natychmiast po umieszczeniu w nim baterii, zacznie on automatycznie odbierać synchronizujący sygnał, a gdy to się powiedzie automatycznie nastawi się na dokładny czas (ikona OK oraz ikona siły sygnału [image: image3.jpg]


 pojawią się na wyświetlaczi). Budzik nie wymaga żadnego dalszego nastawiania ręcznego.
Jeśli odbiór sygnału DCF się nie powiedzie (ikona OK nie pojawi się na wyświetlaczu a ikona siły sygnału będzie wyglądała tak [image: image4.jpg]


), budzik bądzie ponawiał próby odebrania sygnału co trzy godziny – aż do skutku.

Zalecamy prowadzenie prób odbioru sygnału przez budzik w nocy, gdyż wówczas warunki odbioru sygnału są lepsze niż w ciągu dnia (korzystniejsze warunki atmosferyczne oraz mniej zakłóceń). 
Po udanym odbiorze i nastawieniu dokładnego czasu, codziennie pomiędzy godzinami 02:00 a 03:00 rano następuje aktualizacja danych o czasie. Jeśli w tym okresie nie powiedzie się nawiązanie łączności, budzik będzie powtarzał próby co godzinę. Jeśli i za czwartym razem próba się nie powiedzie, kolejna próba nastąpi w dniu następnym o zwykłej porze, to znaczy między 2 a 3 godziną rano.
Jak ręcznie spowodować próbę odbioru sygnału 

W trakcie normalnego chodu budzika można ręcznie inicjować próbę odbioru sygnału synchronizującego DCF77 przez naciśnięcie przycisku “WAVE”.

Próbę taką można przerwać naciśnięciem przycisku “WAVE”, “+” lub“-”.
Wyłączenie odbioru i sterowania sygnałem radiowym DCF

Wyłączyć odbiór można przyciskając i przytrzymując przez około 5 sekund przycisk “WAVE”. Pod symbolem [image: image5.jpg]


 pojawi się napis OFF oznaczający, że funkcja sterowania sygnałem radiowym jest wyłączona.
Nastawianie kalendarza
1.  Nastawienie fabryczne to 1 January (styczeń), 2011.

2.  Naciskając długo przycisk “SET“. naciśnięciami przycisków “+” i “-” nastawić można żądany rok.
3.  Przytrzymanie przycisku “+” lub“-” przyspieszy nastawianie.

4.  Naciśnięcie przycisku "MODE/SET" potwierdza nastawiony rok, a kolejnym naciśnięciem przycisku "MODE/SET" przejdzie się do nastawienia daty.

5.  W trybie rok po długim naciśnięciu przycisku “SET“ przyciskumi “+” i “-” nastawia się żądaną datę.

6.  Przytrzymanie przycisku “+” lub“-” przyspieszy nastawianie.

7.  Naciśnięcie przycisku "MODE/SET" potwierdza nastawioną datę
8.  W ten sam sposób nastawić można format daty amerykański (miesiąc/dzień) czy europejski (dzień/miesiąc) oraz format czasu (12 czy 24 godziny).
Nastawienie strefy czasowej
Fabrycznie zegar jest nastawiony na czas środkowoeuropejski (UTC+1).

W przypadku używania budzika w innej strefie czasowej należy nastawić odpowiednią strefą dodając lub odejmując goziny, aby nastawiony czas odpwiadał lokalnemu.
BUDZIK
Nastawianie budzika 
1.  Po naciśnięciu przycisku “+” lub“-” wyświetli się nastawiony czas budzenia z informacją “ALARM”.

2.  Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "ALARM" dopóki nie zacznie pulsować czas budzenia, przyciskami “+” lub“-” nastawia się czas budzenia.

3.  Naciśnięcie przycisku "MODE/SET" potwierdza nastawiony czas budzenia. Dolny wiersz pod cyframi zacznie pulsować.
4.  Naciskaniem przycisków “+” lub“-” wybrać można odpowiedni reżym budzenia: cały tydzień / dni robocze / weekend  
   1.  Mon Tue Wed Thr Fri Sat Sun (cały tydzień)
   2.  Mon Tue Wed Thr Fri (dni robocze)
   3.  Sat Sun (weekend)
Nastawianie zakończy się automatycznie jeśli przez okres 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk  
Budzik aktywuje się naciśnięciem przycisku ALARM
1.  Jeżeli symbol [image: image6.jpg]


 widoczny jest na wyświetlaczu, oznacza to, że budzik jest włączony i o nastawionym czasie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 
2.  W trakcie alarmu budzika, sygnał dźwiękowy można przerwać na 5 minut naciśnięciem przycisku “SNOOZE/LIGHT”. Umożliwi to krótką drzemkę a po 5 minutach budzenie się ponowi. W trakcie pauzy w budzeniu ikona [image: image7.jpg]


 pulsuje.

Funkcja NIGHT LIGHT (podświetlenie nocne)
Funkcja aktywuje się automatycznie codziennie o 22:00 (10:00 PM). Aby ją wyłączyć (lub włączyć)  należy nacisnąć przycisk “Nightlight“ (5).
Resetowanie budzika
Jeśli budzik nie działa jak powinien należy go zresetować przez nacićnięcie przycisku “RESET”.

Ochrona środowiska- likwidacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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Nie należy wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi domowymi odpadkam!  Należy odnieść go do punktu zbiorczego surowców wtórnych, gdzie zostanie odpowiednio utylizowany i recyklowany. Zużyty wyrób można zwrócić sprzedawcy. Niefachowa likwidacja sprzętu może spowodować poważne skażenie środowiska. Ekologiczną likwidację tego sprzętu zapewnia system Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na ten cel przeznaczonego.

ImporterJasněna Vláhová oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy unijnej 1999/5/WE. 
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