 (SK)                        NÁVOD NA POUŽÍVANIE RB 081- DCF
Rádiom riadený budík s teplomerom, vlhkomerom a predpoveďou počasia
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VPLYV PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU
Váš rádiom riadený budík prijíma signál s údajom o presnom čase pomocou bezdrôtovej technológie. Rovnako ako u všetkých bezdrôtových zariadení, môže byť prenos negatívne ovplyvnený nasledujúcimi javmi a okolnosťami:

· Vysoká prenosová vzdialenosť.
· Hory alebo údolia v blízkosti prijímača.
· Vysoké budovy v blízkosti prijímača.
· Železničná trať, vedenie vysokého napätia atď.
· Diaľnica alebo letisko atď.
· Umiestnenie blízko staveniska.
· Umiestnenie vnútri betónových domov.
· Umiestnenie blízko elektrických zariadení.
· Umiestnenie blízko počítača alebo televízie.
· Umiestnenie vo vnútri pohybujúcich sa vozidiel.  
· Umiestnenie blízko kovových predmetov.

Umiestnite prístroj na miesto, kde je čo možno najmenej vyššie uvedených javov. Najlepší signál býva spravidla pri okne. Vyvarujte sa blízkosti kovových povrchov a elektrospotrebičov.

RÝCHLE NASTAVENIE

Krok 1 Otvorte dvierka priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja. Do priestoru vložte 3ks AAA alkalických batérií. Dbajte naznačenej +/- polarity. Potom nezabudnite dvierka opäť zatvoriť.

Teraz je prístroj pripravený na prevádzku.

Krok 2 Prístroj začne automaticky vyhľadávať signál DCF. V prípade, že sa spojenie nepodarí naviazať, môžete čas nastaviť ručne.


PRÍJEM SIGNÁLU DCF A JEHO UKAZOVATEĽ  
Po zapnutí začne prístroj automaticky vyhľadávať signál DCF. Symbol  [image: ] sa rozbliká na displeji.

Naväzovanie spojenia DCF  		(  symbol [image: ] bliká)
Úspešné naviazanie spojenia    	 (  symbol [image: ] svieti)
Zlyhanie príjmu 		   	(  symbol [image: ] zmizne )

Automatické a ručné  prijímanie signálu
Prístroj naväzuje spojenie automaticky každý deň o 1:00, 2:00, 3:00. Ak pokus v 03:00 zlyhá, pokúsi sa prístroj spojenie DCF o 04:00 znovu naviazať. Ak sa opäť nepodarí spojenie naviazať ďalší pokus prebehne o 05:00. Ak sa to opäť nepodarí, ďalší pokus prebehne o 01:00 nasledujúci deň. Všetko sa deje automaticky.

Ruční naväzovanie spojenia DCF: jednoducho stlačte tlačítko WAVE na zadnej strane prístroja pre zahájenie vyhľadávania signálu. Stlačte a 2 sekundy pridržte tlačítko WAVE pre ukončenie ručného vyhľadávania signálu DCF.
 
Počas vyhľadávania signálu DCF sú všetky tlačítka a senzory (teplota, vlhkosť) vyradené z prevádzky.  Údaje o teplote a relatívnej vlhkosti dosiahnu vyššiu presnosť až po 30ti minútach prevádzky.

NASTAVENIE 12/24 FORMÁTU ČASU, ČASU A DÁTUMU
Pred ručným nastavovaním sa uistite, či prístroj neprijíma DCF signál. Pre prerušenie príjmu signálu DCF raz stlačte tlačítko WAVE.

1. Stlačte a dve sekundy pridržte tlačítko SET, na displeji sa objaví a rozbliká “24 Hr”. Tlačítkom +/- vyberte požadovaný formát času: “12Hr” alebo “24Hr”.
Potom znovu stlačte tlačítko SET, na displeji sa objaví a rozbliká “00”. Tlačítkom +/- vyberte požadované časové pásmo:
“00”  = GMT +1 hodina (napríklad Česko, Slovensko, Poľsko, Nemecko)
“01”  = GMT +2 hodiny (napríklad Fínsko)
“-01” = GMT 00 hodin (napríklad Veľká Británia)
2. Potom znovu stlačte tlačítko SET, na displeji sa objaví a rozbliká “00”. Tlačítkom +/- vyberte požadované časové pásmo:
“00”  = GMT +1 hodina (napríklad Česko, Slovensko, Poľsko, Nemecko)
“01”  = GMT +2 hodiny (napríklad Fínsko)
“-01” = GMT 00 hodin (napríklad Veľká Británia)

3. Potom znovu stlačte tlačítko SET, číslica pre hodiny sa rozbliká. Stláčaním tlačítok +/- nastavte požadovanú hodinu.
4. Potom znovu stlačte tlačítko SET, číslica pre minúty sa rozbliká. Stláčaním tlačítok +/- nastavte požadovanú minútu.
5. Potom znovu stlačte tlačítko SET, na displeji sa objaví a rozbliká “2008“. Stláčaním tlačítok +/- nastavte požadovaný rok.
6. Potom znovu stlačte tlačítko SET, číslica pre mesiac sa rozbliká. Stláčaním tlačítok +/- nastavte požadovaný mesiac.
7. Potom znovu stlačte tlačítko SET, číslica pre deň v mesiaci sa rozbliká. Stláčaním tlačítok +/-nastavte požadovaný deň v mesiaci.
8. Potom znovu stlačte tlačítko SET pre návrat do bežnej prevádzky, alebo sa tak stane automaticky, ak bude prístroj 8 minút v kľude.

NASTAVENIE BUDÍKA
1. Stlačte a dve sekundy pridržte tlačítko ALM SET, na displeji sa objaví čas budenia, číslica hodina sa rozbliká.
2. Potom stláčajte tlačítka +/- pre nastavenie požadovanej hodnoty hodiny budenia.

3. Raz stlačte tlačítko ALM SET, číslica minúta budenia sa rozbliká. Stláčaním tlačítok +/- nastavíte požadovanú minútu budenia.

Raz stlačte tlačítko ALM SET pre návrat do bežnej prevádzky, alebo sa tak stane automaticky, ak bude prístroj 8 minút v kľude.

VYPÍNANIE/ ZAPÍNANIE BUDÍKA
Stlačte tlačítko ALM SET pre zobrazenie času budenia.  Potom raz stlačte + / ALM ON-OFF pre zapnutie/vypnutie budíka. Ak je budík aktívny, na displeji medzi číslovkami hodín a minút uvidíte symbol[image: ].
FUNKCIA OPAKOVANÉHO BUDENIA (SNOOZE)
Keď nastane čas budenia, zaznie zvuková signalizácia a symbol[image: ] sa rozbliká.
1. Stlačte hornú stranu budíka pre dočasné prerušenie zvukovej signalizácie a na displeji sa rozbliká symbol zdriemnutia Zz. Zvuková signalizácia po 5 minútovej prestávke znovu zaznie.

2. Pre úplné vypnutie zvukovej signalizácie stlačte tlačítko ALM ON-OFF, symbol [image: ]prestane blikať a symbol Zz zmizne. Zvuková signalizácia zaznie až ďalší deň v nastavení čas budenia.

Doba trvania zvukovej signalizácie: 2 minúty

OSVETLENIE
Stlačte hornú stranu budíka pre spustenie LCD osvetlenia budíka na dobu 5 sekúnd.

VÝBER JEDNOTIEK MERANIA TEPLOTY (°C ALEBO °F)
Stlačte tlačítko - (°C/°F) pre výber jednotiek merania (°C alebo °F).

SYMBOLY WET (VLHKO) / COMFORT (POHODA) / DRY (SUCHO) ICON
Prístroj ukazuje úroveň prívetivosti prostredia (na základe teploty a vlhkosti) pomocou 3 symbolov:

Při vnitřní teplotě od 20°C do 28°C:

	[image: ]  (DRY- SUCHO)
	RH% nižšia ako 40%
(RH= Relatívna vlhkosť)

	[image: ]  (COMFORT- POHODA)
	RH% medzi 40% - 70%	

	[image: ] (WET- VLHKO)
	RH% viac ako 70%



PREDPOVEĎ POČASIA
Prístroj dokáže predpovedať 4 druhy počasia:

	[image: ]
	JASNO

	[image: ]
	POLOJASNO

	[image: ]
	ZAMRAČENÉ

	[image: ]
	DÁŽĎ



Poznámky: pre čo možno najlepšie fungovanie predpovede počasia, umiestnite prístroj na miesto, kde prúdi vzduch (napr.: k otvorenému oknu. Ak prístroj umiestníte k zdroju tepla alebo klimatizácii, ovplyvníte jeho presnosť.

Trvá približne 24 hodín, kým sa meranie ustáli a prístroj začne ukazovať presné údaje. Predpoveď počasia sa vzťahuje na následujúcich 6-16 hodín. Zobrazený symbol nemusí zodpovedať situácii za oknom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Rušenie iných elektrospotrebičov alebo elektrostatické výboje môžu spôsobovať, že údaje na displeji nezodpovedajú. Stlačte tlačítko RESET na hornej časti prístroja a prístroj sa nastaví do pôvodného nastavenia a začne znovu hľadať a naväzovať rádio-signál.


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, vode ani priamemu slnečnému svetlu.
2. Dbajte, aby prístroj neprišiel do styku s korózivnym materiálom.  
3. Nevystavujte prístroj hrubej sile, prachu a vlhkosti.
4. Neotvárajte vnútro prístroja.  

VLASTNOSTI
Pracovná teplota: 0°C až + 50°C (+32°F až +122°F)

Merateľný teplotní rozsah vo vnútri:   -9.9°C až +59.9°C (+14°F až +140°F)
Ak je meraná teplota mimo merateľný rozsah: HH.H / LL.L

Merateľný rozsah vlhkosti (pri 0°C až +50°C ): 20%-95%	
Ak je meraná vlhkosť mimo merateľný rozsah displej zobrazuje: 20% / 95%	

Tolerancia pri meraní teploty	+/- 2°C
Tolerancia pri meraní vlhkosti	+/- 7%

Rozlíšenie pri meraní teploty                	0.1°C
Rozlíšenie relatívnej vlhkosti (RH%)	1%
Doba trvania zvukovej signalizácie 	2 minúty


Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna  týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
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