(CZ)

Rádiem řízený budík RB803


[image: image51.emf]


Návod na použití

Vložení baterií

Odejměte kryt baterie. Do prostoru pro baterie vložte 2 kusy 1,5V AA baterií. Dbejte na naznačenou polaritu baterií. Nasaďte kryt. 

Nastavení času a kalendáře

1. Radiem řízené hodiny a kalendář se nastavují automaticky. Doba, než hodiny najdou signál se většinou pohybuje mezi 2-8 minutami. 

2. Automatická kontrola správnosti údajů je výrobcem přednastavena na 2:00, 3:00 a 4:00 ráno. Na displeji se objeví symbol rádiového spojení [image: image2.png]i (\r))) 2



.

3. Pokuj se signál slabý, stiskněte tlačítko  [image: image3.png]11 (((.))) 9



 pro ruční přijetí signálu a po dobu dvou minut ho přidržte. 

4. Pro změnu DST stiskněte tlačítko “DST“.

Nastavení jazyka 

1. Stiskněte tlačítko pro nastavení “SET“ a několik vteřin ho přidržte- údaj na displeji se rozbliká, tiskněte tlačítko [image: image4.png]


 pro nastavení požadovaného jazyka (5 možností),  

E= Angličtina, D= Němčina, F= Francouzština, I= Italština 

Nastavení formátu času (12/24h režim)

Stiskněte tlačítko “SET“ pro další nastavení. Číslice se rozblikají. zvolte 12 nebo 24 hodinový formát času pomocí tlačítka [image: image5.png]


.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko “SET“ pro nastavení času a kalendáře 

Hodiny [image: image6.png]


 minuty[image: image7.png]


  roky[image: image8.png]


  [image: image9.png]


 měsíce[image: image10.png]


  dny. 

Tiskněte tlačítko 
[image: image11.wmf] 

 nebo 
[image: image12.png]


 pro nastavení požadovaných hodnot.

Teplota ((C/(F)

Pro změnu jednotek, ve kterých se zobrazuje teplota stiskněte tlačítko “ (C/(F “

Teplotní rozsah, který lze měřit se pohybuje od -9(C do 50(C (15(F( do 122(F).

Světelné čidlo

Přepněte tlačítko SENSOR “ON/OFF“ do polohy “ON“ (zapnuto). Po zapnutí této funkce bude přístroj ve tmě automaticky přisvětlovat displej a na dostatečném světle naopak přisvětlování vypínat. Pokud chcete tuto funkci vypnout přesuňte přepínač do polohy OFF (vypnuto).  

Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko “MODE“ pro zahájení nastavování.

2. Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ dokud se číslice pro hodiny nerozbliká. Tiskněte tlačítko [image: image13.png]


 dokud nedosáhnete požadované hodnoty.

3. Znovu stiskněte tlačítko “SET“ pro zahájení nastavováni minut. Číslice pro minuty se rozbliká.  Tiskněte tlačítko [image: image14.png]


 dokud nedosáhnete požadované hodnoty.

4. Stiskněte tlačítko “ON/OFF“ pro zapnutí budíku. Symbol 
[image: image15.png]


se objeví na displeji. Stiskněte tlačítko “MODE“ pro ukončení nastavení- na displeji se objeví čas.

5. Pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko “MODE“  pro vstup do nastavení budíku. Potom stiskněte tlačítko “ON/OFF“, budík tak vypnete a symbol 
[image: image16.png]


 zmizí z displeje. Znovu stiskněte “MODE“ pro odchod z režimu nastavování.

6. Když nastane čas, který jste na budíku nastavili, rozezní se alarm. Stiskněte tlačítko “ON/OFF“ pro vypnutí alarmu, pokud tak neučiníte, alarm se po jedné minutě vypne automaticky. Nastavení budíku stále platí, pokud chcete budík vypnout nadobro, postupujte podle kroku 5.

Funkce Light/Snooze (prosvícení/ opakované buzení)

1. Stiskněte tlačítko “ Light/Snooze“ pro prosvícení displeje. 

2. Když začne znít alarm, stiskněte tlačítko “ Light/Snooze“ pro dočasné vypnutí  pozdější opakování alarmu. Alarm se bude opakovat po pěti minutách.

Adaptér elektrické sítě DC3.0V (není nutné používat)

Namísto požívání baterií můžete používat síťový adapter. Jenom se napřed ujistěte, že je kompatibilní s vaši elektrickou sítí (adaptér by měl být takto označen: 
[image: image17.png]


)

Péče a údržba

Baterie by měly být vyměněny pokud je obraz displeje nebo zvuk budíku slabší než obvykle nebo nefunguje vůbec. Přístroj skladujte bez vložených baterií. K čištění používejte výhradně jemný suchý hadřík nebo papírový kapesník. Nepoužívejte žíravé ani jiné chemické čisticí prostředky. Přístroj udržujte v suchu a čistotě

Ochrana životního prostředí- likvidace elektrických a elektronických zařízení

[image: image1.png]


Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie vyhoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 


(SK)

Rádiom riadený budík RB803
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Návod na použitie

Vloženie batérií

Odnímte kryt batérie. Do priestoru pre batérie vložte 2 kusy 1,5V AA batérií. Dbajte na naznačenú polaritu batérií. Nasaďte kryt. 

Nastavenie času a kalendára

1. Rádiom riadené hodiny a kalendár sa nastavujú automaticky. Doba, kým hodiny nájdu signál sa väčšinou pohybuje medzi 2-8 minútami. 

2. Automatická kontrola správnosti údajov je výrobcom prednastavená na 2:00, 3:00 a 4:00 ráno. Na displeji sa objaví symbol rádiového spojenia [image: image19.png]i (\r))) 2



.

3. Ak je signál slabý, stlačte tlačítko  [image: image20.png]11 (((.))) 9



 pre ručné prijatie signálu a po dobu dvoch minút ho pridržte. 

4. Pre zmenu DST stlačte tlačítko “DST“.

Nastavenie jazyka 

1. Stlačte tlačítko pre nastavenie “SET“ a niekoľko sekúnd ho pridržte- údaj na displeji sa rozbliká, tlačte tlačítko [image: image21.png]


 pre nastavenie požadovaného jazyka (5 možností),  

E= Angličtina, D= Nemčina, F= Francúzština, I= Taliančina 

Nastavenie formátu času (12/24h režim)

Stlačte tlačítko “SET“ pre ďalšie nastavenie. Číslice sa rozblikajú. zvoľte 12 alebo 24 hodinový formát času pomocou tlačidla [image: image22.png]


.

Nastavenie času

Stlačte tlačítko “SET“ pre nastavenie času a kalendára 

Hodiny [image: image23.png]


 minúty[image: image24.png]


  roky[image: image25.png]


  [image: image26.png]


 mesiace[image: image27.png]


  dni. 

Tlačte tlačítko 
[image: image28.wmf] 

 alebo 
[image: image29.png]


 pre nastavenie požadovaných hodnôt.

Teplota ((C/(F)

Na zmenu jednotiek, v ktorých sa zobrazuje teplota stlačte tlačítko “ (C/(F “

Teplotný rozsah, ktorý je možné merať sa pohybuje od -9(C do 50(C (15(F( do 122(F).

Svetelné čidlo

Prepnite tlačítko SENSOR “ON/OFF“ do polohy “ON“ (zapnuté). Po zapnutí tejto funkcie bude prístroj v tme automaticky osvetľovať displej a na dostatočnom svetle naopak osvetľovanie vypínať. Ak chcete túto funkciu vypnúť presuňte prepínač do polohy OFF (vypnuté).  

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačítko “MODE“ pre zahájenie nastavovania.

2. Stlačte a pridržte tlačítko “SET“ kým sa číslica pre hodiny nerozbliká. Tlačte tlačítko [image: image30.png]


 kým nedosiahnete požadovanú hodnotu.

3. Znovu stlačte tlačítko “SET“ pre zahájenie nastavovania minút. Číslica pre minúty sa rozbliká.  Tlačte tlačítko [image: image31.png]


 kým nedosiahnete požadovanú hodnotu.

4. Stlačte tlačítko “ON/OFF“ pre zapnutie budíka. Symbol 
[image: image32.png]


sa objaví na displeji. Stlačte tlačítko “MODE“ pre ukončenie nastavenia- na displeji sa objaví čas.

5. Pre vypnutie budíka stlačte tlačítko “MODE“  pre vstup do nastavenia budíka. Potom stlačte tlačítko “ON/OFF“, budík tak vypnete a symbol 
[image: image33.png]


 zmizne z displeja. Znovu stlačte “MODE“ pre odchod z režimu nastavovania.

6. Keď nastane čas, ktorý ste na budíku nastavili, rozozvučí sa alarm. Stlačte tlačítko “ON/OFF“ pre vypnutie alarmu, ak tak neurobíte, alarm sa po jednej minúte vypne automaticky. Nastavenie budíka stále platí, kým chcete budík vypnúť nadobro, postupujte podľa kroku 5.

Funkcie Light/Snooze (podsvietenie/ opakované budenie)

1. Stlačte tlačítko “ Light/Snooze“ pre podsvietenie displeja. 

2. Keď začne znieť alarm, stlačte tlačítko “ Light/Snooze“ pre dočasné vypnutie  neskoršieho opakovania alarmu. Alarm sa bude opakovať po piatich minútach.

Adaptér elektrické siete DC3.0V (nie je nutné používať)

Namiesto požívania batérií môžete používať sieťový adaptér. Len sa najskôr uistite, že je kompatibilný s vašou elektrickou sieťou (adaptér by mal byť takto označený 
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)

Starostlivosť a údržba

Batérie by mali byť vymenené kým je obraz displeja alebo zvuk budíka slabší než obvykle alebo nefunguje vôbec. Prístroj skladujte bez vložených batérií. Na čistenie používajte výhradne jemnú suchú handričku alebo papierový kapesník. Nepoužívajte žeraviny ani iné chemické čistiace prostriedky. Prístroj udržujte v suchu a čistote

Ochrana životného prostredia- likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predávajúcemu. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATUR-PACK.

Vybité batérie vyhoďte do odpadkového koša, ktorý je na to určený.

Dovozca Jasněna Vláhová týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode s základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. 


(PL)

Sterowany radiem budzik RB803


[image: image35.png]



Instrukcja obsługi

Wkładanie baterii

Po zdjęciu wieczka pojemnika baterii wkładamy do uchwytów 2 sztuki 1,5 V baterie typu AA, zwracając uwagę na właściwe skierowanie ich biegunów. Po włożeniu baterii zamykamy wieczko pojemnika. 

Nastawianie czasu i kalendarza

1. Sterowany radiem zegar nastawia godzinę i kalendarz automatycznie. Okres poszukiwania radiowego sygnału czasu waha się pomiędzy 2-8 minutami. 

2. Automatyczna  kontrola dokładności czasu jest fabrycznie nastawiona na godziny 2:00, 3:00 i 4:00 rano. Na wyświetlaczu pojawi się ikona łączności radiowej [image: image36.png]i (\r))) 2



.

3. Jeśli sygnał jest słaby, należy nacisnąć i przytrzymać przez dwie minuty przycisk ręcznego włączenia [image: image37.png]11 (((.))) 9



. 

4. Dla przejścia na czas letni należy nacisnąć przycisk “DST“

Nastawianie języka 

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez kilka sekund przycisku nastawiania “SET“ wyświetlacz zacznie migotać. Naciskaniem przycisku [image: image38.png]


 nastawić można żądany język (5 możliwości):

E= Angielski, D= Niemiecki, F= Francuski, I= Włoski 
Nastawianie formatu czasu (12 lub 24 godz.)

Ponowne naciśnięcie przycisku “SET“ rozpoczyna dalsze nastawianie. Liczby migoczą. Przy pomocy przycisku [image: image39.png]


 wybrać można format 12 lub 24-godzinowy.

Nastawianie czasu

Kolejne naciśnięcie przycisku “SET“ wprowadza nastawianie czasu i kalendarza w kolejności: 

Godziny [image: image40.png]


 minuty[image: image41.png]


  lata[image: image42.png]


  [image: image43.png]


 miesiące[image: image44.png]


  dni. 

Żądane wartości nastawiamy naciskaniem przycisku [image: image45.png]


.

Temperatura ((C lub (F)

Dla zmiany skali temperatury należy nacisnąć przycisk “ (C/(F “

Zakres mierzonych temperatur wynosi od – 9(C do 50(C (15(F( do 122(F).

Czujnik oświetlenia

Czujnik włączamy przesunięciem znajdującego się z boku przełącznika SENSOR “ON/OFF“ do pozycji “ON“ (włączony). Po włączeniu czujnika wyświetlacz budzika będzie się automatycznie rozświetlać w mroku, a przy dostatecznym oświetleniu podświetlenie się wyłączy. Aby wyłączyć czujnik, przesuwamy przełącznik do pozycji OFF (wyłączony).  

Nastawianie budzika

1. Nastawianie rozpoczyna się naciśnięciem przycisku “MODE“.

2. Następnie naciskamy i przytrzymujemy przycisk “SET“ dopóki cyfry godzin nie zaczną migotać. Przyciskiem [image: image46.png]


 nastawiamy żądaną godzinę budzenia.

3. Ponowne naciśnięcie przycisku “SET“ rozpoczyna nastawianie minut. Cyfry minut migoczą.  Przyciskiem [image: image47.png]


 nastawiamy żądaną wartość minut.

4. Naciśnięciem “ON/OFF“ włącza się budzik. Na wyświetlaczu pojawia się ikonka 
[image: image48.png]


 Naciśnięcie przycisku “MODE“ kończy nastawianie. Wyświetla się aktualny czas.

5. Aby wyłączyć budzik naciskamy najpierw przycisk “MODE“  czym wchodzimy w tryb nastawiania. Naciśnięcie teraz przycisku “ON/OFF“ wyłącza budzik i ikona 
[image: image49.png]


 znika z wyświetlacza. Naciśnięciem “MODE“ wychodzimy z trybu nastawiania.

Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia, rozlegnie się alarm. Wyłącza się go  przyciskiem “ON/OFF“. Jeśli tego nie zrobimy, alarm wyłączy się automatycznie po 1 minucie. Nastawienie budzika jest stale aktualne. Jeóli chcemy budzik całkowicie wyłączyć, postępujemy według punktu 5.

Funkcja Light/Snooze (podświetlenie / powtarzanie budzenia)

1. Dla podświetlenia wyświetlacza naciskamy przycisk “ Light/Snooze“. 

2. Gdy rozpocznie się alarm, naciśnięcie przycisku “ Light/Snooze“ na chwilę wyłącza alarm, który odezwie się ponownie po  pięciu minutach.

Zasilacz sieciowy DC3.0V (nie jest niezbędny)

Zamiast zasilania bateryjnego budzik może być także zasilany z sieci, za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Jednakże należy się przedtem upewnić, czy dany zasilacz przystosowany jest do pracy z miejscową siecią (powinien on mieć oznaczenie: 
[image: image50.png]


)

Użytkowanie

Jeśli pogarsza się czytelność wyświetlacza, słabnie dźwięk lub budzik przestaje działać – należy wymienić baterie. W okresie nie używania, zegar należy przechowywać bez baterii. Do czyszczenia zegara należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać środków żrących lub chemicznie aktywnych detergentów  Zegar należy umieścić w suchym miejscu i utrzymywać w czystości.  

Ochrona środowiska likwidacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nie należy wyrzucać urządzenia do śmietnika wraz z domowymi odpadkami. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie fachowo utylizowany. Można też zwrócić go sprzedawcy. Niefachowa likwidacja może poważnie szkodzić środowisku i zdrowiu. Ekologiczna likwidacja tego urządzenia zapewniona jest w ramach systemu Retela.  

Rozładowane baterie wyrzucać należy do specjalnie dla nich przeznaczonych koszy

Importer Jasněna Vláhová  oświadcza niniejszym, że  produkt RB 096 spełnia podstawowe wymagania oraz dalsze stosowne postanowienia zalecenia 1999/5/ES.



Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�








Dostawca: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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Na trh dodáva: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna 


Ivanovce 194





� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�











_1292405184.psd

_1293008676.psd

_1292404101.psd

_1292405140.doc
[image: image1.png]






_1292404716.unknown

_1292404071.psd

_1292403424.psd

