INSTRUKCJA NR.26 JVD 
Zegarek naręczny - Instrukcja obsługi
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wskazówka godzinowa
2. wskazówka minutowa
3. mała wskazówka sekundowa 

4. wskazówka daty
5. wskazówka dnia tygodnia
7. koronka położeniu wyjściowym
8. koronka w pozycji 1 - nastawianie daty
9. koronka w pozycji 2 - nastawianie czasu
Nastawianie czasu, dnia tygodnia i daty
1. W momencie gdy wskazówka sekundowa (3) znajdzie się w przy godzinie 12, wysuwamy koronkę do pozycji 2 (9) – wówczas wskazówka sekundowa (3) zatrzyma się.

2. Obrotem koronki nastawia się dzień tygodnia (aby dzień tygodnia się zmienił mała wskazówka musi 2 razy przejść godzinę 12). Nigdy nie należy nastawiać daty pomiędzy godzinami 22:00 a 02:00 (wówczas data zmieniałaby się nie o północy a w południe).

Po nastawieniu dnia tygodnia nastawić należy obrotem koronki właściwy czas (należy zwrócić uwagę na właściwe nastawienie czasu przepołudniowego i popołudniowego).

3. Po wciśnięciu koronki do położenia wyjściowego (7) sekundowa wskazówka ponownie ruszy.   

4. Po wysunięciu koronki do pozycji 1 (8), nastawić można datę obrotem koronki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

5. Po nastawieniu wciskamy koronkę do położenia wyjściowego.
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Dostawca:


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují
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