MODEL: SB 601
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Elementy nastawiania
1. Przycisk  TIME SET (nastawianie czasu)
2. Przycisk  HOUR (godzina)
3. Przycisk  MINUTE (minuta)
4. Przycisk  ALARM SET (budzik) 

5. Przełącznik suwakowy  ALARM ON/OFF 
(budzik (włączony/wyłączony)
6. Przycisk SNOOZE (drzemka – powtarzanie budzenia)
Zasilanie
Budzik działa na napięciu 230 Volt 50 Hz. 
Sprzęt zacznie działać w chwili, gdy 
zostanie włączony do sieci  elektrycznej.
Wyświetlacz zacznie pulsować, co oznacza, 

że należy nastawić właściwe dane. 

Wskaźnik czasu popołudniowego (PM)
W trybie dwunastogodzinnym  ważne jest 

aby nie pomylić czasu przed i po południu.

Jeśli w górnym lewym rogu znajdują się litery PM,

znaczy to, ze ukazywany jest godzina popołudniowa.
Wskaźnik budzika (ALARM)
Jeśli w prawym dolnym rogu wyświetlacza znajduje się punkt, oznacza to, że budzik jest włączony
i o nastawionym czasie budzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Nastawianie  czasu
Właściwy czas nastawia się w dwóch etapach. Najpierw po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku TIME SET (1) naciskaniem przycisku HOUR (2) nastawia się godziny. Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku TIME SET (1) naciskaniem przycisku MINUTE (3) nastawia się żądane minuty. Nie należy zapomnieć na właściwe nastawienie czasu przedpołudniowego czy popołudniowego.
Nastawianie budzika
Dla nastawienia czasu budzenia, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ALARM SET (4) naciskaniem przycisku HOUR (2) nastawia się godzine, a następnie po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ALARM SET (4) naciskaniem przycisku MINUTE (3) nastawia się minuty czasu budzenia. Należy zwrócić uwagę na właściwe nastawienie czasu przed i popołudniowego.


BUDZIK I POWTARZANIE BUDZENIA (SNOOZE)
Dla włączenia budzika przesuwa się przełącznik suwakowy ALARM ON/OFF (5) do położenia ON (włączony). Gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzika, naciśnęcie przycisku SNOOZE(6) przerwie sygnał na 8 ~ 9 minut, umożliwiając krótką drzemkę, po czym odezwie się on znowu. Dla całkowitego wyłączenia budzika należy przesunąć przełącznik  ALARM ON/OFF (5) do położenia OFF (wyłączony).
BATERIA ZAPASOWA  (nie wchodzi w skład kompletu)

W przypadku wyłączenia prądu, zasilanie budzika przełączy się automatycznie na bateryjne (jeśli bateria została włożona). Dla włożenia baterii należy otworzyć wieczko pojemnika baterii na dolnej ściance budzika i włożyć do pojemnika jedną baterrię 9 V. W trakcie zasilania bateryjnego nastawiony czas i czas budzenia zostają zachowane i budzik odezwie się nawet gdy nie ma prądu. Natomiast ze względu na oszczędność baterii wyświetlacz nie jest podświetlany. Jeśli przerwa w dostawie prądu była długa, po włączeniu prądu należy skontrolować czy ukazywany czas jest właściwy. Przy przerwie w dostawie energii trwającej dłuższy czas może wystąpić opóźnienie wywołane rozładowaniem baterii. Należy wówczas czas ponownie nastawić. 
UWAGA
· Budzka nie wolno narażać na kontakt z wodą (płynącą, kapiącą...) Nie powinno być też w jego pobliżu przedmiotów z wodą (jak wazony, akwaria itp.) 
Dostawca: 
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