Gebrauchsanweisung No.28   
Gebrauchsanweisung
[image: image1.png]\ Hodinové rutka

% %,, Ukazatel dne v tydnu

Minutové ru¢ka ——_

Dekoratn prvek —
(jedno otozeni za 24hodin)

Datum (den v mésici)



[image: image2.jpg]C€



                         [image: image3.emf]

                                                                                                                     
Zeiteinstellung:
1) Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus, wenn sich der Sekundenzeiger auf 12 Uhr befindet.

2) Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Passen Sie auf die Unterscheidung zwischen Vormittags- und Nachmittagszeit auf (beobachten Sei den 24-Stundenzeiger).

3) Drücken Sie die Krone zurück. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen. Der angehaltene Sekundenzeiger kann zur genauen Zeiteinstellung genutzt werden.

· Wenn Sie die Uhrzeit einstellen, stellen Sie die Zeit erstmal 4-5 Minuten vor und stellen Sie erst danach die gewünschte Zeit ein.

· Der Uhr- und der 24-Stundenzeiger sind verbunden – stellen Sie fest, dass sie die Nachmittagszeit richtig eingestellt haben.

Einstellung des Datums und des Wochentags:

Knopf A= Einstellung des Wochentags. Drücken Sie den Knopf B, um den gewünschten Wochentag einzustellen. 

Knopf B = Einstellung des Datums. Drücken Sie den Knopf B, um das gewünschte Datum einzustellen. 

ACHTUNG:
· Stellen Sie das Datum und den Wochentag nie zwischen 09:00 abends und 04:00 morgens ein – es dürfte zur Fehlfunktion führen.

· Wenn der vergangene Monat weniger als 31 Tage hatte, müssen Sie das Datum am Anfang des neuen Monats manuell umstellen.
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