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Ustawianie czasu:
1) Wysuwamy koronkę do pozycji 1 gdy wskazówka sekundowa znajduje się na godzinie 12:00 

2) Przekręcamy koronkę aby nastawić czas. Upewniamy się, czy jest poprawnie ustawiony czas poranny/popołudniowy (należy zwrócić uwagę na wskazówkę 24-godzinną).

3) Wciskamy koronkę do pozycji początkowej. Wskazówka sekunda zaczyna się poruszać. Możemy wykorzystać wstrzymaną wskazówkę sekundową w celu dokładnego ustawienia czasu. 
W trakcie ustawiania czasu ustawiamy wskazówkę minutową na 4-5 minut do przodu za pierwszym razem. Następnie ustawiamy ją dokładnie. Wskazówki godzinowa i  24-godzinna są połączone. Upewniamy się, czy czas poranny/popołudniowy jest poprawnie ustawiony.
Ustawianie daty i dnia tygodnia.
Przycisk A = ustawianie dnia tygodnia. Wciskamy przycisk A aby ustawić dzień tygodnia.

Przycisk B = ustawianie daty. Wciskamy przycisk B aby ustawić datę.
UWAGA: 

Nie ustawiać daty pomiędzy godzinami 21:00 i 4:00. Jeśli data zostanie ustawiona w tych godzinach, może być wskazywana niepoprawnie. 

Jeśli poprzedni miesiąc miał mniej niż 31 dni, konieczna będzie manualna zmiana daty na początku bieżącego miesiąca. 



Dzień tygodnia





Wskazówka minutowa





Pozycja koronki:


N: początkowa – zwykłe użytkowanie


1: pozycja dla ustawiania czasu 





Wskazówka godzinowa 





Wskazówka              24 - godzinna





Wskazówka sekundowa 
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