Náramkové hodinky Seaplane J1117
[image: image1.jpg]STOP

&





Prvky číselníku:
1. Datum

2. Vteřinová ručka hodinek

3. Minutová ručka stopek

4. Vteřinová ručka stopek
Funkce korunky:
K0- Korunka v základní pozici- ukončení nastavení
K1- Poloha korunky pro nastavení data
K2- Poloha korunky pro nastavení času  
Nastavení času 
Vytáhněte korunku do pozice druhého cvaknutí (K2). Vteřinová ručka se zastaví. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte minutovou a hodinovou ručku do požadované pozice. Potom, co nastavíte správný čas, zatlačte korunku zpět do základní pozice (K0) a vteřinová ručka se dá opět do pohybu.
Nastavení data    
Povytáhněte korunku do první pozice (K1). Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte požadované datum. Po ukončení nastavení data vraťte korunku zpět do základní pozice (K0). 

Nikdy nenastavujte datum mezi 21:00 a 04:00. Pokud tak učiníte, bude se datum měnit v poledne namísto o půlnoci. 

Používání chronografu (stopky)
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Maximální měřitelná doba je 59 minut a 59 vteřin. 

1. Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod stopek 

2. Stisknutím tlačítka B stopky vynulujete. 

Při resetování stopek tlačítka A ani B nebudou fungovat.
Resetování stopek (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

1. Povytáhněte korunku do druhého cvaknutí (pozice K2)

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení nového bodu 0 vteřinovky chronografu. Pro urychlení lze tlačítko A přidržet. 

3. Jakmile jsou nové výchozí body ruček nastaveny, zatlačte korunku zpět do základní polohy (K0).
PL

Elementy cyferblatu:

1. Data

2. Wskazowka sekundowa zegarka

3. Wskazowka minutowa stopera

4. Wskazowka sekundowa stopera

Funkcje koronki:

K0 - Koronka w pozycji podstawowej - ustawiania zakonczone

K1 - Polozenie koronki dla ustawienia daty

K2 - Polozenie koronki dla ustawienia czasu

Ustawienie czasu

Wysuwamy koronke do pozycji drugiego klikniecia (K2). Wskazowka sekundowa zatrzyma sie. Obracamy koronke zgodnie z ruchem wskazowek zegara az nie ustawimy wskazowki minutowej i sekundowej do pozadanej pozycji. Nastepnie, po ustawieniu poprawnego czasu, wciskamy koronke z powrotem do poczatkowej pozycji (K0) i wskazowka sekundowa ponownie zacznie sie poruszac.  

Ustawienie daty

Wysuwamy koronke do pierwszej pozycji (K1). Obrotem koronki zgodnie z ruchem wskazowek zegara ustawiamy pozadana date. Po zakonczeniu ustawiania daty wracamy koronke z powrotem do podstawowej pozycji (K0). Nigdy nie ustawiamy daty pomiedzy godzina 21:00 a 04:00. Jesli tak zrobimy, data bedzie sie zmieniac w poludnie zamiast o polnocy. 

Uzywanie chronografu (stopera)

Maksymalny czas pomiaru to 59 minut i 59 sekund. 

1. Przez wcisniecie przycisku A uruchomicie lub zatrzymamy dzialanie stopera.

2. Przez wcisniecie przycisku B wyzerujemy stoper.

Przy resetowaniu stopera przyciski A ani B nie beda dzialac. 

Resetowanie stopera (np. po wymianie baterii)

Postępujemy zgodnie z tą prodcedura, jeśli po wyzerowaniu sekundowa wskazówka nie wróci do pozycji zerowej lub po wymianie baterii.

1. Wysuwamy koronke do drugiego klikniecia (pozycja K2)

2. Wciskamy przycisk A dla nastawienia nowej pozycji zerowej wskazowki sekundowej chronografu. Dla przyspieszenia mozna przytrzymac przycisk A.

3. Jak tylko nowe punkty wyjsciowe wskazowek zostana ustawione, wciskamy koronke z powrotem do podstawowego polozenia (K0).
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