RB9197 STACJA POGODOWA
INSTRUKCJA OBStUGI

1. FUNKCIE

1.1 Prognoza pogody
- Stonecznie, Lekkie zachmurzenie, Zachmurzenie, Deszcz, Snieg

1.2 Czas

- Czas ustawiany radiowo

- Wieczysty kalendarz do 2099 roku

- Dzien tygodnia do wyboru w 8 jezykach
- Funkcja codziennego alarmu

1.3 Wilgotnos¢

- Zakres pomiaru Wewnetrznego i Zewnetrznego: 20 ~ 99%

- Najwyzsza zmierzona wilgotnos¢ zewnetrzna i odpowiadajacy jej czas
- Wyswietlanie 24 godzinnej Min/Max wilgotnosci zewnetrznej

1.4 Temperatura

- Zakres pomiaru Wewnetrznego: -10 ~ 50°C

- Skale °C/ °F do wyboru

- Zakres pomiaru Zewnetrznego: -20 ~ 50°C

- Najwyzsza zmierzona temperatura zewnetrzna od momentu Uruchomienia/Zresetowania i
odpowiadajacy jej czas

- Wyswietlanie Min/Max temperatury zewnetrznej z ostatnich 24 godzin

1.5 Bezprzewodowy czujnik zewnetrzny

- Wskaznik niskiego poziomu baterii w zewnetrznym czujniku temperatury
- Mozliwos¢ mocowania do sciany lub ustawienia na powierzchni poziomej
- Jeden bezprzewodowy czujnik temperatury w zestawie

- Czestotliwos¢ pracy 433MHz RF

- Zasieg nadajnika na otwartej przestrzeni 30 metrow



2. JEDNOSTKA GtOWNA
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2.1 Czes$¢ A- Wyswietlacz
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Prognoza pogody

: Temperatura zewnetrzna
: Wilgotnos¢ zewnetrzna

A4:
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AG6:

Pamiec temperatury zewnetrznej
Pamie¢ wilgotnosci zewnetrznej
Temperatura wewnetrzna

: Wilgotnos$¢ wewnetrzna
A8:
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Czas
Dzien tygodnia/ Sekundy

A10: Symbol sygnatu radiowego

A11: Symbol alarmu
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2.2 Cze$¢ B- Przyciski

B1:
B2:
B3:
B4:
B5:
B6:
B7:
B8:
B9:

DIMMER “HI/LO” przetacznik intensywnosci podswietlenia

“SNOOZE/LIGHT” Drzemka/ Podswietlenie

Przycisk “ALERT”

Przycisk “MEM*“

Przycisk “RESET”

Przycisk “SEARCH”

Przycisk “WEATHER”
Przycisk "TIME SET/MODE”
Przycisk "C/F/ -“

B10: Przycisk “AL ON/OFF/ +”

2.3 Cze$¢ C- Budowa
C1: Otwor do zawieszania

C2:

Pokrywa baterii

C3: Stojak
C4: Wejscie zasilacza

3.Zewnetrzny czujnik temperatury

D1:
D2:
D3:
D4.
D5:
D6:
D7:
D8:

= |

D5

D6

Wskaznik LED transmisji

Wyswietlacz temperatury zewnetrznej
Wyswietlacz wilgotnosci zewnetrznej
Komora baterii

Otwoér do zawieszania

Przycisk “RESET”

Przycisk “C/F”
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4. Start:

4.1 Jednostka gtéwna:

e Podtgczamy zasilacz lub otwieramy pokrywe baterii i wktadamy je na miejsce
Kiedy wtozymy poprawnie baterie AA i jednoczesnie podtgczymy zasilacz, stacja bedzie
dziata¢ automatycznie na zewnetrznym zrédle zasilania

4.2 Czujnik zewnetrzny

e Pokrywa i komora baterii znajdujg sie w tylnej czesci czujnika

e Wkitadamy 2 baterie AAA wedtug wskazanych symboli [ symbole “+” i “=“]

5. Instalacja

5.1 Jednostka gtéwna:

Jednostka gtéwna moze by¢ umieszczona na jakiejkolwiek réwnej powierzchni (C3) lub

zamontowana na $cianie przy pomocy otworu do zawieszania (C1) na tylnej czesci jednostki.

5.2 Czujnik zewnetrzny

Zdalny czujnik powinien by¢ zamontowany bezpiecznie na ptaskiej powierzchni.

Uwaga: Transmisja pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem moze siegac do 30 metréw.
Przestrzenn otwarta: przestrzen bez zadnych zaktdcajgcych przeszkod takich jak budynki,
drzewa, pojazdy, linie wysokiego napiecia itp.

6. Funkcja prognozy pogody
6.1 Obstuga
e Po pierwszym podtgczeniu jednostki lub po 3 sekundach przytrzymania przycisku

"WEATHER" (B7), na wyswietlaczu zacznie migac¢ ikona pogody (Al). Wprowadzamy
aktualng pogode przez wcisniecie przycisku "+" (B10) lub "-" (B9). Wciskamy przycisk
"WEATHER" (B7) dla potwierdzenia ustawien. Prognoza pogody moze nie by¢ doktadna,
jesli aktualna wprowadzona pogoda nie bedzie poprawna.

Jesli potozenie jednostki gtdwnej wzgledem wysokosci nad poziomem morza ulegnie
zmianie,aktualna pogoda powinna by¢é wprowadzona ponownie. Stacja meteorologiczna
prognozuje pogode na 6-8 godzin wprzadd. (Cisnienie atmosferyczne jest nizsze na
wyzszych wysokosciach, stad zmiana wysokosci nad poziomem morza wptywa na
prognoze pogody).

6.2Warunki pogodowe



W prognozie pogody wystepuje tgcznie 5 réoznych animacji pogodowych.

Stonecznie Lekkie Zachmurzenie | Deszcz Mrdz lub $nieg
zachmurzenie

Mréz lub $nieg

>wyswietli sie, gdy prognozowany bedzie opad sniegu i temperatura ponizej 0°.
2R
e Prawdopodobieristwo oblodzenia: “VEE” wyswietli sie, jesli temperatura zewnetrzna (na
jakimkolwiek kanale) bedzie wynosita -2°C ~ +3°C
o Jesl wystepujg jakiekolwiek réznice w prognozach pomiedzy lokalng stacjg meteorologiczng a tg
stacjq, to prognoza lokalnej stacji powinna miec pierwszeristwo. Producent nie odpowiada za
jakiekowliek problemy wynikte ze ztych prognoz tej jednostki.

7. Termometr
7.1 Procedura przesytuRF:

Jednostka gtéwna zaczyna odbiera¢ sygnat przesytany z czujnika zewnetrznego
automatycznie dla temperatury i wilgotnosci zewnetrznej po ustawieniu warunkow
atmosferycznych.

Czujnika zewnetrzny zacznie przesytaé sygnat z odczytem temperatury i wilgotnos$é do
jednostki gtdwnej automatycznie po wtozeniu baterii.

Jesli jednostka gtdéwna nie zdota odebrac¢ sygnatu z czujnika zewnetrznego w ciggu
pierwszych 3 minut po witozeniu baterii (na wyswietlaczu wyswietli sie “- - . =)
przytrzymujemy przycisk “SEARCH” (B6) przez 3 sekundy by odebra¢ sygnat

Y

manualnie.lkona RF miga na wyswietlaczu.



7.2 Temperatura&Wilgotnos¢
(1) Maksymalna/Minimalna temperatura zewnetrzna i wilgotnos¢ z minionych 24 godzin
e Po uruchomieniu jednostka automatycznie wyswietla maksymalng i minimalng

temperature zewnetrzng i wilgotnos$¢ z ostatnich 24 godzin. Na wyswietlaczu ukazuje sie
“MAX” & “MIN “.

(2) Zachowane Maksimum i Minimum Temperatury Zewnetrznej i Wilgotnosci od
Uruchomienia/Resetu.

e Wociskamy przycisk “MEM” (B4) by wyswietli¢ zachowane maksimum i minimum
temperatury zewnetrznej i wilgotnosci od Uruchomienia/Resetu. Wyswietli sie “uEw”.

e W trakcie wyswietlania zachowanych odczytdw przytrzymujemy przycisk “MEM” przez 3
sekundy aby wyczyscic¢ zapis wartosci maksymalnej i minimalnej.

e W trakcie odczytywania zachowanych odczytéw wciskamy przycisk "MEM" (B4)
ponownie aby sprawdzi¢ odpowiadajgce zachowywanym zapisom maksymalnych i
minimalnych temperatur i wilgotnosci czas i date. Zapisane w pamieci wartosci i
odpowiadajgce im czas i data migajg. Wciskamy przycisk “MEM” aby wybraé¢ do
wyswietlenia:

Godzina i data dla zapisanej minimalnej temperatury, Godzina i data dla zapisanej
maksymalnej temperatury, Godzina i data dla zapisanej minimalnej wilgotnosci, Godzina
i data dla zapisanej maksymalnej wilgotnosci.

(3)Celsjusz / Fahrenheit

e Wciskamy przycisk “°C  /°F” (B9) aby wybra¢ tryb pomiaru temperatury
Wewnetrznej/Zewnetrznej w Celsjuszach lub Fahrenheitach.

e Jesli temperatura jest poza skalg pomiaru, na wyswietlaczu pojawig sie LL.L
(ponizej dolnej granicy pomiaru) lub HH.H ( powyzej gérnej granicy pomiaru)

(4) Wilgotnos¢

e Granice pomiaru wilgotnosci to 20% ~ 99%. Jesli aktualny pomiar wilgotnosci wynosi

%

mniej niz 20%, wyswietlacz pokaze v,
e Dla ostatnich 24 godzin Ilub zapisanego maksymalnego/minimalnego pomiaru

M%
wilgotnosci. Jesli zapis jest nizszy niz 20%, wyswietlacz pokaze EU

(5) Funkcja Alarmu Temperatury Zewnetrznej

e Wociskamy przycisk “ALERT”(B3) aby wybra¢ aktywacje lub deaktywacje funkcji alarmu
temperatury zewnetrznej.

e Wociskamy przycisk “ALERT”(B3) aby:



—> Aktywowac alarm podwyziszonej temperatury zewnetrznej, poza odczytem

temperatury zewnetrznej,widoczna bedzie ikona “ & ”.

—» Aktywowacé alarmpodwyzszonej i obnizonej temperatury zewnetrznej, poza odczytem

e,

temperatury zewnetrznej,widoczna bedzie ikona “ = ”.

—» Aktywowac alarmobnizonej temperatury zewnetrznej, poza odczytem temperatury

“w oy
—

zewnetrznej,widoczna bedzie ikona
—» Gdy alarm zostanie deaktywowany, ikona alarmu znika.

e Przytrzymujemy przycisk “ALERT” (B3) przez 3 sekundy aby wprowadzi¢ ustawienia
alarmu temperatury zewnetrznej. Oprécz wyswietlanych liczb odczytu temperatury,

widoczne beda ikony “&” |ub ‘o Wociskamy przycisk “+” lub “-“ aby ustawic
wartosci, wciskamy “ALERT” (B3) aby potwierdzi¢ ustawienia. Sekwencja ustawiania jest
nastepujaca: Gérne limit temperatury, Dolny limit temperatury.

e Gdy alarm jest aktywny, odpowiednia ikona “ a7 ub e oraz wartos¢ mierzonej
temperatury bedg migaé na wyswietlaczu. Wcisnij dowolny przycisk aby wytgczy¢ sygnat
alarmu, w przeciwnym wypadku alarm bedzie aktywny przez 2 minuty i wytaczy sie
automatycznie.

8. Ustawienia Czasu i Alarmu

8.1 Zegar ustawiany radiowo:

e Po uruchomieniu i zakonczeniu odbierania sygnatu z czujnika zewnetrznego przez
jednostke gtdwng, zegar automatycznie zacznie skanowac sygnat czasu DCF. lkona

—

Sygnatu Radiowego “ i miga na wyswietlaczu.

A miganie, i wigcza sie, A znika,
oznacza, ze sygnat DCF jest  |oznacza, ze sygnat zostat oznacza, ze odbidr sygnatu
odbierany odebrany z powodzeniem  |nie powiddt sie

e Zegar automatycznie skanuje sygnat czasu o 3:00 rano aby aktualny czas byt jeszcze

>
u;n

doktadniejszy. Jesli odbidr sygnatu nie powiedzie sie, skanowanie zatrzymuje sie (
znika z wyswietlacza) i ponawia sie 0 4:00, 5:00 i 6:00 rano.
e Zegar moze by¢ ustawiony manualnie do wyszukiwania sygnatu przez przytrzymanie

przyciskéw“-" i “+ buttons (B9 &B10) przez 3 sekundy. Kazdy odbiér zajmuje okoto 5

=
u‘n

minut. Jesli odbidr nie powiedzie sie, skanowanie zostaje zatrzymane ( znika z
wyswietlacza) i zaczyna sie ponownie o nastepnej petnej godzinie. Np. skanowanie nie
powiodto sie o 8:20. Bedzie ponowione o 9:00.

e Zatrzymujemy skanowanie przez przytrzymanie przyciskow “-” i “+ “ (B9 &B10) przez 3

sekundy.

“DST” jest wyswietlane jesli zegar jest w Trybie Czasu Letniego.




8.2 Manualne Ustawianie Czasu:
e Przytrzymujemy przycisk “MODE” (B8) przez 3 sekundy aby wejs¢ w ustawienia

Zegara/Kalendarza (Clock/Calendar).

e Wociskamy przycisk “+” (B10) lub “-” (B9) aby zmodyfikowac ustawienia | wciskamy
przycisk “MODE” dla potwierdzenia kazdego ustawienia.
(Przez przytrzymanie wcisnietego przycisku “+” (B10) lub “-” (B9) mozemy przyspieszyc
caty proces i ustawic¢ pozqgdane wartosci duzo szybciej).

e Sekwencja ustawienia jest nastepujgca: 12/24 Rezim godzinowy,Strefa Czasowa,
Godzina, Minuty, Sekundy,Rok, Miesigc, Dzien, Dzien Tygodnia, Jezyk.

e W sekcji Dzien Tygodnia do wyboru mamy 8 jezykdéw: niemiecki, francuski, hiszpanski,
wioski,holenderski, durski, rosyjski i angielski.

e Jezykiiich poszczegdlne skréty dla kazdego dnia przedstawione sg w tabeli ponizej.

Language |Niedziela Poniedziatek Wtorek Sroda Czwartek  [Pigtek [Sobota
German, GE SO MO DI Ml DO FR SA
English, EN SU MO TU WE TH FR SA
Russian, RU BC MH BT CP yT nT Cb
Denmark, DA |SO MA Tl ON TO FR LO
Dutch, NE /0 MA DI WO DO VR ZA
Italian, IT DO LU MA ME Gl VE SA
Spanish, ES DO LU MA M JU VI SA
French, FR DI LU MA ME JE VE SA
Uwaga:

(1) Sekundy mozemy jedynie zerowac.

(2) Tryb Ustawiania Czasu wytgcza sie automatycznie po 15 sekundach jesli nie podejmujemy
Zadnej czynnosci.

(3) Strefa Czasowa jest dedykowany dla parstw, w ktdrych istnieje mozliwos¢ odbierania
sygnatu czasowego DCF, ale strefa czasowa jest inna niz czas w Niemczech. Jesli strefa
czasowa jest pdzniejsza niz niemiecka o jednq godzine, strefa czasowa powinna by¢
ustawiona na +1. Wtedy zegar automatycznie doda godzine do godziny odbieranej z
sygnatu.

8.3 Funkcja Codziennego Alarmu:

e Wociskamy przycisk “ MODE” (B8) w celu wyboru opcji do wyswietlenia:
‘Czas—b Czas i Dzien Tygodnia—— Czas budzenia (wyswietlane “AL")

e W trakcie wyswietlania opcji Czas Budzenia(Alarm Time), przytrzymujemy przycisk
,MODE"”(B8) przez 3 sekundy aby wejs¢ w ustawienia Czasu Budzenia(Alarmu).Wciskamy
przycisk “+” (B10) lub “-” (B9) aby ustawic¢ czas budzenia.Wciskamy przycisk “MODE” (B8)
aby potwierdzi¢ ustawienia.




Wociskamy przycisk “AL ON/OFF” (B10) aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ alarm. Jesli jest
wiaczony, na wyswietlaczu widoczny jest widoczny symbol i K

W trakcie alarmu/budzenia wciskamy przycisk “SNOOZE / LIGHT”(B2) aby wiaczyc
drzemke, (na wyswietlaczu bedzie migac ”'ﬂ").AIarm zostanie uspiony na ok. 5 minut,
nastepnie ponownie sie wigczy.Opcja drzemki moze by¢ aktywowana maksymalnie 7
razy.

Poza przyciskiem “SNOOZE” wciskamy dowolny przycisk dla wytgczenia alarmu w trybie

drzemki. W przeciwnym wypadku sygnat alarmu bedzie dzwonit przez okoto 2 minuty, a

nastepnie automatycznie siewytaczy.

9. Wskaznik niskiego poziomu baterii:

Ikona niskiego poziomu baterii ”gx&” pojawi sie informujac, ze poziom baterii w

czujniku temperatury jest juz na niskim poziomie. Baterie powinny zosta¢ wymienione.

10. Podswietlenie

Przesuwamy przetagcznik Regulacji Swiatta (B1) aby wybra¢ natezenie podswietlenia
wyswietlacza.

Wociskajgc przycisk “SNOOZE/LIGHT” (B2) aktywujemy podswietlenie na 5 sekund.

11. Uwagi:

Jesli Jednostka nie dziata poprawnie, resetujemy jq przyciskiem RESET (B5) przy pomocy szpilki.

Unikaé ustawiania Jednostki w poblizu Zzrédet zaktéceri/ metalowych elementdw takich jak komputery
czy RTV.

Gdy baterie zostang usuniete z urzqdzenia, zegar traci swoje ustawienia.

Nie wystawiac urzqgdzenia na bezposrednie dziataniepromieni stonecznych, wysokich temperatur,
mrozu, wysokiej wilgotnosci czy wody.

Czujnik zewnetrzny nie moze byc¢ instalowany | ustawiany pod wodq. Lokalizujemy go z dala od
bezposrednich promieni stonecznych i deszczu.

Nigdy nie czyscimy urzgdzenia uZzywajgc materiatdw lub srodkow szorujgcych czy zrqgcych. Produkty te
mogq doprowadzi¢ do porysowania plastikowych elementéw oraz do korozji obwoddéw
elektronicznych.

Jesli wystepujq jakiekolwiek rozbieznosci pomiedzy prognozami Lokalnej Stacji Meteorologicznej

oraz tej jednostki, prognozy Lokalnej Stacji Meteorologicznej majgpierwszerstwo.Producent nie bierze
odpowiedzialnosci za niepoprawne prognozy tego urzgdzenia.



