RB9234 RÁDIOM RIADENÉ HODINY
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
1. Funkcie
1.1
Čas


    - Rádiom riadený čas s možnosťou manuálneho nastavenia






- Voliteľný 12/24 režim zobrazenia času






- Funkcia denného alarmu 






- Kalendár až do roku 2069






- Zobrazenie dňa v týždni v 8 jazykoch
1.2 Teplota           - Merateľné rozmedzie: -5°C ~+ 50°C 

                 - Voliteľná jednotka zobrazenej teploty °C / °F
2. Zobrazenie hlavného prístroja
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Časť A-LCD

A1: Teplota                       
A2: Čas
A3: Dátum
A4: Symbol rádiového signálu
A5: Sekundy
A6: Deň v týždni

Časť B-tlačítka

B1: “SNOOZE/LIGHT” tlačítko
B2: “MODE/SET” tlačítko
B3: “[image: image2.png]


/ C/F” tlačítko
B4: “[image: image3.png]


 / 12/24” tlačítko
B5: “AL ON/OFF” tlačítko
B6: “RESET” tlačítko

Časť C-Konštrukcia

C1: Kryt batérii

3. Začíname:
· Otvorte kryt batérii (C1)
· Vložte 2 x AAA batérie podľa naznačenej +/- polarity
· Zatvorte kryt batérii
· Umiestnite na vodorovnú plochu, prístroj je teraz pripravený na používanie.
4. Nastavenie času a alarmu
4.1 Rádiom riadené hodiny:
· Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový signál. Ikona “[image: image4.png]2



” (A2) sa na displeji rozbliká.
	[image: image5.png]2



 (A2) bliká,
symbolizuje prijímanie rádiového signálu
	[image: image6.png]2



 (A2) svieti,
symbolizuje úspešné naviazanie spojenia
	[image: image7.png]2



 (A2) zmizne,
signál sa nepodarilo naviazať.


· Hodiny každý deň automaticky skenujú časový signál o 2.00 a 3.00 ráno pre udržanie presného času. Ak dôjde k zlyhaniu príjmu, symbol “[image: image8.png]2



” zmizne z displeja a skenovanie signálu sa opakuje znovu o 4.00 ráno 
· Hľadanie signálu môžete aktivovať i manuálne a to súčasným stlačením tlačítok “[image: image9.png]


” (B4) & “[image: image10.png]


“ (B3) po dobu 3 sekúnd. Každý pokus o príjem signálu trvá niekoľko minút. Ak je príjem signálu neúspešný, skenovanie sa zastaví (symbol “[image: image11.png]2



” zmizne z displeja) a opakuje sa v nasledujúcu celú hodinu. Napr. skenovanie zlyhá o 8:20, ďalší pokus o naviazanie spojenia prebehne o 9.00.
·  Skenovanie signálu môžete i manuálne zastaviť súčasným stlačením tlačítok “[image: image12.png]


” (B4) & “[image: image13.png]


“ (B3) po dobu 3 sekúnd.
· Symbol “DST” sa na displeji zobrazí, ak je aktívny režim letného času.
Pozn.: Tlačítka nebudú fungovať pri skenovaní DCF rádiového signálu, ak nie je správne prijaté alebo zastavené ručne.
4.2 Manuálne nastavenie času:
· V režime zobrazenie času podržte po dobu 3 sekúnd tlačítko “MODE/SET” (B2) pre vstup do manuálneho nastavenia času/kalendára.
· Stlačte tlačítko “[image: image14.png]


” (B4) alebo “[image: image15.png]


” (B3) pre nastavenie požadovanej hodnoty a stlačením tlačítka “MODE” (B2) potvrďte každé nastavenie.
(Dlhším podržaním tlačítka “[image: image16.png]


” (B4) alebo “[image: image17.png]


” (B3) môžete urýchliť nastavovanie požadovanej hodnoty.)
· Poradie nastavovania je nasledujúce: hodina, minúta, sekunda, rok, deň/mesiac alebo mesiac/deň, mesiac, deň, časové pásmo a jazyk dňa v týždni.  
· Deň v týždni je možné vybrať z 8 jazykov: Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Španielčina, Poľština, Čeština a Angličtina. Jazyky a ich vybrané skratky pre každý deň v týždni sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
	Jazyk

	Nedeľa

	Pondelok
	Utorok
	Streda
	Štvrtok
	Piatok
	Sobota

	Nemčina, GER
	SON
	MON
	DIE
	MIT
	DON
	FRE
	SAM

	Angličtina, ENG
	SUN
	MON
	TUE
	WED
	THU
	FRI
	SAT

	Francúzština, FRE
	DIM
	LUN
	MAR
	MER
	JEU
	VEN
	SAM

	Španielčina, SPA
	DOM
	LUN
	MAR
	MIE
	JUE
	VIE
	SAB

	Taliančina, ITA
	DOM
	LUN
	MAR
	MER
	GIO
	VEN
	SAB

	Holandčina, DUT
	ZON
	MAA
	DIN
	WOE
	DON
	VRI
	ZAT

	Poľština, POL     
	NIE
	PON
	WTO
	SRO
	CZW
	PIA
	SOB

	Čeština, CZE
	NED
	PON
	UTE
	STR
	CTV
	PAT
	SOB


Pozn.: 
(1) Režim nastavenia času sa automaticky ukončí za 15 sekúnd, ak nestlačíte žiadne tlačítko.
(2) Časová zóna sa používa pre krajiny, kde môže byť prijímaný časový signál DCF. Signál je vysielaný z Nemecka. Ak ste v krajine s iným časovým pásmom ako je Nemecko (stredoeurópsky čas) o 1 hodinu východne, zóna by mala byť nastavená na +1. Hodiny sa automaticky nastavia o 1 hodinu dopredu ako prijatý čas signálu.
Ak nezachytíte RC-DCF signál, časové pásmo bude nastavené na 0.
4.3 Denné nastavenie alarmu:
· Stlačte tlačítko “ MODE/SET” (B2) pre výber: 
 Čas                        Čas alarmu (“AL” sa zobrazí na displeji)  
· Pri prehliadaní času alarmu podržte tlačítko “MODE” (B2) po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia času alarmu. Stlačte tlačítko “[image: image18.png]


” (B4) alebo “[image: image19.png]


” (B3) pre nastavenie požadovaného času alarmu. Stlačte tlačítko “MODE” (B2) pre potvrdenie nastavenia.
4.4 Funkcie odloženia alarmu:
· Stlačte tlačítko “AL ON/OFF” (B5) pre aktivovanie funkcie alarmu. Symbol "[image: image20.png]


 " sa zobrazí na displeji.
· Ak budík zvoní (je aktivovaný), stlačte ľubovoľné tlačítko a zastavte tým budík. Ak tak neurobíte, alarm bude zvoniť asi 2 minúty a potom sa preruší automaticky.
· Stlačte tlačítko “SNOOZE” (B1) keď budík zvoní (je aktivovaný). Budenie sa odloží o 4 minúty a potom zazvoní znovu. Na displeji sa rozbliká “[image: image21.wmf]”. Odložiť alarm je možné až 8x.
· Pre vypnutie alarmu stlačte tlačítko “AL ON/OFF” (B5) alebo ktorékoľvek iné než “SNOOZE”. Symboly “[image: image22.png]


” & “[image: image23.wmf]” zmiznú z displeja.
4.5  12/24 režim zobrazenia času:
· Stlačením tlačítka “12/24” (B4) vyberte 12 alebo 24 režim zobrazenia času. 
5. Teplomer
· Stlačením tlačítka “°C/°F” (B3) vyberte jednotku zobrazenej teploty v stupňoch Celzius / Fahrenheit.
· Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia, ako minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako maximálna teplota).
6. Osvetlenie
Stlačením tlačítka “SNOOZE/LIGHT” (B1) zapnete na 5 sekúnd osvetlenie.
7. Symbol slabej batérie:
Symbol slabé batérie “[image: image24.png]


”sa zobrazí, ak je v hlavnej jednotke slabá batéria. Ak sa tento symbol zobrazí, vymeňte batérie.
8. Opatrenie  
· Ak vytiahnete batérie, prístroj stratí informácie o čase.
· Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.
· Nikdy nečistite prístroj pomocou abrazívnych alebo koróznych prípravkov. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať elektronické obvody.
9. Špecifikácia
	Rozmery hlavnej jednotky:
	72 x 74 x 50 mm


	Batérie:
	2 x AAA 


	Rozmedzie merateľnej teploty:
	-5°C to 50°C


