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Hlavní jednotka
1. zobrazení času
2. Nastavení minut
3. Start/Stop tlačítko
4. Nastavení vteřin
5. Magnet
6. Kryt baterií

Nastavení 

· Otevřete kryt baterií.
· Vložte 2 x G13-A baterie dle naznačené polarity [“ +” a “ –“ symboly]
· Vraťte kryt baterií na původní místo, přístroj je nyní připraven k použití.
Odpočet
· Stiskem tlačítek “M” a “S” nastavte stopky.
· Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Start/Stop pro začátek odpočítávání.
· Během odpočtu budou na displeji blikat symboly “M S “.
· Až skončí odpočet a na displeji se zobrazí hodnota 0, stiskněte jakékoli tlačítko pro vypnutí zvukového upozornění.
· Stisknutím tlačítka Start/Stop znovu vyvoláte nastavení. 

· Stiskem tlačítek “M” a “S” najednou resetujete nastavení na hodnotu 0.
· Maximální hodnota odpočtu je 99 minut a 59 vteřin.
Přípočet
· Stiskněte současně tlačítka “M” a “S” a resetujte tak nastavení na hodnotu 0.
· Stiskněte “Start/Stop” pro začátek přípočtu. 
· Maximální hodnota přípočtu je 99 minut a 59 vteřin.
· Stiskem tlačítek “M” a “S” najednou resetujete nastavení na hodnotu 0.
Opatření
· Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.

· Nikdy nečistěte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.
