
DM9206 KURZZEITWECKER
[image: image1.jpg]-

/
N
]

W..m.
—
[

-





Beschreibung
1. Zeit
2. Minutentaste
3. Start/Stopp Taste
4. Sekundentaste

5. Magnet
6. Batteriefach

Einstellung
· Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs.
· Legen Sie 2 x G13-A Batterien nach der angezeigten +/– Polarität.
· Schließen Sie die Tür des Batteriefachs, das Gerät ist jetzt bereit zum Benutzen.
Countdown

· Drücken sie die Taste “M” und “S”, um den Countdown einzustellen
· Nach der Einstellung drücken Sie die Taste “Start/Stopp”, um den Countdown zu starten.

· Während des Countdowns wird “M und S “ Symbol auf dem Bildschirm blinken.

· Das Gerät wird läuten, wenn der Countdown auf “0” kommt. Drücken Sie jede beliebige Taste, um den Alarm abzubrechen.
· Drücken sie die Taste “Start/Stopp”, um die Einstellung zurückzusetzen.
· Drücken sie die Taste “M” und “S” gleichzeitig, um den Countdown auf “0“ einzustellen.
· Der max. Countdown-Wert kann 99 Minuten und 59 Sekunden sein.

Stoppuhr
· Drücken sie die Taste “M” und “S” gleichzeitig, um die Stoppuhr auf “0“ einzustellen.

· Drücken sie die Taste “Start/Stopp”, um die Stoppuhr zu starten.
· Der max. Stoppuhr-Wert ist 99 Minuten und 59 Sekunden.

· Drücken sie wieder die Taste “M” and “S” gleichzeitig, um die Stoppuhr auf “0“ einzustellen.

Präventivmaßnahmen

· Stellen Sie das Gerät nie unter direkte Sonnenstrahlen, Räume mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder nasse Räume.

· Nie reinigen Sie das Gerät mit Hilfe von groben oder ätzenden Materialien oder Produkten. Grobe Materialien können Kratzer an den Kunststoffteilen verursachen und ätzende Materialien können die elektronische Schaltung beschädigen.
