Anleitung für den Wecker SB24											DE
1. Funktionen
· Stunden und Minutenanzeige
· Zwei Weckzeiten mit Snooze-funktion zum verschieben des Weckens
· Energiesparmodus in der Nacht (zwischen 22:00 und 7:00) – Displayhelligkeit auf die Hälfte reduziert
· Speichern der Daten in den Speicher, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, werden nach dem erneuten anschließen an das Stromnetz alle Daten wiederhergestellt, sie müssen nicht manuell neu eingestellt werden
2. Tasten für das Einstellen
【SET】	Für das Anfangen der Einstellungen,oder für das Wechseln in eine andere Einstellungskategorie.
[bookmark: _GoBack]【UP】		Erhöhen der angewählten Einstellungsmöglichkeit. Wenn Sie diese Taste im normalen Regime drücken und für mehr als 2 Sekunden halten, ändern Sie das Zeitformat von der 24 Stundenanzeige (Werkeinstellung) in das 12 Stundenformat und umgekehrt.
【DOWN】	Herabsetzen der angewählten Einstellungsmöglichkeit. 
 Verschieben des Weckens – wenn Sie diese Taste im Augenblick drücken, in dem der Wecker klingelt, wird durch die Snooze-Taste das Wecken abgebrochen und der Wecker wird in 5 Minuten erneut klingeln
3. Einstellen der Zeit und der Weckzeit
· Im normalen Regime drücken Sie die Taste 【SET】 um mit dem Einstellen anzufangen. Die Ziffern fangen an zu blinken, durch die Tasten 【UP】und 【DOWN】stellen Sie die gewünschte Zeit ein. 
· Drücken Sie erneut 【SET】. Dadurch können Sie den ersten Wecker einstellen. Es erscheint „--: A1“ und das heißt, das der Wecker 1 ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste【DOWN】 und aktivieren oder deaktivieren Sie den Wecker damit. Danach fangen die Ziffern an zu blinken und Sie können erst die Stunden und dann die Minuten für den Wecker einstellen. 
· Drücken Sie die Taste【SET】 erneut, damit Sie den zweiten Wecker einstellen können. Das Einstellen geht genauso wie beim Wecker 1. 
· Nach dem Einstellen des zweiten Weckers sind die Einstellungen komplett und der Wecker ist bereit zum Benutzen. 

Spezielle Symbole
„ON:A1“– Wecker 1 ist aktiv
„-- : A1“– Wecker 1 ist nicht aktiv
„ON:A2“– Wecker 2 ist aktiv
„-- : A2“– Wecker 2 ist nicht aktiv
· In der Werkseinstellung sind beide Wecker deaktiviert. 
4. Falls Sie beim Einstellen des Weckers 15 Sekunden keine Taste drücken wird das Einstellen beendet und der Wecker schaltet in das normale Regime. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert. 
5. Die Betriebsspannung ist AC110-240V, 5V 2A durch ein USB Ladegerät. 



