JVD – RB8203 – návod k použití (CZ)
Velmi Vám děkujeme za Váš výběr.
[image: ]Jedná se o budík s funkcí Radio controled. Pro uvedení budíku do chodu otevřete kryt na zadní straně budíku a vložte dvě baterie typu AAA ve správném směru. Poté opět nasaďte kryt pro baterie. Pokud uslyšíte pípnutí “BI”, Váš budík funguje. Stejně tak uvidíte blikat vlnový symbol “   “, který automaticky vyhledá signál, za přibližně 5-10 minut, hodiny budou od té doby ukazovat správný čas.   

Názvy tlačítek
1. ALARM   2. SET  3. UP  4. DOWN  5. WAVE 
6.  SNOOZE /LIGHT (ve vrchním rohu budíku)
Funkce:
1.	zobrazení hodiny, minuty a vteřiny; data a teploty (rozmezí -9,9 °C - 50 °C)
2.	rozsah kalendáře: 2000-2099
3.	zobrazení dní v týdnu: 7 různých jazyků (GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA)
4.	teplota: dostupné obě jednotky teploty (°C,°F)
5.	dotykové čidlo na podsvícení displeje 
6.	osvětlené pozadí a režim odložení
7.	funkce Radio controlled DCF
8.	napájení: 3x AAA baterie

Nastavení času
1.	Stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/ “SET” po dobu delší než 3 vteřiny, spustíte tím proces samotného nastavení.
A: Rozsvítí se heslo 24Hod“, stiskněte “NAHORU”/“UP” a vyberte formát 24Hod nebo 12Hod
B: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “00” a vy si tak můžete nastavit různé časové zóny. Pokud chcete tento krok přeskočit (není nezbytný), znovu stiskněte “NASTAVENÍ”/“ SET”.
C: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “hodina/“hour”, pomocí tlačítek “NAHORU”/“UP” a “DOLŮ”/“DOWN” si zvolíte číslice, jakou chcete.
D: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “minuta/“minute”, pomocí tlačítek “NAHORU”/“UP” a “DOLŮ”/“DOWN” si zvolíte číslice, jakou chcete. 
E: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, tentokrát pro nastavení “ROK”/“YEAR”, “MĚSÍC”/“MONTH”, “DEN”/“DAY”. Vezměte, prosím, na vědomí, že zobrazení funkce “DEN”/”DAY” existuje v 7 různých jazycích.
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*** pokud během procesu nastavení neproběhne žádná operace, automaticky dojde k ukončení a uložení platného data.
***pokud během procesu nastavení stisknete tlačítko “WAVE”, automaticky dojde k ukončení a následnému otevření funkce Radio controlled, pomocí které se vyhledá signál a nastaví na displeji správný čas.

Nastavení budíku
1.	Stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM” po dobu 3 vteřin, rozsvítí se “hodina”/“hour”, stisknutím tlačítka “NAHORU”/“UP” nebo “DOLŮ”/“DOWN” získáte číslici, jakou potřebujete.
2.	Znovu stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM”, tentokrát pro seřízení “MINUTA/“MINUTE”.
3.	Znovu stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM” pro úplné ukončení.
*** pro zobrazení času budíku stiskněte za klidového režimu displeje tlačítko “BUDÍK”/“ALARM”, 
*** při zobrazení času budíku stiskněte “NAHORU”/“UP” pro otevření či ukončení budíku. 
*** délka zvonění budíku je 2 minuty, přičemž v jednotlivých časových úsecích se zvuk zvonění mění. 
0-10 vteřin: BI….BI…BI..BI…, 
11-20 vteřin: BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI, 
21-30 vteřin: BIBIBIBI…BIBIBIBI…,
30 vteřin-2 minuty: BIBI – zrychleně

*** po dobu zvonění budíku stiskněte tlačítko “ODLOŽENÍ” (“SNOOZE/LIGHT”), budík znovu automaticky zazvoní za 5 minut; stisknutím libovolného tlačítka budík vypnete.

Jak změnit jednotku teploty ℃ & ℉
Za klidového režimu displeje stiskněte tlačítko “DOLŮ”/“DOWN” a vyberte dle preferencí jednotku teploty.

Funkce Radio controlled
Po vložení baterie se bude vyhledávat a přijímat signál. Ve 3 časových bodech během noci, a to v 1:00, 2:00 a 3:00, se signál vyhledá automaticky. Pokud k zachycení signálu nedojde, bude následovat další pokus ve 4:00 a pokud se situace nezmění, tak znovu opět po hodině v 5:00. V případě, že signál stále nebude zachycen, k opětovnému vyhledání dojde další den v 1:00.

*** po dobu vyhledávání signálu nejsou k dispozici žádná tlačítka kromě “SNOOZE/LIGHT” a “WAVE”.
*** pokud při vyhledávání signálu zvoní budík, vyhledávání se automaticky zastaví.
[image: ]
[image: ]*** při vyhledávání signálu se rozsvítí značka “   ”, jakmile dojde k zachycení a přijetí signálu, změní se na značku celé antény “      ”


Co dělat, pokud nebyl příjem signálu úspěšný?
1. Stiskněte tlačítko “WAVE” pro opětovné vyhledávání a přijímání signálu. 
2. Nastavte čas podle výše uvedeného podrobného návodu “Nastavení času”.

Speciální detaily
1. Chcete-li otevřít nebo zavřít funkci ovládání rádia, stiskněte tlačítko “WAVE” na dobu delší než 3 vteřiny.
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]2. Pokud je právě období letního času (DST = Daylight Saving Time), uvidíte symbol “S”, blízko symbolu «      »
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