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Návod na použití:                                                                     rozmístění prvků číselníku se může lišit
Nastavení času: 

1. Povytáhněte korunku do pozice 2

2. Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy

3. Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

1. Vytáhněte korunku do pozice 1 

2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data. Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 1:00- datum se další den nezmění.

3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Používání chronografu:

Chronograf slouží k odměřování času- měří a zobrazuje čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelná době je 59 minut 59 vteřin. Po spuštění bude chronograf měřit a zobrazovat čas dokud nedosáhne maximálních hodnot.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte chod chronografu 

2. Stisknutím tlačítka B  vynulujete sekundovou i minutovou ručku chronografu.
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Resetování chronografu (např. po výměně baterie)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0 nebo po výměně baterie.

1. Vytáhněte korunku do pozice 2. 

2. Stiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky chronografu do bodu 0. Tento proces lze urychlit průběžným tisknutím tlačítka A.

3. Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Pozor: Nezatlačujte korunku zpět do základní pozice dříve, než sekundová ručka dojde do bodu 0. Pokud by jste tak učinily, nastavíte bod, kde korunku zatlačíte, jako nový výchozí bod 0.
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Instruction manual:                                                                 the layout of the dial elements may vary
Time setting:
1. Pull crown out to position 2.
2. Turn crown to advance hour and minute hands.
3. Push crown back to initial position. Second hand starts moving.
Date setting:
1. Pull crown out to position 1.
2. Turn crown counterclockwise to set the correct date. Do not set the date between 09:00 PM and 01:00 AM – the date would not change on the next day.
3. Push crown back to initial position.
Using chronograph:
Chronograph’s function is time tracking. It measures time in 1/1 seconds. The maximal amount of time it can measure is 59 minutes and 59 seconds. After start, the chronograph will measure and show time until it reaches the maximal amount of time.
1. Press button A to start/stop chronograph.
2. Press button B to reset chronograph. All hands will return to initial position.
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Resetting chronograph (e.g. after battery replacement)

Follow these instructions if the second hand of the stopwatch does not return to 00:00 after the reset or after battery replacement.
1. Pull crown out to position 2.
2. Press button A to set second hand of the stopwatch to position 00:00. You can speed up the process by holding button A. 
3. When the second hand is at 00:00, push crown back to initial position.

Attention: Do not push crown back to initial position before second hand reaches 00:00. If you did so, you would set this point as the new initial point.
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Gebrauchsanweisung:                                       Die Platzierung der Zifferblattelemente kann variieren
Zeiteinstellung: 

4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
5. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
6. Drücken Sie die Krone wieder ein. Der Sekundenzeiger fängt an sich zu bewegen.
Einstellung des Datums:

4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.
5. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen. Wenn Sie das Datum zwischen 21:00 und 01:00 einstellen, ändert sich das Datum am folgenden Tag nicht!
6. Drücken Sie die Krone wieder ein, um den Vorgang zu beenden.
Verwendung des Chronografen:
Chronograf erfüllt die Stoppfunktion und zeig die Zeit in 1/1 Sekunden. Ein Chronograf kann die Zeit bis 59 Minuten und 59 Sekunden stoppen. Nach dem Starten wird der Chronograf so lange die Zeit messen und anzeigen, bis er die Höchstwerte erreicht.
3. Drücken Sie den Knopf A, um die Stoppfunktion zu starten oder zu beenden.
4. Drücken Sie den Knopf B, um den Sekunden- und den Minutenzeiger des Chronografen zurückzusetzen.
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Reset des Chronografen: (z.B. nach einem Batteriewechsel)

Führen Sie den Reset durch wenn der Sekundenzeiger des Chronografen nach dem zurücksetzen nicht in die Position 0 zurückkehr, bzw. nach einem Batteriewechsel.
4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
5. Drücken Sie den Knopf A, um den Sekundenzeiger des Chronografen in Position 0 einzustellen. Sie können diesen Vorgang beschleunigen, indem Sie den Knopf A drücken.
6. Drücken Sie die Krone wieder zurück, wenn sich der Sekundenzeiger in Position 0 befindet.
Achtung: Drücken Sie die Krone nicht zurück bevor sich der Sekundenzeiger in Position 0 befindet. Wenn Sie das machen würden, würden Sie diese Position als neue Ausgangposition 0 einstellen.
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