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Nastavenie

Symbol príjmu rádiového signálu 
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 začne blikať a budík začne automaticky vyhľadávať signál. Tento proces môže trvať 3-5 minút. Keď je prijímaný signál, všetky tlačítka budú dočasne nefunkčné, stlačte  zastavenie prijímanie signálu. Stlačte a pridržte tlačítko [image: image2.png]


 pre opakovanie príjmu signálu. Pokiaľ je hľadanie neúspešné dlhšie ako päť minút, bude nutné nastaviť čas manuálne (ručné nastavenie času). Pokiaľ bude čas nastavený ručne, každú hodinu sa budík automaticky pokúsi prijímať rádiový signál, po úspešnom pokuse sa správny čas zobrazí na displeji.

Letný čas (daylight saving time)

V oblastiach s dostatočným príjmom signálu sa hodiny nastavia na letný čas automaticky. V správnu chvíľu sa objaví symbol DST na displeji vedľa času alarmu počas trvania letného času.
Ručné nastavenie času
Stlačte a pridržte tlačítko SET po dobu 2 sekúnd.

Displej sa rozbliká. Pomocou tlačítka SET prepínate režim nastavenia v nasledujúcom poradí: rok---mesiac---dátum---deň v týždni---jazyk---časové pásmo---12/24 hodinový režim---hodina---minúta---ukončenie nastavenia
Na displeji sa rozbliká ROK, stlačte [image: image3.png]
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 pre nastavenie roku roku.
Stlačte tlačítko SET- rozbliká sa MESIAC, stlačte [image: image5.png]
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 pre nastavenie mesiaca.

Stlačte tlačítko SET- rozbliká sa DÁTUM, stlačte [image: image7.png]
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 pre nastavenie dátumu.

Stlačte tlačítko SET- rozbliká sa JAZYK, stlačte [image: image9.png]
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 pre nastavenie jazyka.
Stlačte tlačítko SET- rozbliká sa ČASOVÉ PÁSMO, stlačte [image: image11.png]
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 pre nastavenie časového pásma.

Stlačte tlačítko SET- rozbliká sa voľba 12/24 hodín, stlačte [image: image13.png]
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 pre nastavenie 12/24hodinového formátu času.

Stlačte tlačítko SET – rozblikajú sa HODINY, stlačte [image: image15.png]
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 pre nastavenie hodín.

Stlačte tlačítko SET - rozblikajú sa MINÚTY, stlačte [image: image17.png]
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 pre nastavenie minút.

Stlačte tlačítko SET pre ukončenie nastavenia.

Po dobu 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka. Hodiny sa potom vrátia k normálnemu zobrazeniu.

Nastavenie  jazyka
Jazyk sa nastaví po niekoľkých stlačeniach tlačítka SET, prosím, postupujte podľa postupu pre ručné nastavenia času. Skratky jednotlivých jazykov sa objaví jedna po druhej:

ENG - Angličtina 
DAN – Dánština GER – Nemčina FRA – Francúština ITA - Italština   NET Nizozemština ESP – Španielčina DAN - Dánština. 

Stlačte tlačíko SET pre úpravu nastavenia jazyka, stlačte [image: image19.png]
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 pokiaľ sa neobjaví odpovedajúca skratka. 

Nastavenie jednotky merania teploty - C/F

V bežnom režime krátko stlačte tlačítko [image: image21.png]


 pre prepnutie medzi jednotkami C/F.
Voľba melódie

V bežnom režime stlačte a podržte tlačítko [image: image22.png]


 po dobu 3 sekúnd. Budete počuť 8 rôznych melódií, stlačte tlačítko [image: image23.png]
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 k voľbe medzi.

Stlačte [image: image25.png]


 pre ukončenie výberu melódie. 

Nastavenie Budíku a režimu Snooze

Krátko stlačte tlačítko SET – Nastavenie alarmu A1 

A1 nastavenie: 

Najprv pridržte tlačítko SET po dobu 3 sekúnd.

Rozbliká sa hodina budenia. Stlačte [image: image26.png]
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 pre nastavenie hodiny.

Stlačte tlačítko SET – rozblikajú sa minúty, stlačte [image: image28.png]
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 pre nastavenie minút.

Stlačte tlačítko SET – bude vybraný  režim alarmu. Stlačte [image: image30.png]
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 pre výber jedného z nich:
M-F (pondelok až piatok), M-S (pondelok až sobota), S-S (sobota až nedeľa)

Stlačte tlačítko SET- bude prevedený výber melódie, stlačte [image: image32.png]
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 pre výber melódie z celkového počtu 8 skladieb.

Stlačte SET pre ukončenie nastavenia.

Potom stlačte [image: image34.png]


 k aktiváciou/deaktiváciou požadovaného budíku. Pokiaľ sa zobrazuje symbol [image: image35.png]


1 je budík 1 aktívny.
Potom stlačte [image: image36.png]


 pre výber ďalších 4 budíkov. Nastavenie a aktivácia/deaktivácia každého z nich prebieha rovnako ako v prípadeA1.

Keď bude zvoniť budík, krátko stlačte tlačítko SNOOZE/LIGHT pre momentálne vypnutie budíku a aktiváciu opakovaného budenia. Krátko stlačte [image: image37.png]


 pre deaktiváciu budíku.

Prijímanie rádiového signálu

Pokiaľ bude signál prijímaný bez problémov, bude sa na displeji zobrazovať [image: image38.png]


.

Možné dôvody nekvalitného príjmu signálu:

Signál môžu narušiť – ťažké zateplené budovy, kovové stavebné materiály, atmosférické rušenie. Tiež blízkosť televízoru, osobných počítačov. Rádiom riadený prístroj by ideálne nemal byť v blízkosti zdrojov rušenia signálu.
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