ST262.1/ST262.2 / ST262.3 / ST2002 Navod k pouZiti — ¢estina
Vénujte prosim nékolik minut seznameni se s timto navodem k pouZiti:

Vlastnosti
Normalni ¢as

e Casv hodinach, minutach a sekundach B

e KalendaF s dnem, mésicem a datem (¥
e  Denni budik a alarm
e  MozZnost zobrazeni ¢asu ve 12/24hod. formatu

Tlacitka '

[A] - START / STOP

[B] — RECALL / SET

[C] - MODE

Navod k pouziti

3.1 Pfepinani mezi rezimy

Zmacknéte [C] pro pfepina mezi rezimy v tomto poradi:
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3.2 Nastaveni budiku
V rezimu zobrazeni ¢asu zmacknéte dvakrat tlacitko [C] pro vstup do nastaveni budiku. Hodinova
hodnota zacne blikat. Zmacknéte [A], blikajici hodnota se zvysi o “1”. Zmacknéte a podrzte [A] po dobu
2 sekund, blikajici hodnota se zvysuje automaticky. Po nastaveni hodiny zmacknéte [B], minutova
hodnota zac¢ne blikat. Mackejte [A] pro nastaveni minutové hodnoty. Az budou vSechny parametry
nastaveny, zmacknéte [C] pro ndvrat do reZimu zobrazeni ¢asu.

3.3 Nastaveni ¢asu
V rezimu zobrazeni ¢asu zmacknéte trikrat tlacitko [C] pro vstup do nastaveni ¢asu. Mackejte [A] pro
zménu hodnot. Mackejte [B] po pokracovani v nastavovéni v nasledujicim poradi: sekundy = minuty >
hodiny 2 den = mésic 2 zpét k tydnu.
PFi nastavovani hodin se automaticky nastavi i format zobrazeni hodin 12/24hod.
AZ budou vSechny parametry nastaveny, zmacknéte [C] pro navrat do reZimu zobrazeni ¢asu.

3.4 Dalsi moznosti

3.41 V reZzimu zobrazeni ¢asu: zmacknéte a podrzte [A] pro zobrazeni mésice, dne a tydnu.

3.42 V rezimu zobrazeni ¢asu: zmacknéte a podrzte [B] pro zobrazeni ¢asu buzeni.

3.43 V rezimu zobrazeni ¢asu: podrzte tladitko [B] a zmacknéte tlacitko [C] pro zapnuti / vypnuti funkce
,alarm kazdou hodinu”.

3.44 Kdyz zvoni budik, zmacknéte tladitko [Alpro odloZeni buzeni. Budik se znovu spusti za 5 minut.
Zmacknéte [B] pro vypnuti budiku.

Udriba

4.1 Vymeéna baterie

4.11 Pokud je baterie vybita, mlZe byt okamZité vyménéna. PoZadejte svého prodejce o vyménu baterie za
novou alkalickou baterii nebo jeji ekvivalent.

4.12 Pokud bude c¢ocka poskozena, mize byt okamzZité vyménéna. Znecisténi prachem, vlhkosti a jinymi
cizimi latkami by stopky mohlo poskodit.

4.13 Pokud na stopkach neni oznaceni “water-resistant”, vyhnéte se jejich ponofovani nebo vystavovani
vodé, pare nebo jinym formam vihka.

Na trh dodava:

Jasnéna Vidhova, s.r.o.

c € ﬁ PFibyslav 77, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ
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1.

ST262.1/ST262.2 / ST262.3 / ST2002 Navod na pouZitie — slovenéina
Venujte prosim niekolko minut zozndmeniu sa s tymto navodom na poufZitie:

Vlastnosti
Normalny cas

e Casv hodinach, minGtach a sekundach

- , Bror~—\\A
® Kalendar s dnom, mesiacom a datumom
® Denny budik a alarm
® Moizinost zobrazenia ¢asu v 12/24hod. formate '

Tlacitka
[A] — START / STOP

[B] — RECALL / SET B A Bl P
[C] - MODE

Navod na pouzitie Oc¢

3.1 Prepinanie medzi reZimami O

Stlacte [C] pre prepnutie medzi reZimami v tomto poradi:
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3.2 Nastavenie budika
V reZime zobrazenia Casu stlacte dvakrat tlacitko [C] pre vstup do nastavenia budika. Hodinova hodnota
zaéne blikat. Stlac¢te [A], blikajuca hodnota sa zvySi o “1”. Stlacte a podrzte [A] po dobu 2 sekind,
blikajuca hodnota sa zvySuje automaticky. Po nastaveni hodiny stlacte [B], mindtova hodnota za¢ne
blikat. Stlacajte [A] pre nastavenie minGtovej hodnoty. Ked budu vietky parametre nastavené, Stlacte
[C] pre navrat do reZzimu zobrazenia Casu.

3.3 Nastavenie ¢asu
V rezime zobrazenia Casu stlacte trikrat tlacitko [C] pre vstup do nastavenia Casu. Stlacajte [A] pre
zmenu hodn6t. Stlacajte [B] pre pokracovanie v nastavovani v nasledujicom poradi: sekundy = minuty
- hodiny = defi 2 mesiac = spat k tyzdriu.

Pri nastavovani hodin sa automaticky nastavi i format zobrazenia hodin 12/24hod.
AZ budu vsetky parametre nastavené, stlacte [C] pre ndvrat do reZimu zobrazenia ¢asu.

3.4 Dalsie moznosti

3.41 V reZime zobrazenia Casu: stlacte a podrzte [A] pre zobrazenie mesiaca, dia a tyzdna.

3.42 V reZime zobrazenia Casu: stlacte a podrzte [B] pre zobrazenie ¢asu budenia.

3.43 V rezime zobrazenia €asu: podrzte tlacitko [B] a stlacte tlacitko [C] pre zapnutie / vypnutie funkcie
,alarm kazdu hodinu“.

3.44 Ked zvoni budik, stlacte tlacitko [A]pre odloZenie budenia. Budik sa znovu spusti za 5 minut.
Stlacte [B] pre vypnutie budika.

Udriba

4.1 vymena batérie

411 Ak je batéria vybita, musi byt okamZite vymenena. Poziadajte svojho predajcu o vymenu batérie za
novu alkalicku batérii alebo jej ekvivalent.

4.12 Ak bude ¢ocka poskodend, musi byt okamzite vymenena. Znecistenie prachom, vlhkostou a inymi
cudzimi latkami by stopky mohlo poskodit.

4.13 Ak na stopkach nie je oznacenie “water-resistant”, vyhnite sa ich ponoreniu alebo vystavovaniu
vode, pare alebo inym formam vlhka.

Na trh dodava:

Velkoobchod VIdhova Jasnéna, s.r.o.

E Ivanovce 194, 913 05 lvanovce, SK
C E I
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1.

ST262.1 /ST262.2 / ST262.3 / ST2002 Instrukcja obstugi
Prosimy o poswiecenie kilku minut na zapoznanie sie z instrukcja obstugi:

Wiasciwosci:
Czas normalny C
e  (Czas w godzinach, minutach i sekundach (¥ B
e Kalendarz z dniem, miesigcem i datg
e Dzienny budzik i alarm
e Mozliwos$¢ wyswietlania czasu w formacie 12/24h
Przyciski

C
[A] - START / STOP B A B N
[B] — RECALL / SET
[C] - MODE Oc
Instrukcja obstugi O

3.1 Przetaczanie pomiedzy trybami
Wciskamy [C] aby przetgcza¢ pomiedzy trybami w nastepujacej kolejnosci:
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3.2 Ustawienie budzika
W trybie wyswietlania czasu nacisnij dwukrotnie przycisk [C], aby przejs¢ do ustawien alarmu. Wartos¢
godziny zacznie migac¢. Nacisnij [A], migajaca wartos¢ wzrosnie o ,,1”. Nacisnij i przytrzymaj [A] przez 2
sekundy, migajgca wartos$¢ wzrosnie automatycznie. Po ustawieniu godziny nacisnij [B], warto$¢ minut
zacznie migaé. Nacisnij [A], aby ustawi¢ warto$¢ minut. Gdy wszystkie parametry sg ustawione, nacisnij
[C], aby powrdci¢ do trybu wyswietlania czasu.

3.3 Ustawienie czasu
W trybie wyswietlania czasu nacisnij przycisk [C] trzy razy, aby przejs¢ do ustawienia czasu. Nacisnij [A],
aby zmieni¢ wartosci. Nacisnij [B] po kontynuowaniu ustawien w nastepujgcej kolejnosci: sekundy 2>
minuty = godziny = dziern = miesigc = powrdt do tygodni.
Podczas ustawiania zegara format wyswietlania zegara 12/24 godzinnego jest réwniez ustawiany
automatycznie.
Gdy wszystkie parametry sg ustawione, nacisnij [C], aby powréci¢ do trybu wyswietlania czasu.

3.4 Inne opcje

3.41 W trybie wyswietlania czasu: nacisnij i przytrzymaj [A], aby wyswietli¢ miesiac, dzien i tydzien.

3.42 W trybie wyswietlania czasu: nacisnij i przytrzymaj [B], aby wyswietli¢ godzine alarmu.

3.43 W trybie wyswietlania czasu: przytrzymaj przycisk [B] i naci$nij przycisk [C], aby wtgczyé/wytgczyé
funkcje ,,budzika godzinowego”.

3.44 Gdy zabrzmi alarm, nacisnij [A], aby wyciszy¢ alarm. Alarm uruchomi sie ponownie za 5 minut. Nacisnij
[B], aby wytgczy¢ alarm.

Konserwacja

4.1 Wymiana baterii

4.11 Jesli bateria jest roztadowana, mozna jg natychmiast wymienic. Popros$ sprzedawce o wymiane baterii

na nowg baterie alkaliczna lub jej odpowiednik.

4.12 Jesli soczewka jest uszkodzona, mozna ja natychmiast wymienié. Zanieczyszczenie kurzem, wilgocig i

innymi obcymi substancjami moze uszkodzi¢ stoper.

4.14 Jesli stoper nie jest oznaczony jako ,,wodoodporny”, nalezy unikaé zanurzania go lub wystawiania na
dziatanie wody, pary lub innych form wilgoci.

Dostawca:

Jasnéna Vlahova, s.r.o.

( ‘ E Pfibyslav 77, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ
L

www.vlahova.cz




ST262.1 /ST262.2 / ST262.3 / ST2002 Single Row Stopwatch Manual - English
Please take a few minutes to study the operating guide as follows:

Features
Normal time
e Time of Day in Hours, Minutes and Seconds a C
e  Calendar with Day, Month and Date (¥
e  Daily Alarm and Chime
e 12/24 Hour Time Options
Push Buttons Instructions '
[A] — START / STOP
[B] — RECALL / SET
[C] - MODE
Operating Instructions
3.1 Switching between modes
Press [C] switch between modes as the following sequence:
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3.2 Alarm set up steps
In Normal Time Mode, press [C] two times to enter the alarm Settings, hour starts flashing. Press [A],
the flashing value increases by “1”. Press and hold [A] for 2 seconds, flashing value increases
automatically. After setting the hour, press [B], minutes start flashing, then press [A] to set minutes
value. After setting all the parameters, press [C] to return to the Normal Time Mode.

3.3 Time set up steps
In Normal Time Mode, press [C] three times to enter the time setting. Press [A] to adjust values. Press
[B] to continue the setting process in the following sequence: seconds = minutes = hours 2 day 2>
month - back to week.
In setting hours, system will switch to the 12/24 hour automatically.
After setting, press [C] to return to Normal Timer Mode.

3.4 Operation Details

3.41 In Normal Time Mode: press and hold the [A] button to review month, day, week.

3.42 In Normal Time Mode: press and hold the [B] button to display the alarm time.

3.43 In Normal Time Mode: Hold down the [B] button and press the [C] button to turn on or off the “hourly
chime function”.

3.44 In alarm state, press the [A] button to enter repeat alarm mode, it will repeat alarm  after five
minutes if you need, press the [B] button to stop the alarm.

Maintenance

4.1 Battery replacement

4.11 The battery can be replaced at once when it becomes depleted. Please ask your local retailer to
replace the battery for you using an alkaline cell battery or equivalent.

4.12 The lens can be replaced immediately if it becomes damaged, as contamination from dust, moisture,
and other foreign substances will damage the module.

4.13 If the timepiece is not market “water-resistant”, avoid immersing or exposing it to water, steam, or
other forms of moisture.

Supplier:
Jasnéna Vldhova, s.r.o.

c € E Pribyslav 77, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ

www.vlahova.cz




ST262.1 / ST262.2 / ST262.3 / ST2002 Gebrauchsanweisung — Deutsch
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Gebrauchsanweisung griindlich durchzulesen:

Funktionen
Normale Zeit
e  Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden a C
e  Kalender mit Tag, Monat und Datum (¥
e Taglicher Alarm und Wecker
e 12/24 Stunden Zeitanzeige
Bedienungsknopfe '
[A] — START / STOP
[B] — RECALL / SET
[C] - MODE
Bedienungsanleitung
3.1 Modus wechseln — Driicken Sie [C], um den Modus in
folgender Reihenfolge zu wechseln:
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3.2 Alarm einstellen
Im Zeitanzeigemodus, driicken Sie zweimal [C], um zu den Alarmeinstellungen zu gelangen. Der
Stundenwert beginnt zu blinken. Driicken Sie [A], um den blinkenden Wert um “1” zu erhéhen.
Driicken und halten Sie [A] 2 Sekunden lang, der blinkende Wert steigt automatisch. Nachdem Sie den
Stundenwert eingestellt haben, driicken Sie [B], der Minutenwert fangt an zu blinken. Driicken Sie [A],
um den Wert einzustellen. Nachdem Sie alle Werte eingestellt haben, driicken Sie [C], um in den
Zeitanzeigemodus zu gelangen.

3.3 Zeit einstellen
Im Zeitanzeigemodus, driicken Sie dreimal [C], um zu den Zeiteinstellungen zu gelangen. Driicken Sie
[A], um die Werte anzupassen. Driicken Sie [B], um mit der Einstellung in folgender Reihenfolge
fortzusetzen: Sekunden = Minuten = Stunden - Tag = Monat > zurlick zur Woche.
Wihrend Sie den Stundenwert einstellen, wird es automatisch auf 12/24 Anzeige gewechselt.
Nachdem Sie alle Werte eingestellt haben, driicken Sie [C], um in den Zeitanzeigemodus zu gelangen.

3.4 Weitere Moglichkeiten

3.45 Im Zeitanzeigemodus: Driicken und halten Sie den Knopf [A], um Monat, Tag und Woche anzuzeigen.

3.46 Im Zeitanzeigemodus: Driicken und halten Sie den Knopf [B], um die Weckzeit anzuzeigen.

3.47 Im Zeitanzeigemodus: Halten Sie den Knopf [B] gedriickt und driicken Sie den Knopf [C], um die
,stundliche Alarmfunktion” ein- oder auszuschalten.

3.48 Wahrend der Alarm klingelt, driicken Sie den Knopf [A], um den Alarm zu wiederholen. Der Alarm wird
nach 5 Minuten wiederholt. Driicken Sie den Knopf [B], um den Alarm auszuschalten.

Instandhaltung

4.2 Batterie wechseln

4.14 Die Batterie kann gewechselt werden, sobald sie leer ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Handler,
um eine Alkali-Zellbatterie oder ein vergleichbares Produkt einzusetzen.

4.15 Die Linse kann bei Beschadigungen sofort ersetzt werde, da Feuchtigkeit oder andere fremde
Substanzen die Uhr kaputt machen kénnen.

4.16 Wenn das Zeitmessgerat nicht die Aufschrift “water-resistant” aufweist, vermeiden Sie den Kontakt zu
Wasser, Dampf oder anderen Formen von Feuchtigkeit.

Lieferant:

Jasnéna Vldhova, s.r.o.

ﬁ Pfibyslav 77, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ
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